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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Informacjeogoéine
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie ogoinych warunkéw wykonania i odbioru robéigzanych
Zz montaem instalacji sanitarnych dla projektu rozbudowkosg w Komorowie oraz budowy sali
gimnastycznej przy Zespole Szkot Publicznych w Kommoe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja techniczna stanowié& dokumentacji przetargowej, ktéra okleeprzedmiot
zamowienia i stanowi podstawealizacji robot. Specyfikagnalezyrozpatrywatacznie z :
» Specyfikacjamiszczegotowymi,
» Projektamiwykonawczymiibramowymi,
» Przedmiaramirobot.

1.3 Zakre srobot obfych specyfikag

Montaz instalacji wihze skt z wykonaniem nagpujacych robot budowlanych wedtug
podziatu na grupy, klasy i kategorie:

131 Instalacje zewgtrzne | roboty ziemne

Przygotowanie terenu pod budewCPV : 45100000-8

Robotyziemne : CPV : 45110000-1

Robotyziemne : CPV : 45111000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdiomboty ziemne : CPV : 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletamjmektow budowlanych lub ich egi

oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej : CPV : 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistdlék wyréwnywanie terenu : CPV :

45230000-8

» Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdiw, cagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych CPV : 45231000-5

» Ogolne roboty budowlane zgzane z budowrurocagow : CPV : 45231100-6

» Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdiw, cagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych CPV : 45231000-5

» Ogolne roboty budowlane zgzane z budowrurocagow : CPV : 45231100-6

» Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagdéw do odprowadzanigiekdw :
CPV : 45231300-8

» Roboty pomocnicze w zakresie wodggw : CPV : 45232100-3

YV V VY

A\

132 Instalacje wewgtrzne

» Roboty w zakresie instalacji budowlanych : CPV 3@8000-0
» Robotyizolacyjne : CPV : 45320000-6
» lzolacjacieplna : CPV : 45321000-3



» Hydraulika i roboty sanitarne : CPV : 45330000-9
> Instalacjecieplne, wentylacyjne : CPV : 45331000-6
» Instalowaniecentralnegoogrzewania : CPV : 45331200-
> Instalowaniewentylacji : CPV : 45331210-1
> Ktadzenieupustowhydraulicznych : CPV : 45332000-3
» Hydraulika : CPV : 45332200-5
> Kladzenieupustow : CPV : 45332300-6
> Roboty instalacyjne w zakresie sgitz sanitarnego : CPV : 45332400-7
Roboty wynikajce z instalacji technologicznej oraz konstrukcyjimdowlane oraz
elektryczne obejmygjodrebne opracowania specyfikacji technicznych.

1.40OgobIne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeoit zgodnie z umogy $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, zapewnie odpovegjakaci wykonania robét oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentagj projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeht
Nadzoru.

141 Teren budowy

Teren budowy &dzie stanowd wydzielona czs$¢ terenu i budynku, na ktoregt
prowadzone prace zg#ane z wykonaniem instalacji doziemnych i maata instalacji
sanitarnych wewgtrznych wraz z robotami zgzanymi. Inwestor zgodnie z umgwprzekae
Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganianavarymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i ostatecznego odbioru robot.

142 Zabezpieczenie interesOw 0s0ob trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest ipzawy do uzgodnienia z
Inwestorem sposobu poruszani@ o terenie i budynku i ustalenia zakresu odpowadaci za
wyposaenie w poszczegolnych pomieszczeniach na czas mouatadzer. Ponadto Wykonawca
odpowiada za ochregrinstalacji i uradzea zlokalizowanych w olgbie montau urzadzen.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacjzadzer, Wykonawca jest
zobowgzany do bezzwlocznego powiadomienia Inspektora bladaraz bdzie z nimi
wspotpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

143 Ochronarodowiska

Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje beegteawptywu narodowisko. W czasie
prac mog wysigpic¢ krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektrondez oraz nieznaczna emisja
pytdw chemicznie obejnych nasrodowisko.

144 Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw przectmgpowych na terenie
zaktadu.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z obgemijgcymi przepisami oraz
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.



145 BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych aeoby¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory
posiada kwalifikacje przewidziane @ddnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do d&reej pracy.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprztodpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptaciei guwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.4.6 Stosowanie sgido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowejsamorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposbdb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizen lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne dokumenty.

2 Materiaty

Do wykonania robét Wykonawca dostarczydaizenia i materiaty zgodnie z dokumengacj
projektows, specyfikacy istotnych warunkéw zaméwienia i jej geknikéw oraz Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej. Materiaty nie odpowiagts wymaganiom jaki@iowym nie zostam
dopuszczone do moria J&li dokumentacja projektowa lub Szczego6towa Speayii
Techniczna przewidgjmazliwos¢ zastosowania tych rodzajow materiatdw do wykonania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca uzgodi@mawiajcym t zmiare przed
przysgpieniem do robo6t. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mae by p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek wykorzystywany do robét
powinien gwarantow@jakas¢ wykonania robét na kalym etapie. Spet bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét powinien byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy oraz spetrianormy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego
uzytkowania.

4 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdggadspetnida wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do stanu technicznego usipgzenia do ruchu.

5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, zezgbdnad¢ z dokumentagj projektowg



iwymaganiami ST, programem zapewnienia fakoraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgldu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora adzlotyczace
realizacji robot bdg wykonywane przez Wykonawamie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gitrg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w talégtuaciji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jako sci robot
6.1 Zasady kontroli jakéri robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urzdzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wytku
dopiero wtedy, gdy niedaggniecia zostag usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ko
tych materiatéw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem Badateriatow
i robét ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamez Inspektora Nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca prasdsta psmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktGre posiagaj
certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm,

» aprobaty techniczne oraz tawe przepisy i informacje o ich istnieniu

» deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polsk Normg lub aprobag techniczia w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Pigsklormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w punkcie pierwszym i ktore spetrdajymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda ich
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiekmateriaty, ktéreniespetgigghwymagabedaodrzucone.



7 Dokumentacja budowy
7.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy nal&y prowadz¢ zgodnie z ,Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budawngntau i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiepgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb Zamavgeggo jak i Wykonawcy. W
okresie od formalnego przekazania Wykonawcy teterdowy & do zakdczenia robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dilenbudowy zgodnie z obowdujgcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowedip czynione na bigco i winny odzwierciedli@postp
robot, stan bezpiec#istwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane z
zarzmdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiedat, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby upawmnej do wpisu. Wszystkie zapisy winnydgzytelne i
dokonywane w poegdku chronologicznym.

7.2 Obmiary robot

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Obmiaru robot dokonuje Wykaraana wniosek/polecenie Inspektora
Nadzoru.

Wyniki obmiaru g§ wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumgnbacowy.

7.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika budowy dokumenty budowy zawigpajnadto :
» pozwolenienabudoyy
> protokotyprzekazaniaplacubudowy,
» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne parmienia cywilno-prawne,
» instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdaniarachi spotka na budowie,
> protokotyodbiorurobdét,
» opinieekspertowikonsultantow.

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $etavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiipdg natychmiast odtworzone zgodnie
z obowhzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowdslstale dosipne do
wgladu Inspektora Nadzoru oraz upamenych przedstawicieli Zamawiggego w dowolnym
czasie i na kadezadanie.

7.5 Dokumenty przygotowane przez wykonawctrakcie trwania budowy
75.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prowadzenie nazho® ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugzlzen oraz lokalizacji i wielkéci robot. Zmiany te nafsy rejestrowd w
komplecie rysunkdéw, wytznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeidk
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane nadaeo rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zakzeniu robot, kompletny zestaw rysunkow zostarnze aszany
Inspektorowi Nadzoru.



752 Instrukcje eksploatacijii konserwacji glzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot komplegninstrukcg w zakresie
eksploatacji

konserwacji kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndxgo lu
elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadmzodostarczonych instrukcjach,
zostam uzupetnione przez Wykonaw.c

8 Odbiory robot

Odbiorowi podlegaj wszystkie roboty wg. podziatu braswego. Zakres odbioru dla
poszczegodlnych robo6t na danym etapie élkjg specyfikacje szczegdtowe. Podstawowym
dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego r@pairadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca jest zohpany przygotowa:

» dokumentagj powykonawc3 tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi
w toku wykonywania robot,

> protokoty z przeprowadzonych préb oraz pomiarow,

» szczegotowespecyfikacjetechnicznewgiza,

» dzienniki budowy i protokét obmiardw,

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badlagodne zSST,

8.1 Deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatdw.

» rysunki na wykonanie robot towarzysych ( np. na przel@nie instalacji gazowejswietlenia
) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdéadeicielom urzdzen.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nidg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego (damwego ). Wszystkie zagdzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnigie eda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamagego.
Termin wykonania robét poprawkowych | robét uzujpaghcych, wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9 Pfatnosci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu, przig przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla robo6t wycenionych ryczattowo, podsigdatnaci jest warté¢ ( kwota ) podana
przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych ( ofercie ). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodeanczattowe bdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST, w
dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnychrnmakdédw zamowienia i jej zatznikach.
Cenyjednostkowelubwynagrodzenieryczattowerobddbbejmowd :
> robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymaja
» ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,



» podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
10 Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.RO06r. Nr 156, poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami),

» Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nrfg#z. 881),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r. (wraz ze zmianiami) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@abudynki i ich usytuowanie,

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wpdraz drog pearowych (Dz.U z 2003r. Nr
121, poz. 1139),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika budowy,
montau

» rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangarajgcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, p8%3),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@dzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U z 2001r. Nr 118, pb263),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@®&rzenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q z
pézniejszymizmianami),

» PN-B-10725:1997 - Wodogiyi. Przewody zewgtrzne. Wymaganiaibadania,

» PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwartepitzewodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunkitechnicznewykonania,

» PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznacabrojenia na przewodach
zewrgtrznych,

» PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej wraz ze zmiarPN-83/B-03430/Az3:2000,

» PN-67/B-03410 - Wentylacja . Wymiary poprzecznespradow wentylacyjnych.

» PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. 4dizenia wentylacyjne.
Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych - COBRTI INSTAL,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgewczych - COBRTI INSTAL,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfidecagowych - COBRTI INSTAL,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaghnklizacyjnych - COBRTI INSTAL,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - COBRTI INSTAL,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadyjnych - COBRTI INSTAL,



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Wstep

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie ogolnych warunkéw wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montaem instalacji sanitarnych dla projektu rozbudowlaty w Komorowie oraz
budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Pabljch w Komorowie.

11 Zakres robot obfych specyfikag

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja t@chna, obejmuj wszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie napujacych instalaciji:
» Przebudowydoziemnejkanalizacjisanitarnej,
> Instalacjidoziemnejkanalizacjiwodociagowej
> Instalacjiwentylacjimechanicznej,
> Instalacjicentralnegoogrzewania,
> Instalacjiwodocigowej,
» Instalacjikanalizacjisanitarnej,

1.2 Ogdlne wymagania dotygze robét

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Innwaegtazed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona w przedgiiorstwie wykonawczym, w szczeg6kud pod ktem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obgaujagcymi przepisami bhp, rodzaju
stosowanych materiatow.

1.3 Zmiany i odsgpstwa od dokumentacji

» Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez wykonaywpowinny by
uzgodnione w terminie zapewniaym nieprzerwany tok wykonawstwa,

» Decyzje o zmianac h wprowadzonych w czasie wykohaaspowinny by potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, aygpaidkach uznanych przez niego za
konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu,

» Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mpgwodowé obnizenia
wartasci funkcjonalnych, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementow oktenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gpwodowa obnizenia trwatdci eksploatacyjnej.

» W przypadku urgdzen nie obgtych dostaw inwestorsk, jakiekolwiek odsipstwa od urgdzen
z wykazow elementéw wypogania instalacji musgby¢ uzgadniane z projektantem i biurem
projektowym.

2 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej, wraz zprzebudowsa kolizji

» CPV:45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowaarariu pod budogvi roboty ziemne

» CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie bydeadochgdw i rurocggéw do
odprowadzanidciekow
Budowa doziemnych instalacji sanitarnych jest efiekivysgpienia kolizji istniejcych tras z
nowobudowanym obiektem Hali Sportowej. Przebudowgevse z wykonaniem catkowicie
nowego odcinka instalacji doziemnej. Istniejaceigjne przebiegi instalacji odsgi, tj trwale
odizolowac od studni, i Zeepi¢ w kinetach studni.
Przebiegikolizyjnewykopanechaniczniepodczaspracziemnych.



21 Materiaty

Materiaty mog by¢ stosowane producentdéw krajowych i zagranicznydigutajce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie last@@adawcze.
2.1.1 Rurockgi

» Rury PVC ze&cianka spieniogpklasy S SN8,dczone na wcisk z uszczegligumows,
2.1.2 Studzienkizewetrzneiuradzeniapodczyszczae

» Studzienki rewizyjne betonowe Dn 1200 z wiazamuti3zt00,

Materiat studzienek :

Elementy betonowezelbetowe wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nakliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spelgiago wymagania
normy PN-EN 1917.

2.2 Skiadowanie materiatléw

Rurochgi nalezy chront przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkachddiva na
réownym podtau na podktadach drewnianych o szerak@o najmniej 0,1m i w odgbach do 2m.
Nie przekraczawysokaci skladowania 2m. Rury o xdychsrednicach powinny kiysktadowane
oddzielnie.

Jeli to jest niemaliwe to rury o wekszychsrednicach i grubszycditiankach powinny byyna
spodzie.

2.3 Transport
2.3.1 Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcavaaig@zewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przeame przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrioi wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie poprzewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3srednicy
zewretrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych,sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektada materiatem
wysciotkowym.

2.3.2 Transport elementow studzienek

Studzienki, ptyty pokrywowe i wiazieliwne powinny by przewaone dowolnymirodkami
transportu w sposob zabezpieaegjprzed ich przesuwaniem w trakcie transportu.
Kregimoznauktadéwytaczniepojedynczo w jednejwarstwie.

24 Wykonanie robot

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢ po stwierdzeniuze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, maje wptyw na montainstalacji i uradzex, odpowiadaj zatazeniom
projektowym. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienkipusty powinny by sprawdzane przed
montaem, czy spetnigjwymagania projektowe, czy ®znakowane i czy niggsiszkodzone.

25 Wykonanie wykopow



Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnejeag wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykdparty dla przewodéw sieci
kanalizacyjnej naley wykona zgodnie z projektem technicznym, w ktorym powitoyy ustalone :
ksztalt wykopu $ciany pionowe lub ze skagpsystem oszalowania : poziomy, pionowy,
prefabrykowany, mieszany, zabezpieczenie odgabtiruchem kotowym, rodzaj podta : naturalne
lub wzmocnione, sposéb zggczenia osypki i zasypki przewodyd,mzewodu w wykopie, powinna
by¢ wytyczona i oznakowana.

Stateczné&¢ wykopu powinna b§ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopow fcianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniegia kachylenigcian
wykopow ze skarpami. Wykopyszianach pionowych mma wykonywé bez oszalowania o
gtebokasci wiekszej nz 1 m., lecz nie wikszej od 2 m., jdi tak okresla dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Dopuszczagsniestosowanie oszalowania wykopowctanach pionowych o gbokasci
nie wickszej nz 1 m. w gruntach zwartych w przypadku niegbenia terenu przy wykopie w pasie o
szerokdci rownej gkbokasci wykopu. Jéli wzdtuz wykopu odbywa sikomunikacja, to powinna
by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

Warunek taki powinien yrowniez spetniony, jéli w obrebie klina odtamucian wykopu
okreslonego wg. PNEN1610, znajdugie fundamenty budowli posadowionej pakey dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien ldysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziarayodktad.

Spadek dna wykopu powiniendyggodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by wykonane zagbienia pod kielichy. Podczas moatigprzewodu, wykop powinien by
odwodniony
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opaderzg.poziomie wody gruntowej powsj dna
wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na czas roboét, natomiast przemaiery
zabezpieczy przed ewentualnym wyptyetiem. Szerok& obsypki przewodu powinna byowna
szerokdci wykopu
siegat do wierzchu rury.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten nze by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawigranateriatow, takich jak : grunty zbrylone (t&kzamarzrite), gruz,
smieci, itp. mogcych uszkodzi przewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Inne
przewody, kable itp. wyspujace w wykopie, powinny byodpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

2.6 Montaz i prowadzenie przewodow

Rurochgi nalezy uktada& na podsypce piaskowej o grélool5 cm z pogtbieniem na
ztacza oraz obsyga przysypa warstwy piasku grubéci 30cm. Zasyp& powyzej warstwy
ochronnej wykonagruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnynegagzaniem. Wszystkie
roboty ziemne nalg wykonyw& recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiaci. Rzdne podane
w graficznej czsci opracowania naky zweryfikowa na placu budowy. Przy uktadaniu rurgg
nalezy zachowa normatywne odlegkei od istniejcego uzbrojenia podziemnego. Rury
kielichowe powinny b¥ uktadane kielichami w strerprzeciwmn niz kierunek przeptywdciekow.

2.7 Wykonanie studzienek

Studzienki betonowe Dn 1200 skiaglaje z kinety o ptaskim dnie z nastawnymi kielichami,
oraz zwiéczenia w postacdielbetowego pigcienia odcizajacego przykrytego wiazeteliwnym
klasy B125. Wysok& studzienki dopasowujeespoprzez podmurowanie wiazu cegta petn



Studzienki nalgy ustawig& w dnie wykopu na wypoziomowanym, stabilnym padto
wolnym od duych i ostrych kamieni, na podsypce piaskowej o giabl5cm. Wejcia do
studzienek naley polaczy¢ z bosymi kacami rur kanatowych. Obsyplpiaskow studzienek
zag:szcza rownomiernie na catym obwodzie studzienki do poriamin. 95% wg. metody
Proctorana terenie zielonym | 98% na terenie uta@mgim, zwracajc uwag, aby nie doprowadéi
do zniszczenia studzienki. Studzienkini4 wymagabezpieczaentykorozyjnych.

2.8 Kontrola i jakdé¢ robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie oraz z estotliwoscia okreslong przez Irkyniera. W
szczegolnécikontrolapowinnaobejmowa
» sprawdzenie rgnych poziomdw i tras kanalizacji sanitarnej,

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows montau przewodow i studzienek,
» kontrok szerokdci i glebokasci wykopu oraz sposobu jego odwadnianige|ewystypi taka
konieczndgc¢.

2.9  Odbior robot
2.9.1 Odbidr czsciowy

Badania przy odbiorze technicznynmeg@owym polegaj na :

» zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugi przewodu z dokumentad inwentaryzacj
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie agwodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza+2cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@onego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza | cm,

» zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszeniapodepnaturalnego, sposéb jego gszrzenia powinien ldy
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

» zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

» zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmkeg
drobnyrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswinienbyzag:szczony,

» zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekwonalezy przeprowadzi zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 kilanalizacji cinieniowej, PN-EN 1091 dla
kanalizacji podginieniowej,

» Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna gwarantow@aitrzymanie
przez okres 30 minut@iienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanepinga
przewodu wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze ni
50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

» Wymagania dotycice szczeln&ei przewodow g spetnione, jéi uzupetnienie wody do
pocztkowegojej poziomu nie przekracza dla powierzchwi zonej nasgpujacych wartdci :

> 0,15dm3/m dlaprzewoddw;
> 2 dm3/m dla przewoddw wraz ze studzienkami kaneyipgymi wtazowymi :
0,4dm3/m dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczel&a za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

> Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoterdigyr
szczelnéci



przewodu, inwentaryzaggeodezyjg (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz
certyfikatami

deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymitytzacymi rur i
ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zideer wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest
przedi@zony podczas spisywania protokoétu odbioru technigenecz$ciowego (zajcznik 1),
ktory stanowi podstagvdo decyzjiomaliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjnej.

» Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaribioru
technicznego e#ciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznymescmwym przewodu kanalizacyjnego, zgiosi
inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewaidokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewaigeodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag
powykonawca.

2.9.2 Odbidr kaicowy
Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na :

» zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj
geodezyja,

» zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

» zbadaniurozstawustudzienekkanalizacyjnych,

» zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczeilcigprzewodow,

» Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

» Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powibigndoprowadzony do pierwotnego
stanu.

» Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

» Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Pravamiane,

przy odbiorze kacowym ziay¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego,

wodociggowego i €.0. zgodnie z projektem i warunkami poan@ na budow, o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania z ulicy gsgadupcej

nieruchoméci.

3 Instalacja wentylacyjna

» CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
» CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

3.1 Materiaty
3.1.1 Wymagania ogolne dotygeze wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyinyc

Materialy z ktorych wykonywanegsvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jpow
odpowiadé warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchbigdow powinny by gtadkie, bez
zatama, wgniecd, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych.



Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylagyi
powinna odpowiadawymaganiom szczeldoi tych przewodéw. Nalg zapewnd tatwy dostép do
urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno dwykonane z uwzgbnieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Gadzenia i elementy wentylacyjne powinnyby
zamontowane zgodnie z instrukgproducenta. Urgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych
powinny mi&€ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.2  Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byvykonywane z nagpujagcych materiatow :

» blacha stalowa ocynkowana,;

» inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestagiehicznymi i przeciwpgarowymi.
Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatantiai wgniecé. Materiat powinien by
jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakigchronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, gknie¢ i tym podobnych wad. Szczektoprzewodow wentylacyjnych powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN - B - 76001. Wykonanie przeswodrostych i ksztaltek z
blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434. Rotenia przewodow

wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-76002.

3.3  Transport i sktadowanie

Materiaty takie jak przewody i ospmiznie wymagaj opakowa i mogy by¢ sktadowane pod
zadaszeniamisruby, naketki, kratki wentylacyjne wymagajopakowa i skladowd je naley w
pomieszczeniach zamkiych. Wywietrzaki, wentylatory naty skladow& w pomieszczeniach
zamknetych zabezpieczonych przed dgstm osoOb niepowotanych. UWidzenia mog by¢
przewazone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedsprzaniem i
podczas transportu.

W trakcie przewozu natg zwrOck szczegolla uwag na wyeliminowanie niebezpiecznych
drga, ktére mog powodowa uszkodzenie ugzlzen.

34  Montaz przewodow i urzdzen
3.4.1 Prowadzenie i obudowa kanatow
Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiaj gcej szczelne wykonanie poken poprzecznych - co najmniej 50mm.
3.4.2 Przefcia przez przegrody budowlane
Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykonywa w otworach, ktérych wymiary

s3 od 50 do 100 mm. wksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izokacj

Przed montzem kanaléw naley sprawdzé mazliwosé przekucia przez istnigje przegrody
budowlane pod wzgtlem konstrukcyjnym.

3.4.3 Mocowanie przewodow

Materiat podpor i podwiesaepowinna charakteryzoweaodpowiednia odporrsé na korozg w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podweieiszprzewodow powinna bydpowiednia



do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zaowania. Odlegt&¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna byustalona z uwzgtnieniem ich wytrzymakei i wytrzymataci

przewodow tak aby ugtie sieci przewoddéw nic wplywalo na jej szczelhowlasciwosci

aerodynamiczne i nienaruszadti&onstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukagjlowlanej
powinno przenosiobcihzenia wynikajce z cézarow :

> przewodow,

> elementow instalacji niezamocowanych niezaie zamontowanych w sieci przewodow, np.
przepustnic itp.,

» elementow sktadowych podpér lub podwiasze

» 0soby lub oséb, ktoregha stanowity dodatkowe obgienie przewodOw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpoér lub podwidgszip konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.
Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny éieispotczynnik
bezpieczastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granpigstycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgizenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, abydeenia i elementy w sieci
przewodow mogly by zdemontowane lub wymienione, nate zapewni niezalene ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkacddzeatywania sit wywotanych
rozszerzalnécia cieplrg konstrukcja podpor lub podwieszgowinna umaliwia¢ kompensagj
wydrazen liniowych.

3.5 Kanaly i ksztattki

Gtowne przewody rozprowadazag zaprojektowano z ksztattek z blachy stalowep&oywanej o
przekroju okggtym ( nawiew i wywiew ).

3.5.1 Kratki, anemostaty

Kratki powinny by polagczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny. Spasdnocowania
kratek powinien zapewédogodn obstug, konserwagj oraz wymiag elementow bez uszkodzenia.
Kratki powinny by zabezpieczone falipodczas prac budowlanych. Anemostaty w pomiesagzen
sali gimnastycznej mugzby¢ wyposaone w skrzynk rozpgzng i dobrane wg wytycznych
producenta zapewnigje przeptyw powietrza z gulkoscia 0,2 m/s w strefie przebywania ludzi.

3.5.2 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigchastalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowemiezji, daszkow ochronnych itp. Otwory
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byzabezpieczone przed przedostawanieen si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

3.5.3 Wywietrzaki zintegrowane, wentylatory

Montaz wentylatorow naley przeprowadzi szczegotowo wedtug instrukcji moutadostarczonej
przez producenta oraz DTR. Wszystkie piaej przez dach zabezpieczgrzed maliwym postoje
wody i przeciekami stosa gotowe przejcia i podstawy z blaghnp typ BI.



3.6 Centrala wentylacyjna w pomieszczeiu technicznym

Nalezy zastosowa wentylacje mechaniczna nawiew Vn =9000m3/h wywkw =8500m3/h za
pomo@ centrali z odzyskiem ciepta. Centrala powinna zasi

- kompletny wbudowany, zintegrowany z cergraktad sterowania.

Uktad kontroluje pragwentylatorow, wymiennika ciepta, temperatury ongdajnaci powietrza.
Uktad powinien posiadanastawy czasowe, a takwiele funkcji kontrolnych oraz funkcje alarmow.
-wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepta.

Montaz centrali mae by wykonany wyhcznie przez odpowiednio przeszkolony personel z
zachowaniem

przepiséw BHP. Centrahalezy posadowd na ptaskim i wypoziomowanym podio. Wytrzymaldé
podtaza

musi by dopasowana dogiaru centrali

3.7 Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

» Raport potwierdzary prawidtowe przeszkolenie gt eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynk

» Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

> Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowytdtalacii;

» Zestawienie agci zamiennych zawiergge wszystkie agci podlegagce normalnemu ziyciu
w eksploatacji;

» Wykaz elementow sktadowych wszystkich adzer regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);

» Dokumentacja zwizana z oprogramowaniem systemow regulacji autornagjc

3.8 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevanae instalacja ogga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

3.8.1 Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtag odpowiedni wiedz i
doswiadczenie. Przed rozpagdiem pomiarow kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktéw
pomiarowych, uzgodtimetody pomiaréw i rodzaj przyydow pomiarowych, a informacje te pada
w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o pmehni nie wgkszej nz 20 m2 naley
przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; ¢gksze pomieszczenia powinny dypdpowiednio
podzielone.

Punkty pomiarowe powinny lbywybierane w strefie przebywania ludzi i w miejdtaw ktorych
oczekuje si wyskpowania najgorszych warunkow. Czynniki wplya@@ na jaké¢ powietrza
wewretrznego oraz strumienie a@ibpsci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze
wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkbprojektowe powinny by mierzone w
warunkach projektowanej wielka strumienia olgtosci powietrza instalacji.



4 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technotpcznego
CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzeéavan
CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

41  Materiaty

Materialy mog by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznycsigoagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw

4.1.1 Grzejniki
» Grzejniki ptytowe z podiczeniem dolnym.
4.1.2 Rurochgi

» Rury nierdzewne (1.0034) dla instalacji ciepta tealbgicznego
» Rury PERT/AI/PERT lub PP.
» Rury stalowe bez szwu dla instalacji w pomieszazéstchnicznym

4.1.3 Armatura

» grzejnikowe zawory termostatyczne,
» grzejnikowe zawory powrotu,
» zawory z automayczna regulacja przeptywu dla ciggghnologicznego

4.2 Skfadowanie materiatlow
421 Rury

Rury mana skladowé& na otwarte] przestrzeni, ukiladejje w pozycji leace] jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna hywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych. W przypadku sktadowania poziomeigonsz warstwe rur
naleey utozy¢ na podkitadach drewnianych, A&l nastprng warstwe uktad& na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobagany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoi
gatunkéw w sposOb zapewryay stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw
lub pojedynczych rur. Wysoké stosu nie mize przekroczg 2,0 m.

4.2.2 Armatura

Armatur 1 ksztattki, baterie, osp¢r, sktadowég w zamkngtym magazynie, zabezpieczonym
przed dostpem osbéb obcych.

43  Sprzt do wykonania instalacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wykazasic mazliwosciag
korzystania ze spe¢iu i narzdzi do :

» zgrzewanie ruroggow centralnego ogrzewania,
» sprztu do wykonania proby hydraulicznej.

44  Transport materiatow
44.1 Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposdb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewrgvpdz rur w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewme przed przesuwaniem i przetaczaniem pod



wptywem sit bezwladn&i wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie pgoprzewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3srednicy
zewrgtrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley ukiad& na podkfadach drewnianych, sza
poszczegldlne warstwy w miejscach stykanig@ siyrobow naley przeklada materiatem
wysciotkowym.

4.4.2 Transport ksztaltek oraz armatury

Ksztaltki , armatuy, materiaty pomocnicze itp. mgdoy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesumasiigpodczas transportu.

45  Wykonanie robot

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢c po stwierdzeniu,ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, mage wptyw na montainstalacji i uradzex, odpowiada zatazeniom
projektowym.

45.1 Montaz i prowadzenie rur

Przewody z rur stalowychgdzy¢ przez spawanie lub prasowanie, a w przypadkuacpet
gwintowanych przy zaworach grzejnikowych, stoséwaszczelnienia z elastycznej siay
teflonowej. Zmiany kierunkow dlgrednic nominalnych wykcznie przy ayciu ksztattek producenta.

Rurochgi prowadz¢ po scianach i na podwieszeniach ze spadkami imin=0,B¥zewody
poziome prowadzone przcianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, mspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane s rury. Przewody nie wymaggaywykonania izolacji antykorozyjnej. Przewody zagity
i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢hbytozone rownolegle. Oba przewody pionu
dwururowego naley uktad& zachowujc stay odlegtadé migdzy osiami wynosgea 8cm (+0,5¢cm)
przysrednicy pionu nie przekraczagj DN 40. Przewdd zasilgjy pionu dwururowego powiniergsi
znajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej (dla patrgcego naciare).

W przypadku pionéw dwururowych, oeje pionéw gaizkami grzejnikowymi natey wykona od
strony pomieszczenia.

452 lzolacja

Projektowane przewody zaizolowtermicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej najerozpocac
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szo#s| wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeamagch do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtow&zi wykonania powyszych robot protokdtem odbioru. Materiat z ktorego
bedzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo, powinny by
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzeydekateriaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny b§ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob skiadawaaterialdow na
stanowisku pracy powinien wykluoczanozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia
na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinmg czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacmiezzyszczonych ziemi cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysetiniub uszkodzop powtoky antykorozyjn.
Zakaaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem



45.3 Montaz grzejnikdéw

Grzejnik ustawiany przyscianie naley montow& albo w ptaszczsnie pionowej albo w
ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wreki. Grzejnik w poziomie naley montowd z
uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowalety mocow& do
sciany zgodnie z instrukgproducenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojgkzejnikowe powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwabejBik powinien opierasie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

454 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury zyalesuraé z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawioloi dziatania, powinna liinstalowana tak,
zeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armatuzmatura na przewodach powinnat by
zamocowana do przegrod tub konstrukcji wsporczycty pryciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podpgrzgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejmiko
pofaczone bezpwednio z grzejnikiem nie wymaggjlodatkowego zamocowania.

455 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i innycimeletéw instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych jest wagame. Instalacje z rur z tworzywa
sztucznego jak i stali nierdzewnych (1.0034), aig'gmagane.

4.6  Prbby szczelnii
4.6.1 Warunki wykonania badania szczedob

Badanie szczeloi nalezy przeprowadz&a przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnéci powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egiowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #iwosciag zamarznjcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwo spgzonym powietrzem. Podczas badania
szczelnéci zabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszeniagnienia ponad warkg cisnienia
prébnego. Podczas badania szcz@hnimstalacja powinna iyodlagczona odzrodta ciepta lukzrodio
ciepta powinno bg skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

4.6.2 Przygotowania do badania szczelriovodg zimmg

Przed przysipieniem do badania szczefgowod, instalacja (lub jej a&¢) podlegajgca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te¢ nalezy wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewitrznej, a budynek w ktérym jest instalacja niezenby przemarznity. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodogezejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obgjiowe catkowicie zamkgte. Przed napetnieniem wsgpdinstalacji
wyposaane] w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukangp naley wkrecac kompletnych
automatycznych odpowietrznikbéw, lecz jedynie ichwaey stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna dydpowietrzana poprzezeazne otwieranie zaworow
stopowych. Zaleca sipofgczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, ga elastycznego,
umazliwiajgcego odprowadzenie wody phacej do przenenego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero



po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stogowalezry wkrecic automatyczny
odpowietrznik.

Bezpdrednio po ptukaniu nahy instalacg napetné woda, uwzgkdniagc jednoczénie potrzeb
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjizeje wyniki badania wody stosowanej do
napetniania

uzupetniania instalacji orazyte materiaty instalacyjne wymagayprowadzenia go do instalaciji.

Nalezy od instalacji odjczy¢ naczynie wzbiorcze, #pi¢ rurge wzbiorcz i inne rury
zabezpieczage.

Po napetnieniu instalacji wadzimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalg przy cknieniu
statycznym stupa wody, dokahatarannego przeglu instalacji w celu sprawdzenia, czy nic
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jpstygotowana do rozpog¢zia badania
szczelnéci.

4.6.3 Badanie szczelrfoi wodg zimmng

Do instalacji naley podhczy¢ reczrg pomg do badania szczelbw. Pompa powinna gy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by uzywany cechowany manometr tarczowgye@nica tarczy min. 150mm) o zakresie o
50% wickszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej :

» 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
» 0,2 bar przy zakresie vigzym.

Badanie szczeldoi instalacji wod mozemy rozpocgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeléa nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomacpompy do badania szczekog kontrolugc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badamismperatura otoczenia powinnatligka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracz:K) i nie powinno wysipowa promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczéthovods zimmg, powinien by sporadzony protokot
badania okrdajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badaaraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakaono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negaityn. W
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji, ktora byla obja badaniem
szczelnéci.

4.7  Badania odbiorcze dziatania i szczéltiana gogco instalacji ogrzewczej

Badanie dziatania i szczelkm na gogco naley przeprowad4 : tf po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania szczel§ao na zimno.

» Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalaciji,

» Po przeprowadzeniu regulacji moinavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.

» Badanie dziatania i szczeliw na gogco naley przeprowadzi po uruchomieniurédia ciepta,
w miare mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika grzejnega,rec



przekraczajcych parametrow obliczeniowych. Przed pragg&niem do badania dziatania i

szczelnéci na gogco, budynek powinien l&yogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczétnoa gosco naley dokona ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelni@, dtawnic itp. oraz skontrolowazdolng¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie
zauwaone nieszczelrioi i inne usterki naley usuny¢. Wynik badania uwea st za pozytywny, jéi
cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszeaipo ochtodzeniu nic stwierdzono uszkadze
innych trwatych odksztatge W celu zapewnienia maksymalnej szczétmeksploatacyjnej naky,
po badaniu szczeldo na gosaco zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddainstalacg
dodatkowe] obserwaciji. Instalgcjtaks mazna uzna za spetniajca wymagania szczeldoi
eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wodyz¥adzie nie przekroczyty
0,1% jego pojemriai.

Po przeprowadzeniu batlaowinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

48 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru popradsiadziatania instalacji, pomiary nable wykonywa w
nastpujacy sposob :

» pomiar temperatury zewtrznej za pomagctermometréw zapewnigych doktadné¢ odczytu
+0,5K,

» pomiary naley dokonyw& w miejscach zacienionych na wysékbl,5m nad ziemii w
odlegtaici nie mniejszej i 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pageenometrow
zapewnigjcych doktadnét odczytu +0,5K,

» pomiar spadkow énienia wody w instalacji za pomgmanometrow rznicowych
zapewniggcych doktadnét odczytu nie mniejsgniz 10 Pa,

» pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiesziach za pomadermometrow
zapewniggcych doktadnét odczytu +0,5K.

4.9 Badania i odbiér robét
Podczas odbioru robot najesprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagtechniczg.
4.10 Kontrola i jaka¢ robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie
oraz z cestotliwoscig okreslong przez Irkyniera. W szczegolrsoi kontrola powinna obejmowat

» sprawdzenie pionow i tras rurggbdw instalacji centralnego ogrzewania,
» sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowy montau przewodow, armatury.
» mocowania rurogigow i grzejnikow.

411 Odbiér robot
4.11.1 Odbiér czsciowy

» Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty : tj dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzapsiami w trakcie wykonywania roboét,

» Dziennik Budowy,

» dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw.



4.11.2 Odbiér robot kacowy

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przgbmrze kacowym naley
przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych, bada szczelnéci.

Ponadto naley skontrolowa:

> uzycie wiaciwych materiatow, tf prawidtowdd wykonania podjczen, tf prawidtowaé
zainstalowania grzejnikdw i zaworow,

> prawidtowa¢ wykonania podpdr i zamocowarzewodow, tf jaké¢ wykonania izolacji
cieplnej.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé :

» zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektovy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej,

> protokoty z odbioréw cgciowych realizagj postanowié dotyczca usungc,

» aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszellagany i uzupetnienia.

412 Obmiar robot

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej. Obmiar ten powinienwykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyg)i w
kosztorysowaniu, w tym :

» dtugas¢ przewodu nalkey mierzy¢ wzdtwz jego osi,

» do ogolnej diugéci przewodu natey wliczy¢ dugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

»> dtugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy,

> catkowitg dtugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczegatzelnéc lub przy
badaniach na geco powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

5 Instalacja wodocigowa wody zimnej i cieptej

CPV : 45332200-5 - Hydraulika

CPV : 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakrepiggtu sanitarnego
CPV : 45320000-6 - Robotyizolacyjne

51  Materiaty

Materialy mog by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznycsigoagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw

5.1.1 Rurochgi

> Rury ze stali nierdzewnej do wody zimnej i cieptegsiedztwie podgrzewaczy i zbiornika
wody cieptej.

» Rury stalowe pojedynczo ocynkowane, PP Pn20 IURTPEL./PERT do wody zimnej

» Rury z tworzyw sztucznych typu PP Stabi lub PERT/RERT do wody cieptej i cyrkulacyjnej

» Wszystkie elementy instalacji wodagbwej, stykajce s¢ bezpdrednio z wod pitng powinny
by¢ wykonane z materiatow nie wptyvagjych ujemnie na jaké wody i miet opinig
higieniczn.



5.1.2 Armatura zaporowa | regulacyjna
W zakresie armatury zaporowej | regulacyjnej zagktgwano nagpujace rodzaje armatury:

» Zaworykulowe skéne

> Filtry do wody

» Zawory regulacyjne do CWU z funkcja przegrzewudtay wsg¢pnej
» Zawory antyskaeniowe typu HA przed zaworami zeatka do wza.

5.1.3 Armatura czerpalna
W zakresie armatury czerpalnej zaprojektowanocpasgice rodzaje armatury czerpalnej :

> Baterie umywalkowe zwykte jednouchwytowe,

» Baterie umywalkowe zwykte jednouchwytowe z przedha gczky dl NPS
> Baterie natryskowe zwykite jednouchwytowe z ruchamgbewka

» Kurki kulowe odcinajce do ptuczki ugpowej,

» Zawory ze ziczka do wza,

5.1.4 Urzadzenia i zbiorniki
W zakresie urgdze i zbiornikdw zaprojektowano nggtujagce rodzaje urdzen :

» Zbiornik, pojemnosciowy podgrzewacz CWU V=300dm@§yzatka o mocy 6 kW
» Pompa cyrkulacyjna o wydatku do maksymalnie 0,20m81=1,5 m H20

5.2 Sktadowanie materiatow
5.2.1 Rury stalowe nierdzewne

Nalezy je chroné przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkactadbdvad na rownym
podiazu na podktadach drewnianych o szerwkaco najmniej 0,1m i w odgbach do 2m. Nie
przekracza wysokaci sktadowania 2m. Rury w zwojach skiédaa ptasko na réwnym podio, na
podktadach drewnianych, pokrywaych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysok
skladowania max. 2m, Rury ozmych srednicach powinny kiysktadowane oddzielnie. seto jest
niemazliwe to rury o wekszychsrednicach i grubszycitiankach powinny byna spodzie.

Rury typu PP lub PEX jak dla instalaci C.O.
5.2.2 Armatura

Armatur i ksztattki, baterie, ospet, skladowé w zamkngtym magazynie,
zabezpieczonym przed dggém osob obcych.

5.3  Sprzt do wykonan iainstalacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania ze spe¢tu i narzdzi do :

» Wykonywania paiczen zaprasowywanych,
» sprztu do wykonania préby hydrauliczne;.



54  Transport materiatow
5.4.1 Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcavaaig@zewdz rur w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przeame przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrdoi wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie meoprzewysza& sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych,
zas poszczegolne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektada materiatem
wysciotkowym.

5.4.2 Transport ksztaltek oraz armatury

Ksztaltki , armatug, materiaty pomocnicze itp. madpy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przessprzaniem gipodczas transportu.

55  Wykonanie robot

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipic¢ po stwierdzeniuze elementy
budowlano- konstrukcyjne obiektu, meg¢ wptyw na montainstalacji i uradze,
odpowiada zatazeniom projektowym.

5.5.1 Montaz i prowadzenie rur

Rurochgi rozprowadzajce wody zimnej, cieptej w pomieszczeniu technicznym
rozdzielczym zaprojektowano z rur ze stali nierdzepnox. Zatamania i odggtienia naley
wykonywa za pomog ksztattek producenta. Ruragi nalezy prowadzé w kierunku kurkow
odwadniagcych lub armatury czerpalnej ze spadkiem imin = 3%.

Rurochgi rozprowadzajce wody zimnej, cieptej w pomieszczeniach budynku
zaprojektowano z rur PP lub PEX. Zatamania i oglgahia naley wykonywa za pomog ksztattek
producenta. Ruroggi nalezy prowadz¢ w kierunku kurkow odwadniggych lub armatury
czerpalnej ze spadkiem imin = 3%.

Rurochgi Montaz baterii naley wykona poprzez zwzyki elastyczne. Instalagj
wodociggowg poddad probie szczelnai, ptukaniu i dezynfekcji.

Przy ukfadaniu rur naky unikat miejsc naraonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajace z aramacji pomieszcze Po wykonaniu instalacji zaleca svykonanie szkicow tras
przewodow ( inwentaryzacji )i przekazania iclytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur. Zakrycie
bruzdy lub zalanie przewodu szlighhaze nasipi¢ po dokonaniu odbioru egciowego przewodu
instalacji wodocigowe.

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody budowlane malgtosowa rury
ochronne, przy czym, w miejscach tych niezeby¢ pofgczen rur. Przestrzemiedzy ruig
a tulep ochronn nalezy wypetnic szczeliwem elastycznym, olgtjym chemicznie w
stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura.



5.5.2 Montaz armatury

» armatura powinna odpowiagdlwarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,

» przed instalowaniem armatury najeusuryc¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

» armatura, po sprawdzeniu prawidtaiebdziatania, powinna ldinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji,

» armatug na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

» armatura na przewodach powinna lmamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyetvatych podpat, zgodnie z
projektem technicznym.

» W armaturze mieszgjej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ppdhczony z lewej
strony.

5.5.3 lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodoggowej powinny by izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu
zgodnie z dokumentagciechniczg. Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpocac¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szcz&tnhoraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania
robot protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne powy by w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposoéb sktadowania materiatow nawtsku pracy powinien wyklucZamazliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchniatidad jest wykonywana izolacja cieplna powinna
by¢ czysta i sucha.
Niedopuszczagwykonywaniaizolacjicieplnychnapowierzchniachzaniszzzonych.

5.6 Plukanie i dezynfekcja instalacji wodegowej
Przewidziano ptukanie oraz dezynfekcptej instalacji wodnym roztworem podchlorynu
sodowego.
5.7  Préby szczelni
5.7.1 Badanie szczelrgi

Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadi proke szczelnéci przy cénieniu
prébnym wynosgzcym 0,6 MPa. Dla instalacji wody cieptej probalezy przeprowadza
dwukrotnie: raz napetnigg instalac woda zimm, drugi raz wod o temperaturze 550C Po
napetnieniu instalacji i podniesienigeienia naley przeprowadzi kontrok instalacji,
zwracajc uwag na pogczenia rur i armatury, instalgajwaza st za szczely, jesli w
okresie 20 minut manometr nie wyleaspadku énienia.

5.7.2 Badanie szczelrdoi eksploatacyjnej

Po pomylnym zakaczeniu badania szczekw na zimno instalagjpodd&
dodatkowej obserwacji wagu 3 dob.

5.7.3 Badania i odbiér rob6t

Badania szczelr$ai przeprowadza sipoprzez ogidziny po napetnieniu wed
instalacji. Podczas odbioru robot najlesprawdzé zgodnd¢ stanu istniejcego z
dokumentagj technicza.



5.8 Kontrola i jaka¢ robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny
robot w zakresie orazz ¢totliwoscig okreslona przez Irkyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, ciepleyikulacyjnej,

» sprawdzenie tras instalacji wodnej instalacji p.po

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows montau przewoddéw, armatury,
» mocowania rurogigow

6 Instalacja kanalizacyjna

CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresreetp sanitarnego

6.1 Materiaty
6.1.1 Rurochgi

» Rury do wykonania kanalizacji z PVC HT/PVC - béneéeniowe, kielichowe,

» Rury do wykonania kanalizacji z PVC SDR34 SN&&nky spienion - bezcinieniowe,
kielichowe,

> Rury do wykonania kanalizacjiZzeliwa - bezcinieniowe, kielichowe,

6.1.2 Przybory sanitarne

» Zlewozmywaki

» Umywalki porcelanowe,

» Umywalki porcelanowedla NPS

» Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych,

» Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych bezprogdiayNPS

» Miski ustpowe porcelanowe,

» Miski ustpowe porcelanowe dla NPS

» Wpusty podtogowe z zabezpieczeniem przed zapachanorzywa sztucznego
» Wpusty podtogowe z zabezpieczeniem przed zapachaetiwa

Dla przybor6 sanitarnych ioséb niepetnosprawnyaewidziano

» Uchwytyprzymisceugpowej — 1 szt

» Uchwytyprzumywalce -1szt

» Uchwyt dhugi skeény w strefie brodzika prysznicowego bezprogowegoNiPS

7 Ksztaltkikanalizacyjne

» Kolana, trojniki, zvezki,

» Czyszczaki,

» Rury wywiewne.

6.2 Sktadowanie materiatow

Rurocigi nalezy chront przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkachdbdva na rownym
podiazu na podkiadach drewnianych o szerakaco najmniej 0,1 m. i w odgtach do 2 m. Nie



przekracz& wysokdaci sktadowania 2m. Rury w zwojach skiéde ptasko na rownym podio, na
podktadach drewnianych, pokrywaaych co najmniej 50% powierzchni skitadowania. Wys6k
sktadowania max. 2m. Rury ozmdych srednicach powinny biyskiadowane oddzielnie. seto jest
niemazliwe to rury o wekszychsrednicach i grubszycétiankach powinny byyna spodzie.

6.3 Transport
6.3.1 Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewzgvpdz rur w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewme przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadn@i wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie poprzewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3srednicy
zewrgtrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uktad& na podkladach drewnianych, sza
poszczegldlne warstwy w miejscach stykanig@ siyrobow naley przektada materiatem
wysciotkowym.

6.3.2 Transport ksztattek oraz armatury

Ksztaltki , armatuy, materialy pomocnicze itp. mgdoy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesumasigodczas transportu.

6.4 Wykonanie robot

Rozpoczcie robdét instalacyjnych nie nasipi¢c po stwierdzeniuze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu, mage wptyw na montainstalacji i uradzea, odpowiada zatazeniom
projektowym. W miejscach przej przewodow przez przegrody budowlane mgalstosowa rury
ochronne, przy czym, w miejscach tych niezmby polaczen rur. Przestrz@é miedzy rui a tulep
ochronn nalezy wypeini szczeliwem elastycznym, olgtjym chemicznie w stosunku do tworzywa
z ktérego wykonana jest rura.

6.5Montaz i prowadzenie przewodow

Instalacg wewretrzng bytowg nalezy wykona z PVC hczonych na wcisk i uszczellgumows.
Instalacg technologicza wykon& z rur zeliwnych kielichowych. Zak@czenie pionow rurami
wywiewnymi. Na kadym pionie zainstalowa rewizjc kanalizacyjg. Przewody poziome
prowadzone pod posadzkami ukladea 15 cm. podsypce z piasku gsmrzonego, rury obsypa
warstwg piasku na wysok@d 30cm ponad wierzch rury. Obsypkalery zagsci¢ przez ubijanie.
Przewody odptywowe powinny byuktadane z zachowaniem minimalnego spadku wzreadei od
srednicy przewodu :

» Dn 160 - 1,5 %,
» Dn 110 - 2,5 %,

Piony kanalizacyjne natg prowadz¢ po wewrtrznejscianie budynku, mocag je uchwytami o
rozstawie min. 2,0m. Pionynalbudowa& w sposobzapewnigyttumieniehatasu.

6.5.1 Montaz przyboréw i uradzen

Przybory sanitarne montowado scian w sposéb zapewnigly ich tatwy demontaoraz widciwe
uzytkowanie. Kadyprzyborpowinienb§wyposaony w zamkngciewodne (syfon).



6.6 Badania i odbiér robd6t

Badania szczeldoi przeprowadza sipoprzez ogidziny po napetnieniu wadnstalacji. Podczas
odbioru rob6t naley sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjicego z dokumentagiechnicza.

6.7 Kontrola i jaka¢ robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobot w zakresie
orazz cestotliwoscig okreslong przez Irkyniera. W szczegdlrioikontrolapowinnaobejmowa

» sprawdzenie rgnych poziomdw i tras kanalizacji sanitarnej ,
» sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows montau przewoddéw, armatury.
» mocowania pionéw kanalizacji sanitarnej i wodggciwych

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Kokoszczyski
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