UWAG|
1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA

| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI,
DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

®
/ 2xNASADA KOMINOWA HYBRYDOWA - @150

-Napiecie zasilana regulatora obrotéw: 24VDC
Uktad obrotowy: tozyska toczne
Maksymalny pobor pradu: 0,3A
Sredni pobor pradu: ~0,13A
Srednia moc pobierana: 3W
Zakres predkosci obrotowej: 0-500 obr/min
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

ﬂ NASADA KOMINOWA HYBRYDOWA™-''150
-Napigcie zasilana regulatora obrotéw: 24VDC
Uktad obrotowy: tozyska toczne
Maksymalny pobér pradu: 0,3A
Sredni pobor pradu: ~0,13A
Srednia moc pobierana: 3W
Zakres predkosci obrotowej: 0-500 obr/min
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

2xNASADA KOMINOWA HYBRYDOWA - @150

-Napiecie zasilana regulatora obrotow: 24VDC
Uktad obrotowy: tozyska toczne

Maksymalny pobér pradu: 0,3A

Sredni pobor pradu: ~0,13A

Srednia moc pobierana: 3W

Zakres predkosci obrotowej: 0-500 obr/min
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

* Wyrzutnia dachowa

Wywiewka kanalizacji / dla CNW1
sanitarnej Wyrzutnia @125 /

—

9000 m*h
630 x 630

Wyrzutnia dachowa

Wyrzutnia dachowa
Wyrzutnia dachowa dla WK2

/

Rewersyjna pompa ciepta do \
centrali wentylacyjnej CNW1
zlokalizowana na dachu

WK2-21

-
/ 2xNASADA KOMINOWA HYBRYDOWA - @150 Wyrzutnia dachowa

-Napiecie zasilana regulatora obrotéw: 24VDC dla WK3 np. typ M/AHUKZ-03A AHUKZ-03A
Uktad obrotowy: fozyska toczne modut M/MV5-X335W/V2GN1 VRF
Maksymalny pobor pradu: 0,3A cht. 33,5 kW / grz. 37,5 kW Iub réwnowazny

Sredni pobor pradu: ~0,13A
Srednia moc pobierana: 3W

Zakres predkosci obrotowej: 0-500 obr/min TermFlow Aleksander B Ki

q . ermFlow Aleksander Borowski
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A Term \\QS\ ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10

projekty dla Srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Przedmiot rysunku Obiekt
Rozbudowy szkoty oraz budowy sali gimnastycznej
przy Zespole Szkdt Publicznych w Komorowie
INSTALACIE SANITARNE yT
- RZUT DACHU 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81
Dziatki nr 452/2, 453
Skala Branza Inwestor! Faza
1:100 Sanitarna Eﬁ% GMINY Projekt wykonawczy
OSTROW MAZOWIECKA
Data Projektowat Uprawnienia Podlois
2015.04 Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0OS/12
Nr rysunku Sprawdzit Uprawnienia Podpis
MIm Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14




