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Rzut stropu nad parterem
     Skala 1 : 100
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Istniejący strop z płyt
kanałowych gr.24cm typu Żerań

Pł-1.1

Pł-1.2

Pł-1.3

Pł-1.4

Pł-1.6

Zestawienie płyt stropowych:
Pł-1.1 Płyta żelbetowa gr.18cm ,
Pł-1.2 Płyta żelbetowa gr.18cm
Pł-1.3 Płyta żelbetowa gr.16cm
Pł-1.4 Płyta żelbetowa gr.18cm
Pł-1.5 Płyta żelbetowa gr.18cm
Pł-1.6 Płyta żelbetowa gr.22cm

N-1.1(24/25cm)

N-1.1(24/25cm)

N-1.3(24/45cm)

N-1.2(24/35cm)

N-1.2(24/35cm)

Zestawienie nadproży :
N-1.1 Nadproże żelbetowe l=100cm 24/25cm  4 szt,
N-1.2 Nadproże żelbetowe l=200cm 24/35cm  2 szt,
N-1.3 Nadproże żelbetowe l=300cm 24/30cm  1 szt,
N-1.4 Nadproże żelbetowe l=400cm 24/45cm  1 szt,
N-1.5 Nadproże żelbetowe l=200cm 24/30cm  1 szt,
N-1.6 Nadproże żelbetowe l=230cm 24/30cm  1 szt,
N-1.7 Nadproże żelbetowe l=100cm 24/24cm  2 szt,
N-1.8 Nadproże żelbetowe l=150cm 24/24cm  1szt,

N-1.4(24/45)

W-1.1 W poziomie stropu +3.86 wieniec
żelbetowy 24/25cm,beton C20/25 , zbrojony podłużnie
 4 prety o śr.12mm, stal A-IIi , strzemiona o śr. 6mm
 co 20cm , stal A-0
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W miejscu oparcia podciągów stalowych na ścianach
 wykonać poduszki żelbetowe gr.15cm
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Beton C20/25,
Stal A-IIIN (B500SP)-strzemiona
Stal A-IIIN (B500SP)-pręty główne
Otulina zbrojenia głównego:30mm, Y9
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Rzut więzby dachowej
     Skala 1 : 100
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K-02

Rzut stropu nad parterem
Rzut więżby dachowej

Zestawienie drewna więzba dachowa-murłata
Mark Count Length Volume

M-1(14/14) 1 618 0.12 m³
M-2(14/14) 1 652 0.12 m³
M-3(14/14) 1 572 0.10 m³
M-3(14/14) 1 592 0.10 m³
M-4(14/14cm) 1 612 0.12 m³
M-4(14/14cm) 1 612 0.01 m³
Grand total: 6 0.57 m³

Zestawienie drewna więzba
dachowa-krokiew

Mark Count Length Volume

K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-2(7/14cm) 1 682 0.07 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 404 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-1(7/14cm) 1 398 0.04 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
K-3(7/14cm) 1 295 0.03 m³
Grand total: 29 1.19 m³

Zestawienie słupki drewniane
Mark Count Length Volume

S-2.1(14/14) 1 72 cm 0.01 m³
S-2.1(14/14) 1 72 cm 0.01 m³
S-2.1(14/14) 1 72 cm 0.01 m³
Grand total: 3 0.04 m³

Zestawienie drewna więzba dachowa-Jętka

Mark Count
Lengt

h Volume

J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
J-1(2*3,2/12cm) 1 114 0.02 m³
Grand total: 7 0.14 m³


