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Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
1 tacznik -roboty rozbiérkowe

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
1/45111000-8 |tacznik -roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-01
18.87*5.58*2 m?2 210.589
RAZEM 210.589
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18.90*2 m 37.800
RAZEM 37.800
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(18.87*2+5.58*2*2*2)*0.30 m?2 24.714
RAZEM 24.714
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02
18.87*2.58*2 m?2 97.369
RAZEM 97.369
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24| m?2
d.1/0430-04 cm
18.87*2.58*2 m?2 97.369
RAZEM 97.369
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
18.87*2.58*2 m?2 97.369
RAZEM 97.369
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0430-07
18.87*2.58*2 m?2 97.369
RAZEM 97.369
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1/0349-02
(1.10%2*18.90)*0.42+(9.39*1.10+9.40*2.85%0.50)*0.25+5.46*2*3.30*0.28 m3 33.485
RAZEM 33.485
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.81*1.71*8+2.49*1.71*6 m?2 50.308
RAZEM 50.308
11/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.81*8+2.49%6 m 29.420
RAZEM 29.420
13/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
1.30*0.38*7.85*2 m3 7.756
RAZEM 7.756
14/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
(5.60+2.65+2.0+2.65)*3.30 m?2 42.570
RAZEM 42.570
15/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
1.40*0.45*2 m?2 1.260
RAZEM 1.260
16| KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
8.45*18.15*0.05 m3 7.668
RAZEM 7.668
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- rozebranie wspoétczynnik do robociz-
ny 0,5
8.45*18.15 m?2 153.368
RAZEM 153.368
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
p0z.9+p0z.13+p0z.14*0.15+p0z.15*0.07+p0z.16+p0z.17*0.05 m3 63.051

-3-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"




PRZEDMIAR ROBOT

Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
1 tacznik -roboty rozbiérkowe
2 Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 63.051
2/45111000-8 |Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe
19/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
19.15*17.45 m?2 334.168
RAZEM 334.168
20|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07 Krotnos¢ = 3
19.15*17.45 m?2 334.168
RAZEM 334.168
21|Kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja papy m3
d.2|wlasna
19.15*17.45*0.01 m3 3.342
RAZEM 3.342
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2*17.45 m 34.900
RAZEM 34.900
23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
7.50*3+3.60*3 m 33.300
RAZEM 33.300
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2*(19.15+17.45)*0.30 m?2 21.960
RAZEM 21.960
25|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
19.15*17.45*0.05 m3 16.708
RAZEM 16.708
26|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.2|0305-07
19.15*17.45*0.10 m3 33.417
RAZEM 33.417
27|Kalkulacja |Rozebranie konstrukcji stalowej dachu kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
(13.28+15.13)*2.50*0.42+5.58*2.50*0.42 m3 35.690
RAZEM 35.690
29|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.2|0349-02
(3.62+5.36*3+2.75+14.33)*2.50*0.25 m3 22.988
RAZEM 22.988
30|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2|0350-01
0.44*1.62*5.0+0.44*2.07*5.0 m3 8.118
RAZEM 8.118
31|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
1.15*4.64*0.20 m3 1.067
RAZEM 1.067
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|0348-03 nej
(0.82*2+2.0)*1.30*5 m?2 23.660
RAZEM 23.660
34|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
0.95*2.10*5*0.10 m3 0.998
RAZEM 0.998
35|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.2|0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
(9.26*15.13+4.02*6.70)*0.20 m3 33.408
RAZEM 33.408
36|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
0.9*2.45*6+4.60*2.70*6 m?2 87.750
RAZEM 87.750
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PRZEDMIAR ROBOT

Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
2 Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1.5*2.10*5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
38|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
39|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
9.53*2*%(3.60+4.40)*0.5*0.42+18.54*3.60*0.42+18.54*(7.75+6.90)*0.42+9.63* |m3 244.471
2*(7.75+6.90)*0.5*0.42+3.0*2*4.40*0.42
RAZEM 244471
40|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
6.91*2*(3.60+4.40)*0.5*0.25 m3 13.820
RAZEM 13.820
41|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|0348-03 nej
(2*6.80+17.70+1.73+2.26+2*5.75+1.7*3+1.18*2)*4.0 m?2 217.000
RAZEM 217.000
42|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2|0350-01
0.52*0.26*5.0 m3 0.676
RAZEM 0.676
43|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
8.75*17.45+2.76*3.0 m?2 160.968
RAZEM 160.968
44|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07
9.09*17.45 m?2 158.621
RAZEM 158.621
45|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
p0z.43*0.05+p0z.44*0.05 m3 15.979
RAZEM 15.979
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -Rozebranie wsp6tczynnik 0,5 do ro-
bocizny
poz.43+poz.44 m2 319.589
RAZEM 319.589
47|/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
poz.43*0.10 m3 16.097
RAZEM 16.097
48|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
(9.62*2+18.54*3)*1.0*0.45+2*3.0*0.45 m3 36.387
RAZEM 36.387
49|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
(9.52*2+18.54*3+3.0*2)*0.40*0.90 m3 29.038
RAZEM 29.038
50|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm m3
d.2|0304-03
0.3*0.3*6*7.20+0.40*0.60*9*6.90 m3 18.792
RAZEM 18.792
51|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.2|0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
0.38*0.30*(18.54*3+19.14*2) m3 10.705
RAZEM 10.705
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.25+p0z.26+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.34+p0z.35+p0z.39+ m3 570.909
p0z.40+p0z.41*0.15+p0z.42+p0z.45+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50+p0z.51
RAZEM 570.909
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Kosztorys uproszczony

Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
1 tacznik -roboty rozbiérkowe

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe

1/45111000-8 £ gcznik -roboty rozbiérkowe

1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie |m?2 210.589
d.1/01 do uzytku

2|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 37.800
d.1/04

3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 14.000
d.1/06 do uzytku

4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 24.714
d.1{08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej

sie do uzytku

5/KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m?2 97.369
d.1]/02 dachu z desek na styk

6|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie da- |m?2 97.369
d.1/04 chu o odstepie tat do 24 cm

7|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie da- |m?2 97.369
d.1/05 chu o odstepie fat ponad 24 cm

8|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 97.369
d.1/07 chowe ze stolcami

9|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 33.485
d.1/02 cementowo-wapiennej
10|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2 50.308
d.1/05 ponad 2 m2
11|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 4.000
d.1/04 do2m2
12|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko |m 29.420
d.1)12
13|KNR 4-01 0350-|Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 7.756
d.1j01
14/KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 42.570
d.1/03 cementowo-wapiennej
15/KNR 4-01 0212-|Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 1.260
d.1/04
16|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 7.668
d.1]01 nych o gruboéci do 15 cm
17|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 153.368
d.1{03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa- rozebranie wspétczynnik do robocizny 0,5

18|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 63.051
d.1]11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

Razem dziat: £ acznik -roboty rozbiérkowe
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Kosztorys uproszczony

Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
2 Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45111000-8 Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe
19/KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 334.168
d.2|06 pierwsza warstwa
20|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m2 334.168
d.2|07 stepna warstwa
Krotnos¢ = 3
21|Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja papy m3 3.342
d.2|wtasna
22|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 34.900
d.2|04
23|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 33.300
d.2|06 do uzytku
24|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 21.960
d.2|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
25|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 16.708
d.2|01 nych o grubosci do 15 cm
26|KNR 4-04 0305- |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho gruboscido |m3 33.417
d.2|07 10 cm
27|Kalkulacja Rozebranie konstrukcji stalowej dachu kpl 1.000
d.2|wilasna
28|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 35.690
d.2|02 nych o grubos$ci ponad 15 cm
29|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 22.988
d.2|02 cementowo-wapiennej
30|KNR 4-01 0350- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 8.118
d.2|01
31|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.067
d.2|03 nych
32|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 10.000
d.2|04 do 2 m2
33|KNR 4-01 0348-|Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 23.660
d.2|03 cementowo-wapiennej
34|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.998
d.2|01 nych o gruboéci do 15 cm
35|KNR 4-04 0305-|Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3 33.408
d.2|03 wieAcow) przy grubosci plyty stropowej do 20 cm
36|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 87.750
d.2|05 ponad 2 m2
37|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |mz2 15.750
d.2|05 ponad 2 m2
38|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 11.000
d.2|04 do 2 m2
39|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 244.471
d.2|02 cementowo-wapiennej
40|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 13.820
d.2|02 cementowo-wapiennej
41|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 217.000
d.2|03 cementowo-wapiennej
42|KNR 4-01 0350- |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 0.676
d.2|01
43|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 160.968
d.2|05
44| KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m2 158.621
d.2|07
45/KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 15.979
d.2|01 nych o grubosci do 15 cm
46|KNR 2-02 0609- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m2 319.589
d.2|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa -Rozebranie wspétczynnik 0,5 do robocizny
47|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 16.097
d.2|01 nych o gruboéci do 15 cm
48|KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 36.387
d.2|02 nych o grubosci ponad 15 cm
49|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 29.038
d.2|03 nych
50|KNR 4-04 0304-|Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego |m3 18.792
d.2|03 boku do 40 cm
51|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, m3 10.705
d.2|03 wiencow) przy grubosci plyty stropowej do 20 cm

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"




Szkota w Komorowie- Roboty rozbiérkowe
2 Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe

Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
52|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 570.909
d.2|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

Razem dziat: Sala gimnastyczna -roboty rozbiérkowe

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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