12-200 Pisz ul.Warszawska 21 Zaktad Robot Ogélnobudopwlanych "MARK-

BUD" Bozena Jolanta Masto

45111200-0
45262300-4
45262500-6
45261000-4
45430000-0
45410000-4
45420000-7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoinego Stownika Zamoéwien
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Betonowanie
Roboty murarskie i murowe
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Pokrywanie podtog i $cian
Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoty w Komorowie , Budowa sali gimnastyczne
ADRES INWESTYCJI :  dz.nr.452/2 i453 Komorowo

INWESTOR

Zespot Szkdt Publicznych w Komorowie

ADRES INWESTORA 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81
WYKONAWCA ROBOT :  WYLONIONY z prztargu
ADRES WYKONAWCY : JAK WYZEJ

BRANZA Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz.Marek Masto upr.bud.SUW 33/86

DATA OPRACOWANIA : 9 marzec 2017

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

9 marzec 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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3.1 ROZBIORKI
" Istniejacy budynek sali gimnastycznej
" W budynku tacznika:
0 Rozbiorka dachu pozostatych elementéw poddasza
o Rozbiorka istniejgcych kominow wg rysunkéw w dokumentaciji
o Rozbiorka scian na parterze wg rysunkow w dokumentacji
o Demontaz okien na parterze tgcznika wg wytycznych na rzucie inwentaryzacyjnym
o Rozbiorka scian i likwidacja pomieszczenia na pietrze
3.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE
o Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym
o Rozbudowa tacznika o dodatkowg kondygnacje
o Ocieplenie $cian parteru w tgczniku
o Wymiana okien na parterze tgcznika na okna ciepte
o Poziom parteru +0,00 dostosowany do poziomu parteru istniejgcego budynku
o Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowana sala gimnastyczna to budynek o prostej bryle o wym. 33x20,76m, jednokondygnacyjny zwiericzony dwuspadowym dachem o
wysokosci kalenicy ok. 11,0 m i wysokosci pomieszczenia od 7,5 m do 8,83 m w $wietle konstrukcji dachu.
Przy sali gimnastycznej zaprojektowano segment sanitamy, matg sale gimnastyczng oraz pomieszczenie dla trenera i magazyn sprzetu. Sze-
roko$¢ segmentu ok. 6.70 m, wysokos¢ pomieszczen od 3,53 do 3,67 m w zaleznosci od grubosci stropu nad parterem. Segment zwiericzo-
no jednospadowym dachem o niewielkim pochyleniu oraz czeciowo stropodachem petnigcym funkcje tarasu, ktory umozliwia dostep do po-
mieszczenia wentylatorni zaprojektowanego nad segmentem sanitarnym.
Sale gimnastyczna zintegrowano z istniejacym tacznikiem projektujac hol wejéciowy ze schodami prowadzacymi na pigtro, powstate w wyni-
ku
rozbudowy tacznika o dodatkowa kondygnacje.
Nad istniejacym tacznikiem, po rozbiorce jego zadaszenia zaprojektowano pigtro z trzema salami dydaktycznymi o wysokosci kondygnaciji 3,
05 m. tgcznik zwiericzono stropodachem niewentylowanym.
Hala sportowa wraz z tacznikiem tworza plac mogacy stanowic ostoniete forum szkolne. W celu uatrakcyjnienia tego ustronnego miejsca za-
stosowano elementy wzbogacajace w postaci $ciany obroénietej roslinnoscia pnaca tworzac zielong fasadg. To samo rozwigzanie zastoso-
wano na potudniowej $cianie sali gimnastycznej. Pomigdzy oknami, na catej wysokosci budynku zaprojektowano elewacje z pnaczy, dia kto-
rych nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza ze stali nierdzewnej. W tym celu nalezy zastosowac jedna z typowych podkonstrukciji, takich jak
np. GreenCable firmy CariStahl (to tylko przyktad dla skosztorysowania systemu, kazdy inny dopuszczalny i polecany). Szybki i fatwy montaz
- to zalety systemu. W uchwycie $ciennym w prosty sposob montowane sg liny o $rednicy 4mm, mozliwe jest tym samym tatwe i tanie wyko-
nanie na miejscu. Rozwigzania przyktadowe pokazano ponizej:

3.4 DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Poziom chodnika przy kazdym z wej$é do budynku nalezy dostosowac do poziomu parteru tak, aby umozliwi¢ swobodny dostep dla osob nie-
petnosprawnych. Zastosowa¢ spadek chodnikow w dojéciach do drzwi max 4%.

3.5 UKLAD FUNKCJONALNY

" Planowana rozbiorka $cian na parterze tacznika pozwoli na uzyskanie dwoch duzych pomieszczen przeznaczonych na sale lekcyjne.

" Hol wejsciowy taczy nowo projektowang sale gimnastyczna z istniejaca czescia budynku oraz miesci schody prowadzace do sal lekcyjnych
na pietrze.

" Z holu gtéwnego do sali gimnastycznej prowadzi korytarz, przy ktérym znajdujg sie ogéino dostepne sanitariaty: damski, meski i dla osob
niepetnosprawnych.

" Sala gimnastyczna o wymiarach w $wietle $cian 32,18m x 19,94m

" Z sala gimnastyczna taczy sie bezposrednio z matg sala gimnastyczng, magazynem sprzetu, pokojem nauczycielskim, pomieszczeniem
porzgdkowym oraz szatniami.

" Przy kazdej z szatni znajduje sig toaleta i natryski.

" Na pietrze zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne dostepne z korytarza

" Jedna z sal posiada wyjécie na taras

" Dostep do wentylatomni z tarasu

PARAMETRY WIELKOSCIOWE

NAZWA

Powierzchnia projektowanej zabudowy 936,00 m?
Powierzchnia uzytkowa, w tym:

" Powierzchnia sali gimnastycznej - 655,30 m? 1 338,70 m?
Kubatura projektowanej zabudowy

w tym:

" kubatura hali sportowej

" kubatura zaplecza hali

" kubatura wentylatorni

" kubatura tacznika - adaptacja parteru + schody

" kubatura tacznika - nadbudowa pigtra + schody + sala dydaktyczna nad zapleczem hali
9179 m3

1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWA
4.1 PRZYJETE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Strefa wiatrowa - |

Strefa $niegowa - llI

Gteboko§é przemarzania gruntu - 1.20 m

Norma PRO Wersja 4.27



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.2 GEOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

“ Drewno konstrukcyjne - C24

“ Beton konstrukcyjny - C20/25

~ Stal zbrojeniowa konstrukcyjna - A-llIN (B500SP)

4.3 DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO CELOW BUDOWY

Na postawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2014r. przez Olczak Geol z siedzibg przy ul. Kruczej 6, 05-079 Budziska, ze
wzgledu na rodzaj zadania i warunki gruntowo-wodne podioza, obiekt zostat zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe terenu badan okreslono jako proste.

Na podstawie przeprowadzonego wiercenia stwierdzono zaleganie nastepujacych warstw gruntow:

- od ok. 0,00 do ok.0,90 warstwa gleby

- od ok. 0,80 do ok.2,60 warstwa piaskow $redniozageszczonych

- od ok. 2,60 do ok.4,00 warstwa piaskéw zageszczonych

Zwierciadto wod podziemnych w okresie prowadzonych prac badawczych stabilizowat sie na gtebokosciach okoto 2,7 m.p.p.t.

W obrebie posadowienia obiektu nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W trakcie prowadzenia robot fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej pozio-
mu posadowienia fundamentow.

W przypadku stwierdzenia zalegania gruntéw innych niz wyzej wymienione, przed rozpoczeciem prac nalezy zawiadomic projektanta.

4.4 ROBOTY ZIEMNE

W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowie-
nia fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie grun-
tow. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonac recznie.

4.5 FUNDAMENTY

" Obiekt zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.

" Wszystkie elementy posadowienia (stopy, tawy fundamentowe) zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu C 20/25 zbrojone, stal
wg projektu konstrukgcji

" tawy fundamentowe o wysokosci 40 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym

" Stopy fundamentowe wysokosci 50 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym

" Sciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkéw betonowych gr. 30 m

" Sciany fundamentowe wewnetrzne z bloczkéw betonowych gr. 24 cm

"W zwigzku z planowang rozbudows istniejgcego budynku i posadowieniem nowych taw ponizej taw istniejgcych zachodzi koniecznosc pod-
bicia fundamentow do projektowanej szerokosci i gigbokosci taw fundamentowych. Czynnos$ci nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w projekcie konstrukcyjnym.

4.6 KONSTUKCJA ZELBETOWA HALI SPORTOWEJ

Gtowna konstrukcje stanowig stupy zelbetowe w $cianach ostonowych, na ktérych oparte zostaty stalowe dzwigary. Na dzwigarach zaprojek-
towano pfatwie stalowe Gtéwny dzwigar zaprojektowano z ksztattownika IPE. Konstrukcja stalowa zostata stezona stezeniami potaciowymi.
Zakotwienie dzwigarow kratowych zaprojektowano za pomocg stalowych kotew.

Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyt warstwowych gr.16cm . Plyty warstwowe mocowane do ptatwi z profili walcowanych na goraco IPE200
ze stali S355JR zaprojektowanych w uktadzie belki wieloprzestowej.

W miejscach oparcia dzwigaréw zaprojektowano stupy zelbetowe o wym. 40*60cm spiete ze sobg wiericami - podciggami zelbetowymi z be-
tonu C20/25 (B25). Murowane $ciany szczytowe usztywniajg rdzenie - stupy i wience podciagi zelbetowe.

Konstrukcja zelbetowa hali ocieplona od zewnatrz styropianem EPS gr. 16 cm.

Inne fragmenty $cian, wykonane z bloczkéw gazobetonowych, elementéw betonowych lub zelbetowych docieplac styropianem jak wyzej (16
cm).

4.7 SCIANY PROJEKTOWANE
Sciany zewnetrzne - bloczki gazobetonowe o gr. 40 cm na zaprawie cieptochronnej
Sciany wewnetrzne nosne - bloczki gazobetonowe o gr. 24 cm na zaprawie cieptochronnej
Sciany dziatowe - bloczki gazobetonowe gr. 8 12 cm
Sciany fundamentowe - zewnetrzne - bloczki betonowe o gr. 30 cm / styropian gr. 12 cm

- wewnetrzne - bloczki betonowe o gr. 24cm

4.8 SLUPY

Stupy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, o przekrojach 24x24 cm, 30x30 cm i 40x60 cm zbrojone zgodnie z rysunkami kons-
trukcyjnymi. Otulina zbrojenia dla strzemion 3cm.

4.9 STROPY

" Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25

" Stal zgodnie z projektem konstrukcji

" Otulina zbrojenia dla strzemion 2 cm.

" Schemat statyczny stropéw zatozono jako plyte wieloprzestowa krzyzowo-zbrojona.

" Wience zelbetowe betonowa¢ jednoczesnie z ptytg stropowa.

" Grubosci plyty stropowej h =18 cm, h=20 cm, h=22 cm

" Szczegoty konstrukcyjne piyty i zeber ( podciggow), zbrojenie oraz szczegétowa technologia wykonania stropéw wg PROJEKTU KONS-
TRUKCJI

4.10 WIENCE

" Wierice zelbetowe zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji

" Wience betonowac jednoczes$nie z ptytg stropowa.

" Beton C20/25; stal zgodnie z projektem konstrukcji

" W poziomie +3.86 wieniec zelbetowy 24/25cm

"W poziomie +7.26 wieniec - nadproze zelbetowe 30/27 cm

" W poziomie +7.26 wieniec 24x25 cm
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" W poziomie +7.02 wieniec 24x25 cm

4.11 NADPROZA

" Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii
" Otulina zbrojenia dla strzemion 3 cm.

" W écianach dziatowych nalezy wykona¢ nadproza wysokosci 10 cm

4.12 PODCIAGI

" Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

" Otulina zbrojenia dla strzemion 2 cm.

4.13 SCHODY

" Schody wewnetrzne - zelbetowe plytowe, ptyta gr.18 cm zbrojona jak na rysunkach konstrukcyjnych
" Schody wyposazyé w porecze (balustrady) na wysokosci 110 cm powyzej poziomu stopni

4.14 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

" Sala gimnastyczna

Konstrukcja dachu:

o dzwigary stalowe IPE 450 ze stali S355JR oparte przegubowo na stupach zelbetowych; kotwienie dzwigarow za pomoca kotew wklejanych
o platwie stalowe w postaci belek ciaglych wieloprzgstowych z profili IPE 200 ze stali S355JR tgczone na styki srubowe

o stezenia w postaci pretow stalowych 220 ze stali S235JR napinane za pomoca nakretek otwartych

o Spadek 15°=26,8 %

Pokrycie dachu:

o plyta warstwowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 160 mm

o profilacja zewngtrzna T (trapez)

o powloka wewnetrzna PES

0 wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,143 W/m2K

0 wspotczynnik przewodnosci cieplnej ?= 0,022 W/mk

o odpornos¢ ogniowa Broof; REI30

o izolacyjnosé¢ akustyczna Rw=26 dB

o ciezar 15,10 kg/m2.

" Dach nad segmentem sanitarnym i matg salg gimnastyczng

Konstrukcja dachu spadzistego

o0 Wiezba z drewna konstrukcyjnego C24

o Dach o konstrukcji krokwiowej

o Spadek - 10°= 17,6%

o Krokwie 7x14 cm

o Murtaty 14x14 cm

o Ptatwie 14x14 cm

o Stupki 14x14 cm

o Murtaty zakotwi¢ w wiericach zelbetowych za pomoca kotew 216 mm A-0 w rozstawie co ?1,5 m, kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ogol-
nie dostepnymi farbami antykorozyjnymi i "mleczkiem cementowym".

Pokrycie dachu spadzistego

o Blacha dachéwkowa tytanowo-cynkowa na podkonstrukcji wynikajacej z zastosowanej technologii konkretnego producenta (taty, deskowa-
nia itp.)

o Dach nieocieplony

Stropodach - taras nad pomieszczeniem ogrzewanym( pokdj nauczyciela)

o Plyta zelbetowa gr. 18 wg rysunkoéw w dokumentacji

o Spadek - 0,29°=0,5%

o Ocieplenie - warstwa styropianu gr. 8 cm utozona na plycie stropowej; warstwa wetny mineralnej o gr 15 cm. uktadanej pod piyta stropu na
podsufitce

o Wykoriczenie posadzki - ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe na elastycznej zaprawie klejowej

" Dach tgcznika - stropodach

Konstrukcja dachu:

o Plyta zelbetowa gr. 20 i 22 cm wg rysunkow w dokumentacji

o Spadek - 2°=3,5%

o Warstwa spadkowa - keramzytobeton gr. 1,5-23 cm

Pokrycie dachu:

o Ocieplenie - dwie warstwy twardej weiny mineralnej uktadanej krzyzowo 12+12 cm

o Wykonczenie - papa

" Dach wentylatorni

Konstrukcja dachu:

o Wiezba z drewna konstrukcyjnego C24

o Dach o konstrukcji krokwiowej

o Krokwie 7x14 cm

o Murtaty 14x14 cm

o Murtaty zakotwi¢ w wiencach zelbetowych za pomoca Kkotew 216 mm A-0 w rozstawie co ?1,5 m, kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ogol-
nie dostepnymi farbami antykorozyjnymi i "mleczkiem cementowym".

o Spadek - 4,6°= 8%

Pokrycie dachu:

o Blacha dachéwkowa tytanowo-cynkowa na podkonstrukcji wynikajacej z zastosowanej technologii konkretnego producenta (taty, deskowa-
nia itp.)

o Dagh ocieplony warstwa wetny mineralnej o gr. 13 cm (utozonej migdzy krokwiami) + 7 cm na dodatkowej podkonstrukcji spodniej. Od stro-
ny pokrycia nalezy zastosowac wiatroizolacje i zostawi¢ przestrzen minimum 1-2 cm do wentylaciji. Od strony pomieszczer - folia paroizola

-4 -
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cyjna i ptyty G-K.

4.15 KOMINY

Wentylacje w projektowanych pomieszczeniach zapewniajg:

- w hali sportowej - wentylacja mechaniczna z centrala nawiewno - wywiewng i rekuperacja
- w taczniku dydaktycznym - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Nastawy kominowe wyrzutni powietrza wg projektu sanitarnego

4.16 IZOLACJE

~ przeciwwilgociowe poziome:

o izolacja pod plyta fundamentu - 1 x papa termozgrzewalna

o izolacja pozioma na ptycie fundamentu - 2 x papa asfaltowa na lepiku

o warstwa folii PE utozona pod plyta betonowa posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w grunt z mieszanki betonowej)

o kontynuacja izolacji utozonej pod ptyta fundamentowa nad terenem, zwigzana z cokotem budynku

o w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntéw ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku -z
powltokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. Min, 2
mm. Takze z papy termozgrzewalnej lub z innych systemowych izolacji rolowych (folie)

o warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki

~ przeciwwilgociowe pionowe:

o izolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku wykonac¢ z powtokowych mas bitumicznych
(bitumiczno-polimerowych) naktadanych przez malowanie o gr. 0,2 mm (np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco, abizol R lub dysperbit.

” termiczne - zgodnie z rys. w dokumentacji i w opisach warstw przegréd

4.17 WYKONCZENIE BUDYNKU

" WYKONCZENIE SCIAN

Sciany zewnetrzne:

o cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe zgodnie z kolorystyka w dokumentacji (wizualizacja)

o cokoly z plytek gres techniczny w kolorze antracyt

Sciany wewnetrzne:
o cementowo-wapienne kat.lll malowane farbg emulsyjna, lateksowa i strukturalna. W pomieszczeniach sanitarnych oraz przy zlewozmywa-
kach i umywalkach oktadziny tatwo zmywalne do wys. min. 2m.

Pergola - konstrukcja systemowa wspornikowo-linowa z elementow ze stali nierdzewnej.

“ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

0 Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych Umax.?1,3W/(m?K) oraz

Umax.?0,9W/(m?K) (podany wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + przeszklenie) jak oznaczono na rzutach i wykazie stolarki.

o Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax?1,3W/(m?K), (podany wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + prze-
szklenie)

0 Wszystkie okna w taczniku dydaktycznym wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

o Drzwi zewnetrzne i montowane w profilach aluminiowych cieptych (wg zestawienia) wyposazy¢ w pakiety szybowe z zewnetrzng szyba bez-
pieczng klasy P1 (331).

o Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w szyby bezpieczne P1.

o Drzwi wejsciowe do sanitariatow wyposazone w samozamykacz.

o Drzwi w sanitariatach i do pom. porzadkowego z podcigciem wentylacyjnym

Uwaga
Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow z natury otworow okiennych i drzwiowych.

“ PODOKIENNIKI WEWNETRZNE

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu o gr.2cm.

“ PARAPETY ZEWNETRZNE

- z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze antracyt o gr.0,8mm.

“ RYNNY | RURY SPUSTOWE .
o rynny z blachy tytanowo - cynkowej 212,5cm (kolor antracyt) montowane w miejscach jak na rysunkach w dokumentacji
o Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej (antracyt) o przekroju ?100mm

“ POSADZKI | PODLOGI

o Pomieszczenia higieniczno - sanitarne i pom. porzadkowe wykorniczy¢ twardg ceramika. )

o W korytarzach - homogeniczna kompaktowa wyktadzina winylowa, gr. warstwy uzytkowej 2,0mm, grupa $cieralnosci T?2,0mm
o W salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim - homogeniczna kompaktowa wyktadzina akustyczna

o W pom. magazynowym - homogeniczna kompaktowa wyktadzina elastyczna )

o Podtoga w hali sportowej i sali gimnastyczne; - podioga sportowa sprezysta wg rysunkéw w dokumentaciji

o W pozostatych pomieszczeniach podiogi wg informacji zawartej w wykazie pomieszczen

“ OPASKA TLUCZNIOWA

- 0 szerokosci 60cm (grys marmurowy)

“INNE

o Nawierzchnie do ruchu pieszego - z kostki betonowej gr. 6 cm

o Obrébki blacharskie - z blachy tytanowo - cynkowej szarej (antracyt) 0,6mm.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

z

! Uproszczo-

ne

ne

10 Elewacja

VAT

1 Roboty ziemne
2 Fundamenty
3/$ciany podziemia
4 Sciany nadziemia
5 Konstrukcja zelbetowa |
6 Dach konstrukcja i pokrycie
7 Podtogi i posadzki |
8 Tynki i okfadziny wewnetrz-

9 Stolarka okienna i drzwiowa

11 Roboty zewnetrzne
'RAZEM netto

Razem brutto

[Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej
| 1451112000  Roboty ziemne ’
1 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z damig m2
d.1 0125-04 z przewozem taczkami
10125-08
33.40%28.72 m? 959.248
RAZEM 959.248
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll m3
d.10202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
33.40*3*3.0%1.0+28.72*2*1.20 m3 369.528
RAZEM 369.528
3 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi giebok.do ~ m3
d.10310-02 z.sz. 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) Odktadanie urobku po obu stro-
2.5.14 9909 nach wykopu.
1.60*2.80*14*0.50+0.80*(46.26+32.10+62.91+19.30)*0.4+0.60*71.46"0.4 m3 99.893
RAZEM 99.893
4 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llIl-IV; gle- m3
d.1 0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.2*0.5 m3 184.764
| RAZEM 184.764
5 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. I1l m3
d.1 0108-06
10108-08
poz.1*0.20+poz.2*0.5+poz.3 m3 476.507
RAZEM 476.507
2 452623004 Fundamenty B
6 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 E
d.2 1101-07
j 0.9%0.20%(46.26+32.10+62.91+19.30)+0.7*0.20*71.46+1.7*2.970.2*14 m3 52.711
RAZEM 52.711
7 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2 1101-01
0.9*0.10%(46.26+32.10+62.91+19.30)+0.7*0.10*71.46+1.7*2.9%0.1*14 m3 26.356
RAZEM 26.356
8 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m - z zastosowa- m3
d.2 0202-01 niem pompy do betonu
0.60*0.40%71.46 m3 17.150
RAZEM 17.150
9 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- m3
d.2 0202-02 niem pompy do betonu
0.8*0.4*(46.26+32.10+62.91+19.30) m3 51.382
RAZEM 51.382
10 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5m3 - z zastoso- m3
d.2 0204-03 waniem pompy do betonu
1.60*2.80*0.50*14 m3 31.360
RAZEM 31.360
11 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie 't
d.2 0290-01
0.523 t 0.523
RAZEM 0.523
12 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro-  t
d.2 0290-02 wane
3.845 t 3.845
RAZEM 3.845
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro- 't
d.2 0290-02 wane
0.632 t 0.632
RAZEM 0.632
3/45262500-6 Sciany podziemia ]
14 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun- m?
d.3 0604-02 damentowych betonowych
(26.38*2+32.44*3+6.51*6+0.98)"0.55 m2 104.566
RAZEM 104.566
15 NNRNKB 202 (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 mii grubosci 30 cm na zaprawie m2
d.3 0137-02 cementowej
(26.38*2+32.44*3+6.51*6+0.98)"1.0 m2 190.120
RAZEM 190.120
16 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi m?2
d.3 0642-02 catopowierzchniowo
m2 190.120

poz.15
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im.  Poszcz | Razem
RAZEM 190.120
17 KNR 0-23 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z be- szt
d.3 2612-05 tonu
poz.15*7 szt 1330.840
RAZEM 1330.840
18 KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.3 2612-06
poz.15 m?2 190.120
RAZEM 190.120
19 KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3 2612-07
((0.75*2+0.6)*10+(0.85*2+0.75)*14)*0.20 m2 11.060
RAZEM 11.060
20 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia- gruntowanie Eurola- ~ m2
d.3 0635-01 nem 3K recznie
poz.15 m?2 190.120
RAZEM 190.120
21 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg m2
d.3 0641-01
| poz.15 m?2 190.120
1 RAZEM 190.120
22 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- m2
d.3 0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg
| poz.15 m2 190.120
RAZEM 190.120
4 45262500-6  Sciany nadziemia !
23 KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw  m2
d.4 0154-04 YTONG o grubosci 40 cm
182.34*2+155.18+19.55+15.98+29.87+107.08+31.49 m?2 723.830
RAZEM 723.830
24 KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubo$ci 40cm m2
d.4 0150-04
22.07+21.28+20.4 m?2 63.750
RAZEM 63.750
25 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.4/0126-01 bloczkow i pustakow
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
26 KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow YTONG o grubosci 24 cm  m2
d.4 0150-02
231.79+23.16+23.04+25.04+18.67+7.40+3.63+17.57+23.23 m2 373.530
RAZEM 373.530
27 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci 1 szt
d.4 0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.16cm- przyklejenie piyt m2
d.4 2612-01 styropianowych do $cian
(0.40+0.24+0.72+0.35)*2*7.26+(0.2*2+0.7)*5*7.26+0.24*6*2*9.13+0.24*3"19.96" m? 198.296
2+(0.50+0.60)*31.4+0.7*2*31.40
RAZEM 198.296
29 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki - m?2
d.4 2612-06 na scianach
poz.28 m2 198.296
RAZEM 198.296
30 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styro- szt
d.42612-03 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.28*7 szt 1388.072
RAZEM 1388.072
31 KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkow YTONG o wyso- m?2
d.4 0155-01 kosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
(3.65+1.81+3.65+3.95+6.26*2+2.44*2+1.37*2+1.04*2+0.72"2)*3.80-0.9"2.06"5 _ m? 130.266
RAZEM 130.266
32 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw cera- m?2
d.4 0165-01 micznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
(2.32+1.80+2.06+1.13+1.81+1.37*2+1.04*2+0.72*2)*3.80-0.9"2.06*7 m?2 45.466
RAZEM 45.466

5 452623004
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PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
33 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- m3
d.5 0208-04 z.sz. du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
5.7.9907-05 elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.4*0.60*7*2*7.67 m3 25.771
RAZEM 25.771

34 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- ~ m3
d.50211-01 skowane
0.24*0.24*(9.07+10.07+8.42)*2*2+0.24*0.24*11.17*2 m3 7.637
RAZEM 7.637

35 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - m3
d.5 0210-04 z.sz. z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych
'5.7.9907-05 - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.24*0.24*(19.96+17.68+10.4*2)*2+0.24*0.60*31.40+0.24*0.50*31.40+0.24*0.70* m3 25.572
31.40%2

RAZEM 25.572

36 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - m3
d.5 0210-02 z.sz. z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych
5.7.9907-05 - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

0.24*0.25%1.50*6+0.24*0.35*2.5*2+0.24*0.30*3.50*1+0.24*0.45"4.50 m3 1.698
RAZEM 1.698
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie t
d.5/0290-01
0.898+0.5+0.04 t 1.438
RAZEM 1.438

38iKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro-  t
d.5 0290-02 wane

0.776+0.126 t 0.902
RAZEM 0.902
39 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli - prety zebro- 't
d.50290-02 wane
3.369+0.078+2.635 t 6.082
RAZEM 6.082
40 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm piaskie - z zastosowaniem pompy do m2
d.5 0216-02 betonu
10216-05
6.19*3.92 m2 24.265
RAZEM 24.265
41 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do m2
d.5/0216-02 betonu
0216-05
6.52*17.60+6.52*5.62 m?2 151.394
RAZEM 151.394
42 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 22 cm piaskie - z zastosowaniem pompy do m2
d.5 0216-02 betonu
0216-05
5.31*6.52 m2 34.621
RAZEM 34.621
43 KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.50212-12 szerokosci do 30 cm
0.24*0.25*(6.52*2+32.44*2+6.52*5)+0.25*0.25"6.50"2 m3 7.444
RAZEM 7.444
44 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie t
d.5 0290-01
1.05*552*0.000222 t 0.129
RAZEM 0.129
45 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro-  t
d.5 0290-02 wane
0.473+2.288+0.837+1.258+110.5*4*1.1*0.000888 t 5.288
RAZEM 5.288
6 452610004 Dach konstrukcja i pokrycie -
46 KNR2-05  Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t- konstrukcja dachu sali gimnastyczej  t
d.60101-01
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
47 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.6 0101-04
12.118 t 12.118
RAZEM 12.118
48 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.6 0102-04
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 8.619 t 8.619
| RAZEM 8.619
49 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.6/0102-06
| 2.432 t 2.432
| RAZEM 2.432
50 Kalkulacja Konstrukcja stalowa dachu sali gimnastycznej t
d.6 wiasna
28.310+2.271 t 30.581
‘ RAZEM 30.581
51 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z plyt z rdzeniem izolacyj- m?2
d.6 1004-01 nym gr.16cm montowang metoda tradycyjna
729.29 m?2 729.290
‘ RAZEM 729.290
52/KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o r. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.6'0520-04
33.04*2 m 66.080
RAZEM 66.080
53/KNR-W 2-02  Rynny dachowe pétokragte o r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.6 0520-03
6.12+6.11*2+5.20+4.65 m 28.190
RAZEM 28.190
54 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.6 0527-03
7.65*3*2 m 45.900
RAZEM 45.900
55 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.6 0527-02
3.65*3+2.80*2 m 16.550
RAZEM 16.550
56 KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m2
d.6 0515-01
13.10*2*0.25 m?2 6.550
RAZEM 6.550
57 KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytano- m?2
d.6 0515-02 wej
(6.85+19.26)*0.60+6.09*0.3+13.10*2*0.65+6.20"2*2*0.75 m?2 53.123
RAZEM 53.123
58 NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami akus-  m?2
d.6 2702-01Ana- tycznymi odpornymi na uderzenia
logia
° 233.69*1.1 m?2 257.059
RAZEM 257.059
59 KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
d.6 0406-01 drew.
0.57 m3 0.570
drew.
RAZEM 0.570
60 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-  m3
d.6 0407-03 syc. drew.
0.04 m3 0.040
drew.
RAZEM 0.040
61 KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
d.6 0408-02
0.14 m3 0.140
‘ RAZEM 0.140
62 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- ' m3
d.6 0408-03 cicy nasyconej
1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190
63 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6 0410-01
39.43+38.42+25.5 m2 103.350
RAZEM 103.350
64 KNR 2-02 Pokrycie dachow papa na podfozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.6 0501-01
39.43+38.42+25.5 m?2 103.350
RAZEM 103.350

Norma PRO Wersja 4.27

-10 -
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Rozbudowa Szkoty w Komorowie :Budowa sali gimnastycznej

T'L Opis i wyliczenia

Lp. Podstawa | jm. | Poszcz | Razem
65 KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
d.6 4007-03
1 39.43+38.42+25.5 m2 103.350
RAZEM 103.350
66 NNRNKB 202 (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.6 0421-01
39.43+38.42+25.5 m?2 103.350
RAZEM 103.350
67 NNRNKB 202 (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.6 0421-01
39.43+38.42+25.5 m?2 103.350
RAZEM 103.350
68 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha tyta- m2
d.6 0535-02Ana- nowo cynkowg
logia
39.43+38.42+25.5 m?2 103.350
RAZEM 103.350
7 45430000-0 Podtogi i posadzki , )
69 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7 1101-07
(655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+ m3 255.729
19.6+4.1+4.4)0.3
RAZEM 255.729
70 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-01
(655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+ m3 85.243
19.6+4.1+4.4)*0.1
RAZEM 85.243
71 NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.7 0618-03 pow.ponad 5 m2
655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m2 852.430
4.1+4.4
RAZEM 852.430
72 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.7 1106-01
655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m2 852.430
4.1+44
RAZEM 852.430
73 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.7 1106-03 Krotno$¢ = 9.5
655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m2 852.430
4.1+4.4
RAZEM 852.430
74 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-  m?2
d.7 0607-01 me podposadzkowe
655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m? 852.430
4.1+4.4
‘ RAZEM 852.430
75 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu ~ m?
d.7 0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
‘ 655.20+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m? 852.513
4.1+4.483
RAZEM 852.513
76 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- m?2
d.7 1102-01 tarte na ostro
655.20+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24 6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m?2 852.430
4.1+4.4
RAZEM 852.430
77 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- 'm2
d.7 1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
655.20+31.01+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5 3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m? 852.430
4.1+4 4
RAZEM 852.430
78 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-  m?2
d.7 0607-01 me podposadzkowe
655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m? 852.430
4.1+4 .4
RAZEM 852.430
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79 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7 1106-07
655.29+31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+ m2 852.430
4.1+4.4
RAZEM 852.430
80/NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.712805-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
‘ 8.67+8.97+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+4 .4 m?2 100.540
RAZEM 100.540
81 NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- m
d.7/2809-02 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.80*1.20 m 120.648
| RAZEM 120.648
82/ NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5  m?2
d.7 1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
18.98+4.1+23.24+18.37 m?2 64.690
RAZEM 64.690
83 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe m2
d.7/1112-05Ana-
logia
; poz.82 m?2 64.690
‘ RAZEM 64.690
84 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych ~ m?
d.7/1112-09
| poz.82 m?2 64.690
| RAZEM 64.690
85iKNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.7 1113-07
poz.82*1.20 m 77.628
RAZEM 77.628
86 Kalkulacja Podtoga sportowa z parkietu debowego gr.22mm lakierowana na konstrukcji z le- m?
d.7 wiasna garéow podwajnych
655.29+31.91 m2 687.200
RAZEM 687.200
87 Kalkulacja Malowanie linii boisk na sali kpl
d.7 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- m?2
d.7 0607-01 me podposadzkowe
6.19*3.92+6.52*5.6+6.41*6.52+5.30*6.52 m?2 137.126
RAZEM 137.126
89 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej poziome z piyt uktada- m?2
d.7 0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.12 cm
6.19*3.92+6.52*5.6 m?2 60.777
RAZEM 60.777
90 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.7 0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
6.19*3.92+6.52*5.6 m?2 60.777
RAZEM 60.777
91 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- 'm?2
d.7 0607-01 me podposadzkowe
6.19*3.92+6.52*5.6+6.41*6.52+5.30*6.52 m?2 137.126
RAZEM 137.126
92 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.7 0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.41*6.52+5.30%6.52 m?2 76.349
RAZEM 76.349
93 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- m?2
d.7 1102-01 tarte na ostro
6.41*6.52+5.30%6.52 m?2 76.349
RAZEM 76.349
94 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- m2
d.7 1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
6.41*6.52+5.30%6.52 m? 76.349
RAZEM 76.349
95 NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m?2
d.7 2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6.41*6.52+5.30+6.52 m?2 53.613
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‘ RAZEM 53.613
96 NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- m
d.7 2809-04 jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6.41*6.52*1.2+5.30*6.52*1.2 m 91.619
RAZEM 91.619
8454100004 Tynki i okladziny wewnetrzne o
97 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podciggach ~ m2
d.8 0803-06
31.91+23.24+18.37+8.67+8.97+18.98+5.3+2.5+24.6+9.4+7.7+9.4+19.6+4.1+4.4 m?2 197.140
RAZEM 197.140
98 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.8 0803-02
6.30*6*3.80+poz.31*2+p0z.32*2 m?2 495.104
| RAZEM 495.104
99 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.8/0829-01
| poz.98*2.0/3.80 m?2 260.581
RAZEM 260.581
100 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- m?2
d.8 0840-05 wie klejowej
poz.99 m2 260.581
RAZEM 260.581
101 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.8 0803-03
| poz.23+p0z.24+poz.26*2 m?2 1534.640
RAZEM 1534.640
102 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- m?2
d.8 0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
| poz.101+poz.98-poz.99 m2 1769.163
RAZEM 1769.163
103 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabry- m?2
d.8 0815-06 kowanych i betonowych wylewanych
poz.97 m2 197.140
RAZEM 197.140
104 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy 'm2
d.8/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.97+poz.102*0.5 m2 1081.722
RAZEM 1081.722
105 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych 'm2
d.8 1505-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.97+poz.102*0.5 m2 1081.722
RAZEM 1081.722
106 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- ' m2
d.8 1506-01 kow gtadkich
poz.102*0.5 m?2 884.582
RAZEM 884.582
107 Kalkulacja Tapeta akustyczna na $cianach sali gimnastycznej m2
d.8 wiasna
396.3 m?2 396.300
\ RAZEM 396.300
108 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z ptyt uktada- m2
d.8 0613-03 nych na sucho - jedna warstwagr.10cm
6.41*6.52 m2 41.793
RAZEM 41.793
109 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z piyt uktada- m2
d.8 0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
6.41*6.52 m?2 41.793
RAZEM 41.793
110 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej poziome z ptyt uktada- m2
d.8 0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5.30%6.52 m?2 34.556
RAZEM 34.556
111 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyricze z ksztattow.metal.na m2
d.8 2007-03 stropach
5.30*6.52+6.41%6.52 m?2 76.349
RAZEM 76.349
112 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.8 2701-01
5.30"6.52 m2 34.556
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| RAZEM 34.556
113 KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
d.8 4007-03
6.41*6.52 m2 41.793
RAZEM 41.793
9 /45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
114 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe m2
d.9 1040-06
3.0"6.0*6+1.0*3.0+2.0%4.50*2 m?2 129.000
RAZEM 129.000
115 KNR-W 2-02  Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.9 1039-01
1.0*1.0*3 m?2 3.000
‘ RAZEM 3.000
116 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.9 1039-02
2.0*1.0 m?2 2.000
[ RAZEM 2.000
117 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.9/1039-03
2.0*4.0+3.0*1.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
118 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.9 1040-02
2.10*2*3+3.0*2.0*3+3.0*2.30+2.10*4.0+2.96*2.0 m?2 51.820
RAZEM 51.820
119 KNR-W 2-02 'Oscieznice drewniane zwykte m2
d.9/1026-01
| 0.98*2.10*13+0.98*2.10*4+0.84*1.87*2+1.08*2.10*6 m2 51.736
RAZEM 51.736
120 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- m2
d.9 1022-01 czone
‘ 0.84*1.87*2 m?2 3.142
| RAZEM 3.142
121 ;KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewngtrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- m?2
d.9 1022-01Ana- koriczone
logia
| 0.84*1.87*2 m?2 3.142
RAZEM 3.142
122 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.9 1203-02
1.48*2.10*2 m2 6.216
RAZEM 6.216
123 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.9/0321-01Ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu ponad 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.9 0321-02 Ana-
logia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10 45430000-0 Elewacja o o
125 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.10 0126-01
poz.23+poz.24+poz.26*0.4 m2 936.992
RAZEM 936.992
126 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o strukturze ba- m2
d.10 0126-03 ranek - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
poz.125 m?2 936.992
‘ RAZEM 936.992
127 NNRNKB 202 (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.10 2802-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
(33.0+27.64+19.17+3.53+27.22)*0.30 m?2 33.168
RAZEM 33.168
128 KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.100515-02
(3.0*7+1.0*4+4.0*2+2.46*2+1.80*11+2.0"12+5*2)*1.1*0.30 m2 30.268
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RAZEM 30.268
129 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.10/1604-01
33.0*7.80+27.64*2*11.10 m?2 871.008
RAZEM 871.008
130 Kalkulacjaw  Pergola - konstrukcja ze stali nierdzewnej mocowana do $ciany z nasadzeniem m2
d.10 wiasna roslin pngcych
5.30*7.50+2.50*5*7.50+2.0*7.50*2 m2 163.500
RAZEM ‘ 163.500
1" 'Roboty zewnetrzne I
131 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. ~ m2
d.11 0101-07 11I-IV gtebokosci 20 cm
(33.0+27.64+19.17+3.53+27.22)*0.75+366.8+402.0+50.3 m2 902.020
RAZEM 902.020
132 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.11 0103-02 chni w gruncie kat. llI-IV
poz.131 m?2 902.020
RAZEM 902.020
133 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.11/0114-01 20 cm
(33.0+27.64+19.17+3.53+27.22)*0.75 m2 82.920
RAZEM 82.920
134 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 m2
d.11.0114-07 cm
(33.0+427.64+19.17+3.53+27.22)*0.75 m?2 82.920
‘ RAZEM 82.920
135 KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.11 0407-03 spoin piaskiem
33.0+27.64+19.17+3.53+27.22+6.9+15.6+1.7+7.0+32.9+38.0+50.5+2.7+4.3+ m 287.410
0.9+3.05+3.8+4.8+3.0+1.7
RAZEM 287.410
136 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
d.11 0114-01 20 cm
‘ 366.8+402.0+50.3 m2 819.100
| RAZEM 819.100
137 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gormna z domieszkami ulepszajacy- m2
d.11 0115-07 mi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
366.8+402.0+50.3 m2 819.100
RAZEM 819.100
138 NNRNKB 231 Ukladanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm  m2
d.11 0511-03 - 21-50 elementéw/m2
366.8+402.0+50.3 m?2 819.100
RAZEM 819.100
139 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym m?2
d.11 0202-02
600.0 m?2 600.000
RAZEM 600.000
140 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.11 0218-02
600.0*0.10 m3 60.000
RAZEM 60.000
141 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.11 0302-05 gruncie kat. |1l z catkowita zaprawa dotow; $rednica/gtebokosc : 0.5 m
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
142 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem m?2
d.11 0401-05
600.0 m?2 600.000
RAZEM 600.000
143 KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.11 0607-02
5*1.50 m 7.500
RAZEM 7.500
144 KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe m
d.11/0607-01
5*1.50 m 7.500
RAZEM 7.500
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* } osazenie sali gimnastycznej -koszykéwka boisko gtéwne , koszykéwka -2 bo- kpl
d.11 wiasna iska trening Tstatké isko gtowne, siatkowka -2 boiska treningowe po-
| rzeczne, tenis ziemny -boisko gtowne, pr i towne
1 1.000
RAZEM———————_1.000
* osazenie sali gimnastycznej (drabinki gimnastyczne H=3,0m -szt.18 ;pitkoch- kpl
d.11 wiasna wyty na 360m2,siatki ochronne na okna 192,0m2 drazek gim-
nastyczny wolnostojacy 1 kpl, napedem elektrycznym 1 kpl,
tablica wynikow sportowych profesjonalna 1 szt,)
A 1.000
RAZEM ————1.000
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