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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 ROZBIÓRKI
" Istniejący budynek sali gimnastycznej
" W budynku łącznika: 
o Rozbiórka dachu pozostałych elementów poddasza
o Rozbiórka istniejących kominów wg rysunków w dokumentacji
o Rozbiórka ścian na parterze wg rysunków w dokumentacji
o Demontaż okien na parterze łącznika wg wytycznych na rzucie inwentaryzacyjnym
o Rozbiórka ścian i likwidacja pomieszczenia na piętrze
 
3.2 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
o Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym
o Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację 
o Ocieplenie ścian parteru w łączniku
o Wymiana okien na parterze łącznika na okna ciepłe
o Poziom parteru ±0,00 dostosowany do poziomu parteru istniejącego budynku
o Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych
 
3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowana sala gimnastyczna to budynek o prostej bryle o wym. 33x20,76m,  jednokondygnacyjny zwieńczony dwuspadowym da-
chem o wysokości kalenicy ok. 11,0 m i wysokości pomieszczenia od 7,5 m do 8,83 m w świetle konstrukcji dachu. 
Przy sali gimnastycznej zaprojektowano segment sanitarny, małą salę gimnastyczną oraz pomieszczenie dla trenera i magazyn sprzętu.
Szerokość segmentu ok. 6.70 m, wysokość pomieszczeń od 3,53 do 3,67 m w zależności od grubości stropu nad parterem. Segment
zwieńczono jednospadowym dachem o niewielkim pochyleniu oraz częściowo stropodachem pełniącym funkcję tarasu, który umożliwia
dostęp do pomieszczenia wentylatorni zaprojektowanego nad segmentem sanitarnym. 
Salę gimnastyczną zintegrowano z istniejącym łącznikiem projektując hol wejściowy ze schodami prowadzącymi na piętro, powstałe w
wyniku rozbudowy łącznika o dodatkowa kondygnację.
Nad istniejącym łącznikiem, po rozbiórce jego zadaszenia zaprojektowano piętro z trzema salami dydaktycznymi o wysokości kondygna-
cji 3,05 m. Łącznik zwieńczono stropodachem niewentylowanym.
Hala sportowa wraz z łącznikiem tworzą plac mogący stanowić osłonięte forum szkolne. W celu uatrakcyjnienia tego ustronnego miejsca
zastosowano elementy wzbogacające w postaci ściany obrośniętej roślinnością pnącą tworząc zieloną fasadę. To samo rozwiązanie za-
stosowano na południowej ścianie sali gimnastycznej. Pomiędzy oknami, na całej wysokości budynku  zaprojektowano elewację z pną-
czy, dla których należy wykonać konstrukcję wsporczą ze stali nierdzewnej. W tym celu należy zastosować jedną z typowych podkons-
trukcji, takich jak np. GreenCable firmy CarlStahl (to tylko przykład dla skosztorysowania systemu, każdy inny dopuszczalny i polecany).
Szybki i łatwy montaż - to zalety systemu. W uchwycie ściennym w prosty sposób montowane są liny o średnicy 4mm, możliwe jest tym
samym łatwe i tanie wykonanie na miejscu. Rozwiązania przykładowe pokazano poniżej:     
 
 
 
 
 
3.4 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Poziom chodnika przy każdym z wejść do budynku należy dostosować do poziomu parteru tak, aby umożliwić swobodny dostęp dla
osób niepełnosprawnych. Zastosować spadek chodników w dojściach do drzwi max 4%.
 
3.5 UKŁAD FUNKCJONALNY
" Planowana rozbiórka ścian na parterze łącznika pozwoli na uzyskanie dwóch dużych pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne.
" Hol wejściowy łączy nowo projektowaną salę gimnastyczną z istniejącą częścią budynku oraz mieści schody prowadzące do sal lekcyj-
nych na piętrze. 
" Z holu głównego do sali gimnastycznej prowadzi korytarz, przy którym znajdują się ogólno dostępne sanitariaty: damski, męski i dla
osób niepełnosprawnych. 
" Sala gimnastyczna o wymiarach w świetle ścian 32,18m x 19,94m 
" Z sala gimnastyczna łączy się bezpośrednio z  małą salą gimnastyczną, magazynem sprzętu, pokojem nauczycielskim, pomieszcze-
niem porządkowym oraz szatniami. 
" Przy każdej z szatni znajduje się toaleta i natryski.
" Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne dostępne z korytarza
" Jedna z sal posiada wyjście na taras
" Dostęp do wentylatorni z tarasu
PARAMETRY WIELKOŚCIOWE 
 
NAZWA 
Powierzchnia projektowanej zabudowy 936,00 m?
Powierzchnia użytkowa, w tym:
" Powierzchnia sali gimnastycznej - 655,30 m? 1 338,70 m?
Kubatura projektowanej zabudowy
w tym:
" kubatura hali sportowej 
" kubatura zaplecza hali  
" kubatura wentylatorni  
" kubatura łącznika - adaptacja parteru + schody
" kubatura łącznika - nadbudowa piętra + schody + sala dydaktyczna nad zapleczem hali
 9 179 m?
 
6 165 m?
1007 m? 
132 m?
704 m?
1171 m?
  
1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWA
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
Strefa wiatrowa - I
Strefa śniegowa - III
Głębokość przemarzania gruntu - 1.20 m
 
4.2 GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
˘ Drewno konstrukcyjne - C24
˘ Beton konstrukcyjny - C20/25
˘ Stal zbrojeniowa konstrukcyjna - A-IIIN (B500SP)
 
4.3 DANE O PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW BUDOWY
Na postawie badań geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2014r. przez Olczak Geol z siedzibą przy ul. Kruczej 6, 05-079
Budziska,
ze względu na rodzaj zadania i warunki gruntowo-wodne podłoża, obiekt został zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej. Wa-
runki gruntowe terenu badań określono jako proste.
Na podstawie przeprowadzonego wiercenia stwierdzono zaleganie następujących warstw gruntów:
- od ok. 0,00 do ok.0,90 warstwa gleby
- od ok. 0,80 do ok.2,60 warstwa piasków średniozagęszczonych
- od ok. 2,60 do ok.4,00 warstwa piasków zagęszczonych
Zwierciadło wód podziemnych w okresie prowadzonych prac badawczych stabilizował się na głębokościach około 2,7 m.p.p.t.
W obrębie posadowienia obiektu nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych ani niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W trakcie prowadzenia robot fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej
poziomu posadowienia fundamentów.
W przypadku stwierdzenia zalegania gruntów innych niż wyżej wymienione, przed rozpoczęciem prac należy zawiadomić projektanta.
 
4.4 ROBOTY ZIEMNE
W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posa-
dowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy ze względu na przema-
rzanie gruntów. Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. 
4.5 FUNDAMENTY
" Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
" Wszystkie elementy posadowienia (stopy, ławy fundamentowe) zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu C 20/25 zbrojone,
stal wg projektu konstrukcji
" Ławy fundamentowe o wysokości 40 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym
" Stopy fundamentowe wysokości 50 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym
" Ściany fundamentowe zewnętrzne z bloczków betonowych gr. 30 m
" Ściany fundamentowe wewnętrzne z bloczków betonowych gr. 24 cm
" W związku z planowaną rozbudową istniejącego budynku i posadowieniem nowych ław poniżej ław istniejących zachodzi konieczność
podbicia fundamentów do projektowanej szerokości i głębokości ław fundamentowych. Czynności należy wykonać zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.
 
4.6 KONSTUKCJA ŻELBETOWA HALI SPORTOWEJ
Główną konstrukcję stanowią słupy żelbetowe w ścianach osłonowych, na których oparte zostały stalowe dźwigary. Na dźwigarach za-
projektowano płatwie stalowe Główny dźwigar zaprojektowano z kształtownika IPE. Konstrukcja stalowa została stężona stężeniami po-
łaciowymi. Zakotwienie dźwigarów kratowych zaprojektowano za pomocą stalowych kotew.
Pokrycie dachu zaprojektowano z płyt warstwowych gr.16cm . Płyty warstwowe mocowane do płatwi z profili walcowanych na gorąco
IPE200 ze stali S355JR zaprojektowanych w układzie belki wieloprzęsłowej. 
W miejscach oparcia dźwigarów zaprojektowano słupy żelbetowe o wym. 40*60cm spięte ze sobą wieńcami - podciągami żelbetowymi z
betonu C20/25 (B25). Murowane ściany szczytowe usztywniają rdzenie - słupy i wieńce podciągi żelbetowe.
Konstrukcja żelbetowa hali ocieplona od zewnątrz styropianem EPS gr. 16 cm.
Inne fragmenty ścian, wykonane z bloczków gazobetonowych, elementów betonowych lub żelbetowych docieplać styropianem jak wyżej
(16 cm).
 
4.7 ŚCIANY PROJEKTOWANE
Ściany zewnętrzne - bloczki gazobetonowe o gr. 40 cm na zaprawie ciepłochronnej
Ściany wewnętrzne nośne - bloczki gazobetonowe o gr. 24 cm na zaprawie ciepłochronnej
Ściany działowe - bloczki gazobetonowe gr. 8 i 12 cm 
Ściany fundamentowe - zewnętrzne - bloczki betonowe o gr. 30 cm / styropian gr. 12 cm
                         - wewnętrzne - bloczki betonowe o gr. 24cm
 
4.8 SŁUPY 
 Słupy żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, o przekrojach 24x24 cm, 30x30 cm i 40x60 cm zbrojone zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Otulina zbrojenia dla strzemion 3cm. 
4.9 STROPY
" Żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 
" Stal zgodnie z projektem konstrukcji
" Otulina zbrojenia dla strzemion 2 cm.
" Schemat statyczny stropów założono jako płytę wieloprzęsłową krzyżowo-zbrojoną.
" Wieńce żelbetowe betonować jednocześnie z płytą stropową.
" Grubości płyty stropowej  h = 18 cm, h = 20 cm, h = 22 cm 
" Szczegóły konstrukcyjne płyty i żeber ( podciągów), zbrojenie oraz szczegółowa technologia wykonania stropów wg PROJEKTU KON-
STRUKCJI 
4.10 WIEŃCE
" Wieńce żelbetowe zgodnie z częścią graficzną dokumentacji
" Wieńce betonować jednocześnie z płytą stropową.
" Beton C20/25; stal zgodnie z projektem konstrukcji
" W poziomie +3.86 wieniec żelbetowy 24/25cm
" W poziomie +7.26 wieniec - nadproże żelbetowe 30/27 cm
" W poziomie +7.26 wieniec 24x25 cm
" W poziomie +7.02 wieniec 24x25 cm 
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4.11 NADPROŻA
" Żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z częścią graficzną dokumentacji
" Otulina zbrojenia dla strzemion 3 cm.
" W ścianach działowych należy wykonać nadproża wysokości 10 cm
 
4.12 PODCIĄGI
" Żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
" Otulina zbrojenia dla strzemion 2 cm.
4.13 SCHODY
" Schody wewnętrzne - żelbetowe płytowe, płyta gr.18 cm zbrojona jak na rysunkach konstrukcyjnych
" Schody wyposażyć w poręcze (balustrady) na wysokości 110 cm powyżej poziomu stopni
 
4.14 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
" Sala gimnastyczna
Konstrukcja dachu:
o dźwigary stalowe IPE 450 ze stali S355JR oparte przegubowo na słupach żelbetowych; kotwienie dźwigarów za pomocą kotew wkleja-
nych 
o płatwie stalowe w postaci belek ciągłych wieloprzęsłowych z profili IPE 200 ze stali S355JR łączone na styki śrubowe
o stężenia w postaci prętów stalowych ?20 ze stali S235JR napinane za pomocą nakrętek otwartych
o Spadek 15°=26,8 %
Pokrycie dachu:
o płyta warstwowa, rdzeń izolacyjny z pianki IPN o grubości 160 mm
o profilacja zewnętrzna T (trapez)
o powłoka wewnętrzna PES 
o współczynnik przenikania ciepła U= 0,143 W/m2K 
o współczynnik przewodności cieplnej ?= 0,022 W/mk 
o odporność ogniowa Broof; REI30  
o izolacyjność akustyczna Rw=26 dB 
o ciężar 15,10 kg/m2. 
" Dach nad segmentem sanitarnym i małą salą gimnastyczną
Konstrukcja dachu spadzistego
o Więźba z drewna konstrukcyjnego C24
o Dach o konstrukcji krokwiowej
o Spadek - 10°= 17,6%
o Krokwie 7x14 cm
o Murłaty 14x14 cm
o Płatwie 14x14 cm
o Słupki 14x14 cm
o Murłaty zakotwić w wieńcach żelbetowych za pomocą kotew ?16 mm A-0 w rozstawie co ?1,5 m, kotwy zabezpieczyć antykorozyjnie
ogólnie dostępnymi farbami antykorozyjnymi i "mleczkiem cementowym".
Pokrycie dachu spadzistego 
o Blacha dachówkowa tytanowo-cynkowa na podkonstrukcji wynikającej z zastosowanej technologii konkretnego producenta (łaty, de-
skowania itp.)
o Dach nieocieplony
Stropodach - taras nad pomieszczeniem ogrzewanym( pokój nauczyciela)
o Płyta żelbetowa gr. 18 wg rysunków w dokumentacji
o Spadek - 0,29°=0,5%
o Ocieplenie - warstwa styropianu gr. 8 cm ułożona na płycie stropowej; warstwa wełny mineralnej o gr 15 cm. układanej pod płytą stro-
pu na podsufitce 
o Wykończenie posadzki - płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe na elastycznej zaprawie klejowej
" Dach łącznika - stropodach
Konstrukcja dachu:
o Płyta żelbetowa gr. 20 i 22 cm wg rysunków w dokumentacji
o Spadek - 2°=3,5%
o Warstwa spadkowa - keramzytobeton gr. 1,5-23 cm
Pokrycie dachu:
o Ocieplenie - dwie warstwy twardej wełny mineralnej układanej krzyżowo 12+12 cm
o Wykończenie - papa
" Dach wentylatorni
Konstrukcja dachu:
o Więźba z drewna konstrukcyjnego C24
o Dach o konstrukcji krokwiowej
o Krokwie 7x14 cm
o Murłaty 14x14 cm
o Murłaty zakotwić w wieńcach żelbetowych za pomocą kotew ?16 mm A-0 w rozstawie co ?1,5 m, kotwy zabezpieczyć antykorozyjnie
ogólnie dostępnymi farbami antykorozyjnymi i "mleczkiem cementowym".
o Spadek - 4,6°= 8%
Pokrycie dachu:
o Blacha dachówkowa tytanowo-cynkowa na podkonstrukcji wynikającej z zastosowanej technologii konkretnego producenta (łaty, de-
skowania itp.)
o Dach ocieplony warstwą wełny mineralnej o gr. 13 cm (ułożonej między krokwiami) + 7 cm na dodatkowej podkonstrukcji spodniej. Od
strony pokrycia należy zastosować wiatroizolację i zostawić przestrzeń minimum 1-2 cm do wentylacji. Od strony pomieszczeń - folia pa-
roizolacyjna i płyty G-K.
 
4.15 KOMINY
Wentylację w projektowanych pomieszczeniach zapewniają:
- w hali sportowej - wentylacja mechaniczna z centralą nawiewno - wywiewną i rekuperacją
- w łączniku dydaktycznym - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 
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Nastawy kominowe wyrzutni powietrza wg projektu sanitarnego
 
4.16 IZOLACJE
˘ przeciwwilgociowe poziome: 
o izolacja pod płytą fundamentu - 1 x papa termozgrzewalna 
o izolacja pozioma na płycie fundamentu - 2 x papa asfaltowa na lepiku
o warstwa folii PE ułożona pod płytą betonową posadzki (dla zabezpieczenia odpływu wody w grunt z mieszanki betonowej)
o kontynuacja izolacji ułożonej pod płytą fundamentową nad terenem, związana z cokołem budynku 
o w przypadku występowania przepuszczalnych gruntów ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia bu-
dynku -z powłokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) nakładanych poprzez malowa-
nie o gr. Min, 2 mm. Także z papy termozgrzewalnej lub z innych systemowych izolacji rolowych (folie)
o warstwa folii PE ułożona na izolacji termicznej posadzki 
˘  przeciwwilgociowe pionowe:
o izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonać z powłokowych mas bitumicz-
nych (bitumiczno-polimerowych) nakładanych przez malowanie o gr. 0,2 mm (np. lepik asfaltowy nakładany na gorąco, abizol R lub dys-
perbit.
˘ termiczne - zgodnie z rys. w dokumentacji i w opisach warstw przegród
4.17 WYKOŃCZENIE BUDYNKU
˘ WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Ściany zewnętrzne:
o cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe zgodnie z kolorystyką w dokumentacji (wizualizacja)
o cokoły z płytek gres techniczny w kolorze antracyt  
 
Ściany wewnętrzne:
o cementowo-wapienne kat.III malowane farbą emulsyjną, lateksową i strukturalną. W pomieszczeniach sanitarnych oraz przy zlewoz-
mywakach i umywalkach okładziny łatwo zmywalne do wys. min. 2m.
 
Pergola - konstrukcja systemowa wspornikowo-linowa z elementów ze stali nierdzewnej.  
 
˘ STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
o Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych Umax.?1,3W/(m?K) oraz
 Umax.?0,9W/(m?K) (podany współczynnik dotyczy całej przegrody, rama + przeszklenie) jak oznaczono na rzutach i wykazie stolarki.
o Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax?1,3W/(m?K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody, rama +
przeszklenie)
o Wszystkie okna w łączniku dydaktycznym wyposażyć w nawiewniki higrosterowane.
o Drzwi zewnętrzne i montowane w profilach aluminiowych ciepłych (wg zestawienia) wyposażyć w pakiety szybowe z zewnętrzną szybą
bezpieczną klasy P1 (331).
o Drzwi wewnętrzne wyposażyć w szyby bezpieczne P1.
o Drzwi wejściowe do sanitariatów wyposażone w samozamykacz.
o Drzwi w sanitariatach i do pom. porządkowego z podcięciem wentylacyjnym
 
Uwaga
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury otworów okiennych i drzwiowych.
 
˘ PODOKIENNIKI WEWNETRZNE
Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu o gr.2cm.
˘ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
- z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze antracyt o gr.0,8mm.
˘ RYNNY I RURY SPUSTOWE
o rynny z blachy tytanowo - cynkowej ?12,5cm (kolor antracyt) montowane w miejscach jak na rysunkach w dokumentacji
o Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej (antracyt) o przekroju ?100mm
˘ POSADZKI I PODŁOGI
o Pomieszczenia higieniczno - sanitarne i pom. porządkowe wykończyć twardą ceramiką.
o W korytarzach - homogeniczna kompaktowa wykładzina winylowa, gr. warstwy użytkowej 2,0mm, grupa ścieralności T?2,0mm
o W salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim - homogeniczna kompaktowa wykładzina akustyczna
o W pom. magazynowym - homogeniczna kompaktowa wykładzina elastyczna
o Podłoga w hali sportowej i sali gimnastycznej - podłoga sportowa sprężysta wg rysunków w dokumentacji
o W pozostałych pomieszczeniach podłogi wg informacji zawartej w wykazie pomieszczeń
˘ OPASKA TŁUCZNIOWA 
- o szerokości 60cm (grys marmurowy)
˘ INNE
o Nawierzchnie do ruchu pieszego - z kostki betonowej gr. 6 cm 
o Obróbki blacharskie - z blachy tytanowo - cynkowej szarej (antracyt) 0,6mm. 
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty remontowe w ł ącz-
niku

2 Roboty ziemne
3 Fundamenty
4 Ściany nadziemia
5 Konstrukcja żelbetowa
6 Dach konstrukcja i pokry-

cie
7 Podłogi i posadzki
8 Tynki i okładziny wewn ętrz-

ne
9 Stolarka okienna i drzwio-

wa
10 Elewacja
11 Roboty zewn ętrzne

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
1 Roboty remontowe w łączniku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa ł ącznika o dodatkow ą kondygnacj ę oraz klatk ę schodow ą

1 45453000-7 Roboty remontowe w ł ączniku
1

d.1
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(2*19.45+6.50*3+21.30)*1.25*1.50 m3 149.438
RAZEM 149.438

2
d.1

KNR 4-01
0203-04
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego -
objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

(19.45*2+21.30)*0.4*0.80+6.50*0.4*1.0+6.50*2*0.60*0.4 m3 24.984
RAZEM 24.984

3
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.1-poz.2 m3 124.454
RAZEM 124.454

4
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

poz.2 m3 24.984
RAZEM 24.984

5
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.45*3.15*0.38 m3 2.933
RAZEM 2.933

6
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

9.0*2*0.25*0.30 m3 1.350
RAZEM 1.350

7
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

9.0*2*2 m 36.000
RAZEM 36.000

8
d.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

9.0*2*2 m 36.000
RAZEM 36.000

9
d.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

9*2*1.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

10
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.0*2.10*2*0.25 m3 1.050
RAZEM 1.050

11
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

52.08 m2 52.080
RAZEM 52.080

12
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

35.30+17.06+31.05 m2 83.410
RAZEM 83.410

13
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.5+poz.11*0.022+poz.12*0.01 m3 4.913
RAZEM 4.913

14
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

(21.30+18.60)*1.0 m2 39.900
RAZEM 39.900

15
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

53.42+44.8+51.44 m2 149.660
RAZEM 149.660

16
d.1

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt

(53.42+44.8+51.44)*7 szt 1047.620
RAZEM 1047.620

17
d.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

53.42+44.8+51.44 m2 149.660
RAZEM 149.660

18
d.1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
1 Roboty remontowe w łączniku
2 Roboty ziemne
3 Fundamenty
4 Ściany nadziemia
5 Konstrukcja żelbetowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53.42+44.8+51.44 m2 149.660

RAZEM 149.660
2 45111200-0 Roboty ziemne

19
d.2

KNR 2-01
0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przewozem taczkami

m2

21.0*3.50 m2 73.500
RAZEM 73.500

20
d.2

KNR 2-01
0310-02
z.sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu
stronach wykopu.

m3

1.40*1.40*7*1.50 m3 20.580
RAZEM 20.580

21
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.20*0.5 m3 10.290
RAZEM 10.290

22
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

poz.19*0.20+poz.20*0.50 m3 24.990
RAZEM 24.990

3 45262300-4 Fundamenty
23

d.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

1.30*1.30*0.30*7 m3 3.549
RAZEM 3.549

24
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(1.30*1.30*6+1.30*0.90*1)*0.10 m3 1.131
RAZEM 1.131

25
d.3

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.8*0.4*(5.08+0.97) m3 1.936
RAZEM 1.936

26
d.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

1.20*1.20*0.40*6+1.20*0.8*1 m3 4.416
RAZEM 4.416

27
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.006 t 0.006
RAZEM 0.006

28
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.125 t 0.125
RAZEM 0.125

29
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.117 t 0.117
RAZEM 0.117

4 45262500-6 Ściany nadziemia
30

d.4
KNR 0-16
0150-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o grubości 24 cm m2

56.4+26.2*3+20.2 m2 155.200
RAZEM 155.200

31
d.4

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.4

KNR 0-16
0150-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o grubości 40 cm m2

29.87+4.1+29.9+4.01+47.8+30.3+13.2 m2 159.180
RAZEM 159.180

33
d.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

5 45262300-4 Konstrukcja żelbetowa
34

d.5
KNR 2-02
0208-04
z.sz. 5.7.
9907-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w
bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym
miejscu

m3

0.30*0.30*4.40*7 m3 2.772
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
5 Konstrukcja żelbetowa
6 Dach konstrukcja i pokrycie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.772

35
d.5

KNR 2-02
0210-04
z.sz. 5.7.
9907-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14
- z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
nych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

20.20*0.30*0.5+3.0*0.24*0.40+4.10*0.24*0.40 m3 3.712
RAZEM 3.712

36
d.5

KNR 2-02
0218-07
z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do
betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbeto-
we do 1 m3 w jednym miejscu

m3

0.90*0.25*1.55 m3 0.349
RAZEM 0.349

37
d.5

KNR 2-02
0218-02
z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żel-
betowe do 1 m3 w jednym miejscu

m2

(4.97+1.57+1.60+2.97+1.32)*1.55 m2 19.267
RAZEM 19.267

38
d.5

KNR 2-02
0218-06
z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
Krotność = 10

m2

(4.97+1.57+1.60+2.97+1.32)*1.5583 m2 19.370
RAZEM 19.370

39
d.5

KNR 2-02
0218-01
z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
brykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

.175*0.3*0.5*23*1.55 m3 0.936
RAZEM 0.936

40
d.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.136+0.017+0.014+0.019 t 0.186
RAZEM 0.186

41
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.075+0.201 t 0.276
RAZEM 0.276

42
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.595+0.089+0.062 t 0.746
RAZEM 0.746

43
d.5

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

62.17+17.91 m2 80.080
RAZEM 80.080

44
d.5

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

259.54 m2 259.540
RAZEM 259.540

45
d.5

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 22 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

80.2 m2 80.200
RAZEM 80.200

46
d.5

KNR 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o
szerokości do 30 cm

m3

0.24*0.25*(12.50*2+21.4+8.7*3)+0.30*0.36*(20.60+18.50+6.40*2) m3 9.955
RAZEM 9.955

47
d.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.94*365*0.000222 t 0.076
RAZEM 0.076

48
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.922+0.353+8.237+2.521+51.9*4*1.1*0.000888 t 12.236
RAZEM 12.236

6 45261000-4 Dach konstrukcja i pokrycie
49

d.6
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

330.62 m2 330.620
RAZEM 330.620
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
6 Dach konstrukcja i pokrycie
7 Podłogi i posadzki

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.6
Kalkulacja
własna

Warstwa spadkowa  keramzytobeton gr.15-23cm m2

330.62 m2 330.620
RAZEM 330.620

51
d.6

KNR 9-12
0301-02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej Pukłada-
nymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrze-
wanymi

m2

330.62 m2 330.620
RAZEM 330.620

52
d.6

KNR 9-12
0301-02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układa-
nymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrze-
wanymi

m2

330.62 m2 330.620
RAZEM 330.620

53
d.6

KNR 2-02
0503-01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy war-
stwy papy

m2

330.62 m2 330.620
RAZEM 330.620

54
d.6

Kalkulacja
własna

Wykonanie  koryta rynny w dachu m2

39.1 m2 39.100
RAZEM 39.100

55
d.6

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m

4*7.50 m 30.000
RAZEM 30.000

56
d.6

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m

3.65 m 3.650
RAZEM 3.650

57
d.6

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynkowo-tytano-
wej

m2

(12.05+8.50)*0.25 m2 5.138
RAZEM 5.138

58
d.6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy  cynkowo-tyta-
nowej

m2

51.9*(0.15+0.30+0.15*2+0.40) m2 59.685
RAZEM 59.685

7 45430000-0 Podłogi i posadzki
59

d.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

36.02*0.30 m3 10.806
RAZEM 10.806

60
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

36.02*0.10 m3 3.602
RAZEM 3.602

61
d.7

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

62
d.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

63
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 10

m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

64
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

65
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

66
d.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

67
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
7 Podłogi i posadzki

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36.02 m2 36.020

RAZEM 36.020
68

d.7
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

36.02 m2 36.020
RAZEM 36.020

69
d.7

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

57.3+48.5+47.9 miejsc. 153.700
RAZEM 153.700

70
d.7

NNRNKB
202 1131-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2

57.3+48.5+47.9+36.02 m2 189.720
RAZEM 189.720

71
d.7

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe m2

poz.70 m2 189.720
RAZEM 189.720

72
d.7

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze-
wane

m

(57.3+48.5+47.9+36.02)*1.2 m 227.664
RAZEM 227.664

73
d.7

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

57.3+48.5+47.9+36.02 m2 189.720
RAZEM 189.720

74
d.7

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płyt granitowych gr.3cm  na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm

m2

23*1.55*(0.175+0.30)+4.75*1.50 m2 24.059
RAZEM 24.059

75
d.7

Kalkulacja
własna

Wycieraczka systemowa o powierzchni 300/120cm wtopiona w posadzkę szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.7

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

4.75+2*1.50+3.90+2.40 m 14.050
RAZEM 14.050

77
d.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej z wypełnie-
niem szkłem bezpiecznym

m

3.40+4.90+1.25+2.40+4.70+3.90 m 20.550
RAZEM 20.550

78
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

16.2+80.2+57.7 m2 154.100
RAZEM 154.100

79
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.78 m2 154.100
RAZEM 154.100

80
d.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.78 m2 154.100
RAZEM 154.100

81
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.78 m2 154.100
RAZEM 154.100

82
d.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.78 m2 154.100
RAZEM 154.100

83
d.7

NNRNKB
202 1131-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. do 8 m2

m2

16.2+80.2+57.7+49.0+50.0+50.0 m2 303.100
RAZEM 303.100

84
d.7

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe m2

16.2+80.2+57.7+49.0+50.0+50.0 m2 303.100
RAZEM 303.100

85
d.7

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
7 Podłogi i posadzki
8 Tynki i okładziny wewnętrzne
9 Stolarka okienna i drzwiowa
10 Elewacja

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.2+80.2+57.7+49.0+50.0+50.0 m2 303.100

RAZEM 303.100
86

d.7
KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze-
wane

m

(16.2+80.2+57.7+49.0+50.0+50.0)*1.20 m 363.720
RAZEM 363.720

8 45410000-4 Tynki i okładziny wewn ętrzne
87

d.8
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

329.78+51.70 m2 381.480
RAZEM 381.480

88
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.30*2+poz.32 m2 469.580
RAZEM 469.580

89
d.8

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

21.2+24.6+49.8*2+65.0+21.8+61.4 m2 293.600
RAZEM 293.600

90
d.8

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

53.42+44.8+51.44 m2 149.660
RAZEM 149.660

91
d.8

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.88+poz.89 m2 763.180
RAZEM 763.180

92
d.8

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.87+poz.90 m2 531.140
RAZEM 531.140

93
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.92+poz.91*0.5 m2 912.730
RAZEM 912.730

94
d.8

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.87+poz.88*0.5 m2 616.270
RAZEM 616.270

95
d.8

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich

m2

poz.91*0.5 m2 381.590
RAZEM 381.590

9 45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
96

d.9
KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

2.46*1.70*2+1.80*1.70*11+2.0*3.0+2.0*2.0*7+4.0*1.30+5.0*1.0*2 m2 91.224
RAZEM 91.224

97
d.9

Kalkulacja
własna

Nawiewniki higrosterowane szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

98
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

3.0*2.0+2.0*2.10+2.30*3.0+2.96*2.0+4.0*2.10 m2 31.420
RAZEM 31.420

99
d.9

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

1.08*2.10*6 m2 13.608
RAZEM 13.608

100
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1.08*2.10*6 m2 13.608
RAZEM 13.608

101
d.9

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.48*2.1 m2 3.108
RAZEM 3.108

102
d.9

KNR 4-01
0321-02
Analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w ścianach z cegieł szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

10 45430000-0 Elewacja
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
10 Elewacja
11 Roboty zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103

d.10
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

61.63+64.98 m2 126.610
RAZEM 126.610

104
d.10

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

61.63+64.98 m2 126.610
RAZEM 126.610

105
d.10

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

61.63+64.98 m2 126.610
RAZEM 126.610

106
d.10

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

61.63+64.98 m2 126.610
RAZEM 126.610

107
d.10

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(61.63+64.98)*7 szt 886.270
RAZEM 886.270

108
d.10

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system- przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2

(1.70*10+1.8*2*10+2.5*2*2+1.70*2)*0.20 m2 13.280
RAZEM 13.280

109
d.10

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie
warstwy siatki na ościeżach

m2

(1.70*10+1.8*2*10+2.5*2*2+1.70*2)*0.20 m2 13.280
RAZEM 13.280

110
d.10

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

poz.32+poz.105+poz.108 m2 299.070
RAZEM 299.070

111
d.10

KNR 0-33
0126-03

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek  - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.110 m2 299.070
RAZEM 299.070

112
d.10

NNRNKB
202 2802-02

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm

m2

(23.90+20.75)*0.30 m2 13.395
RAZEM 13.395

113
d.10

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytano-
wej

m2

(2.46*2+1.8*11+2.0+2.0*7+4.0+5.0*2)*1.1*0.30 m2 18.058
RAZEM 18.058

114
d.10

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(23.90+20.75)*7.50 m2 334.875
RAZEM 334.875

11 Roboty zewn ętrzne
115

d.11
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

(33.0+27.64+19.17+3.53+27.22)*0.75 m2 82.920
RAZEM 82.920

116
d.11

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.115 m2 82.920
RAZEM 82.920

117
d.11

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.116 m2 82.920
RAZEM 82.920

118
d.11

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

poz.117 m2 82.920
RAZEM 82.920

119
d.11

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża granitowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

33.0+27.64+19.17+3.53+27.22 m 110.560
RAZEM 110.560
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
1 Roboty remontowe w łączniku

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Rozbudowa ł ącznika o dodatkow ą kondygnacj ę oraz klatk ę schodow ą
1 45453000-7 Roboty remontowe w ł ączniku
1

d.1
KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3 149.438

2
d.1

KNR 4-01 0203-
04 z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z
betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3 24.984

3
d.1

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 124.454

4
d.1

KNR 4-01 0108-
06 0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km grunt.kat. III

m3 24.984

5
d.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 2.933

6
d.1

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3 1.350

7
d.1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m 36.000

8
d.1

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 36.000

9
d.1

KNR 4-01 0704-
03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 18.000

10
d.1

KNR 4-01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3 1.050

11
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 52.080

12
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 83.410

13
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku
gruzu i ziemi

m3 4.913

14
d.1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 39.900

15
d.1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 149.660

16
d.1

KNR 0-23 2612-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt 1047.620

17
d.1

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 149.660

18
d.1

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 149.660

Razem dział: Roboty remontowe w ł ączniku

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"



Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
2 Roboty ziemne

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 45111200-0 Roboty ziemne
19

d.2
KNR 2-01 0125-
04 0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami

m2 73.500

20
d.2

KNR 2-01 0310-
02 z.sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stro-
nach wykopu.

m3 20.580

21
d.2

KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3 10.290

22
d.2

KNR 4-01 0108-
06 0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km grunt.kat. III

m3 24.990

Razem dział: Roboty ziemne
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
3 Fundamenty

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 45262300-4 Fundamenty
23

d.3
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-
towym

m3 3.549

24
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1.131

25
d.3

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1.936

26
d.3

KNR 2-02 0204-
02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 4.416

27
d.3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0.006

28
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 0.125

29
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 0.117

Razem dział: Fundamenty
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
4 Ściany nadziemia

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 45262500-6 Ściany nadziemia
30

d.4
KNR 0-16 0150-
02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o
grubości 24 cm

m2 155.200

31
d.4

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4.000

32
d.4

KNR 0-16 0150-
04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o
grubości 40 cm

m2 159.180

33
d.4

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt 10.000

Razem dział: Ściany nadziemia
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
5 Konstrukcja żelbetowa

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 45262300-4 Konstrukcja żelbetowa
34

d.5
KNR 2-02 0208-
04 z.sz. 5.7.
9907-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-
stosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do
1 m3 w jednym miejscu

m3 2.772

35
d.5

KNR 2-02 0210-
04 z.sz. 5.7.
9907-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3 3.712

36
d.5

KNR 2-02 0218-
07 z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zasto-
sowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do
1 m3 w jednym miejscu

m3 0.349

37
d.5

KNR 2-02 0218-
02 z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do
1 m3 w jednym miejscu

m2 19.267

38
d.5

KNR 2-02 0218-
06 z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Jako
robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe
i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
Krotność = 10

m2 19.370

39
d.5

KNR 2-02 0218-
01 z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem
pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabryko-
wanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym
miejscu

m3 0.936

40
d.5

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0.186

41
d.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 0.276

42
d.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 0.746

43
d.5

KNR 2-02 0216-
02 0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2 80.080

44
d.5

KNR 2-02 0216-
02 0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2 259.540

45
d.5

KNR 2-02 0216-
02 0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 22 cm płaskie - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2 80.200

46
d.5

KNR 2-02 0212-
12

Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na
ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3 9.955

47
d.5

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0.076

48
d.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 12.236

Razem dział: Konstrukcja żelbetowa
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
6 Dach konstrukcja i pokrycie

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 45261000-4 Dach konstrukcja i pokrycie
49

d.6
KNR 2-02 0604-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 330.620

50
d.6

Kalkulacja
własna

Warstwa spadkowa  keramzytobeton gr.15-23cm m2 330.620

51
d.6

KNR 9-12 0301-
02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z weł-
ny mineralnej Pukładanymi bezpośrednio na stropach
monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

m2 330.620

52
d.6

KNR 9-12 0301-
02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z weł-
ny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach mo-
nolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

m2 330.620

53
d.6

KNR 2-02 0503-
01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z weł-
ny mineralnej, trzy warstwy papy

m2 330.620

54
d.6

Kalkulacja
własna

Wykonanie  koryta rynny w dachu m2 39.100

55
d.6

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-
tytanowej

m 30.000

56
d.6

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z
cynkowo-tytanowej

m 3.650

57
d.6

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-
chy z cynkowo-tytanowej

m2 5.138

58
d.6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy  cynkowo-tytanowej

m2 59.685

Razem dział: Dach konstrukcja i pokrycie
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
7 Podłogi i posadzki

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 45430000-0 Podłogi i posadzki
59

d.7
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-
towym

m3 10.806

60
d.7

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 3.602

61
d.7

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 36.020

62
d.7

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 36.020

63
d.7

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 10

m2 36.020

64
d.7

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 36.020

65
d.7

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2 36.020

66
d.7

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 36.020

67
d.7

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 3

m2 36.020

68
d.7

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2 36.020

69
d.7

KNR 4-01 0804-
03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miejsc. 153.700

70
d.7

NNRNKB 202
1131-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej wykonywane przy użyciu "
Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 189.720

71
d.7

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe m2 189.720

72
d.7

KNR 2-02 1113-
07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z po-
lichlorku winylu zgrzewane

m 227.664

73
d.7

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 189.720

74
d.7

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płyt granitowych gr.3cm  na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2 24.059

75
d.7

Kalkulacja
własna

Wycieraczka systemowa o powierzchni 300/120cm wto-
piona w posadzkę

szt 1.000

76
d.7

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m 14.050

77
d.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż balustrady schodowej ze stali
nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym

m 20.550

78
d.7

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 154.100

79
d.7

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2 154.100

80
d.7

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 154.100

81
d.7

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 3

m2 154.100

82
d.7

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2 154.100

83
d.7

NNRNKB 202
1131-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej wykonywane przy użyciu "
Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. do 8 m2

m2 303.100

84
d.7

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe m2 303.100

85
d.7

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 303.100

86
d.7

KNR 2-02 1113-
07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z po-
lichlorku winylu zgrzewane

m 363.720

Razem dział: Podłogi i posadzki
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
8 Tynki i okładziny wewnętrzne

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 45410000-4 Tynki i okładziny wewn ętrzne
87

d.8
KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2 381.480

88
d.8

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 469.580

89
d.8

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 293.600

90
d.8

KNR 4-01 0713-
02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

m2 149.660

91
d.8

KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych

m2 763.180

92
d.8

KNR 2-02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych

m2 531.140

93
d.8

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 912.730

94
d.8

KNR 2-02 1505-
04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie

m2 616.270

95
d.8

KNR 2-02 1506-
01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich

m2 381.590

Razem dział: Tynki i okładziny wewn ętrzne
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
9 Stolarka okienna i drzwiowa

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
96

d.9
KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 91.224

97
d.9

Kalkulacja
własna

Nawiewniki higrosterowane szt 24.000

98
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 31.420

99
d.9

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 13.608

100
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone

m2 13.608

101
d.9

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2 3.108

102
d.9

KNR 4-01 0321-
02 Analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w
ścianach z cegieł

szt. 24.000

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
10 Elewacja

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 45430000-0 Elewacja

103
d.10

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 126.610

104
d.10

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 126.610

105
d.10

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 126.610

106
d.10

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 126.610

107
d.10

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system  - przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt 886.270

108
d.10

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 13.280

109
d.10

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 13.280

110
d.10

KNR 0-33 0126-
01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - wars-
twa pośrednia

m2 299.070

111
d.10

KNR 0-33 0126-
03

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mi-
neralnego o strukturze baranek  - o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane ręcznie

m2 299.070

112
d.10

NNRNKB 202
2802-02

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamion-
kowymi GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 3 mm

m2 13.395

113
d.10

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy cynkowo-tytanowej

m2 18.058

114
d.10

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 334.875

Razem dział: Elewacja
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Rozbudowa łącznika o dodatkową kondygnację oraz klatkę schodową
11 Roboty zewnętrzne

Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Roboty zewn ętrzne

115
d.11

KNR 2-31 0101-
07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2 82.920

116
d.11

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 82.920

117
d.11

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 82.920

118
d.11

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 82.920

119
d.11

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża granitowe o wymiarach 30x6cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 110.560

Razem dział: Roboty zewn ętrzne
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"


