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Pergola - konstrukcja z elementów ze stali nierdzewnej.  Doboru
konstrukcji dokonać na etapie wykonawstwa w ramach nadzoru
autorskiego.
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie
wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektu. Odchyłki od projektu
należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w
szczególności  elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
szkleń, fasad, okładzin  elewacyjnych, balustrad, poręczy i
pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować
według pozycji  opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji -  część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować
według projektów branżowych.


	A-16 Elewacja północna.

