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DACH SALI SPORTOWEJ

Pokrycie dachu

PLYTA WARSTWOWA, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubo$ci 160 mm,

, profilacja zewnetrzna T (trapez), powloka wewnetrzna PES,

wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,143 W/m2K, wspétczynnik

przewodnosci cieplnej A= 0,022 W/mk, odpornos¢ ogniowa Broof; REI30 ,

izolacyjnos¢ akustyczna Rw=26 dB, ciezar 15,10 kg/m2.

| Konstrukcja dachu:

o dzwigary stalowe IPE 450 ze stali S355JR oparte przegubowo na
stupach Zelbetowych; kotwienie dzwigaréw za pomoca kotew wklejanych

o ptatwie stalowe w postaci belek ciagtych wieloprzestowych z profili IPE
200 ze stali S355JR fgczone na styki Srubowe

o stezenia w postaci pretéw stalowych ®©20 ze stali S235JR napinane za
pomocg nakretek otwartych

o Spadek 15°=26,8 %
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie
zgodnie z projektu. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w

projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czese
konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wediug
projektéow branzowych.
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