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STROPODACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy twardej wełny mineralnej układanej na przemian 10+15 cm
- warstwa spadkowa keramzytobeton gr. 1,5-23 cm/ spadek 3,5%
- papa paroizolacyjna
- płyta żelbetowa 20 cm
- tynk cementowo-wapienny

strop
- wykładzina obiektowa gr.4 mm
- szlichta zbrojona 5 cm
- styropian 10 cm
- membrana paroszczelna
- płyta żelbetowa gr. 18cm
- tynk cementowo-wapienny 1cm

W 24x25cm

P 24x40cm

W 30x40cm

N 24x30cmW 30x27cm

Wieniec 24x25cm

N 24x30cmPodciąg 30x50cm

N 24x30cm

koryto odwadniające

obróbka attyki z blachy tytanowo-cynkowej

styropian EPS 16cm

styropian EPS 10cm

styropian EPS 16cm

strop
- wykładzina obiektowa gr.4 mm
- szlichta zbrojona 5 cm
- styropian 8 cm
- membrana paroszczelna
- płyta żelbetowa gr. 18cm
- styropian gr.15 cm
- tynk sylikonowo-silikatowy 1cm

styropian EPS 10cm
obróbka attyki

w miejscach otworów
drzwiowych w ścianach
zawnętrznych i wewnętrznych
na szerokości otworu obniżyć
wysokość ścian
fundamentowych o 10 do 17
cm poniżej poz.+/-0.00

w miejscach otworów drzwiowych w
ścianach zawnętrznych i
wewnętrznych na szerokości
otworu obniżyć wysokość ścian
fundamentowych o 10 do 17 cm
poniżej poz.+/-0.00

styropian EPS100 gr. 16cm

styropian EPS100 gr. 12cmstyropian EPS100 gr. 12cm

14 x 17,3 x 30

9 x 17,5 x 30

4%4%

PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykładzina obiektowa gr. 4mm
- szlichta 5 cm
- styropian EPS 100 gr. 10 cm
- folia PE
- płyta betonowa B20 gr. 12 cm
- 1x papa termozgrzewalna
- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm
- piasek zagęszczony do ID=0,7- 30 cm

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót,  budowlano-montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie
zgodnie z projektu. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin
elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i
innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem,  że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -  część
konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według
projektów branżowych.
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