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Pergola - konstrukcja z elementów ze stali
nierdzewnej.  Doboru konstrukcji dokonać na etapie
wykonawstwa w ramach nadzoru autorskiego.

kran ze złączką
do wężaHø25 33m

Zestawienie Pomieszczeń

Numer
pomieszczenia

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.30

Nazwa
pomieszczenia

Hol wejściowy z
klatką schodową

Korytarz

Toaleta męska

Toaleta damska

Toaleta dla
niepełnosprawnych

Pom. porządkowe

Magazyn sprzętu

Sala gimnastyczna

Hala sportowa

Przedsionek

WC

Pokój nauczyciela

Szatnia męska

Toaleta męska

Natryski

Natryski

Toaleta damska

Szatnia damska

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Korytarz

Rodzaj posadzki

Wykładzina
obiektowa
Wykładzina
obiektowa

Gres

Gres

Gres

Gres

Wykładzina
obiektowa
Wykładzina
sportowa
Wykładzina
sportowa
Wykładzina
obiektowa

Gres

Wykładzina
obiektowa

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Wykładzina
obiektowa
Wykładzina
obiektowa
Wykładzina
obiektowa

Powierzchnia

36,0

18,4

8,7

9,0

5,3

2,5

23,2

31,9

655,3

4,1

4,4

19,0

24,6

9,4

7,7

7,7

9,4

19,6

57,3

48,5

47,9

1 049,9 m2

1.8
Sala gimnastyczna

Pow: 31,91 m2

1.1
Hol wejściowy z klatką schodową

Pow: 36,02 m2

1.2
Korytarz

Pow: 18,37 m2

1.3
Toaleta męska
Pow: 8,67 m2

1.4
Toaleta damska
Pow: 8,97 m2

1.5
Toaleta dla niepełnosprawnych

Pow: 5,33 m2

1.7
Magazyn sprzętu
Pow: 23,24 m2

1.9
Hala sportowa

Pow: 655,29 m2

1.10
Przedsionek

Pow: 4,05 m2

1.11
WC

Pow: 4,36 m2

1.12
Pokój nauczyciela

Pow: 18,98 m2

1.13
Szatnia męska
Pow: 24,60 m2

1.14
Toaleta męska
Pow: 9,41 m2

1.17
Toaleta damska
Pow: 9,38 m2

1.16
Natryski

Pow: 7,70 m2

1.19
Sala lekcyjna

Pow: 57,25 m2

1.20
Sala lekcyjna

Pow: 48,46 m2
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1.15
Natryski

Pow: 7,73 m2

1.18
Szatnia damska
Pow: 19,57 m2

1.30
Korytarz

Pow: 47,94 m2
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Pergola - konstrukcja z elementów ze stali nierdzewnej.
Doboru konstrukcji dokonać na etapie wykonawstwa w
ramach nadzoru autorskiego.
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Pergola - konstrukcja z elementów ze stali nierdzewnej.
Doboru podkonstrukcji dokonać na etapie wykonawstwa w
ramach nadzoru autorskiego.
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1.6
Pom. porządkowe

Pow: 2,49 m2

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z
Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót,  budowlano-
montażowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i
precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z
projektu. Odchyłki od projektu należy konsultować
z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposażenia, w szczególności  elementy stolarki i
ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad,
okładzin  elewacyjnych, balustrad, poręczy i
pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych
należy zamawiać i wykonywać / montować na
podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zamiennych pod warunkiem,  że posiadają one
cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy
przyjmować według pozycji  opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne
przyjmować według projektów branżowych.

UWAGA
*Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe należy
oddzielić istniejacą piwnicę na poziomie parteru
drzwiami o klasie EI 30
*Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa pożarowego
pomieszczeń w piwnicy umieszczono na rzucie
inwetaryzacyjnym oraz w opisie technicznym.
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