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] ] ] - legar dolny z drewna iglastego w rozstawie 0$/0$ 500 mm - 16x50 mm

- folia PE

- ptyta betonowa B20 gr. 12 cm

- 1x papa termozgrzewalna

- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm

- piasek zageszczony do ID=0,7- 30 cm

- folia PE
- ptyta betonowa B20 gr. 12 cm

- 1x papa termozgrzewalna

- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm

- piasek zageszczony do ID=0,7- 30 cm

- folia PE

- ptyta betonowa B20 gr. 12 cm

- 1x papa termozgrzewalna

- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm
- piasek zageszczony do ID=0,7- 30 cm

- podktadki dystansowe sprezyste - 18x50x50 mm
- folia PE

- szlichta gr.6 cm

- styropian XPS gr. 10 cm

- folia PE

- ptyta betonowa B20 gr. 12 cm

- 1x papa termozgrzewalna

- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm

- piasek zageszczony do ID=0,7- 30 cm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie zgodnie z projektu. Odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac¢ wedtug projektéw branzowych.
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