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- ptyta betonowa B20 gr. 12 cm

- 1x papa termozgrzewalna

- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
zgodnie z projektu. Odchyiki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedlug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czesc
konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowaé wediug
projektéw branzowych.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE].
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