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] WARMINSKO-MAZURSKA
\ ;a OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’T{P‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 72006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz ar. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

‘w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski wé/f _ 5
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz g
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== INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
0 numerze weryflla o nvm:

WAM NSR N2V MLO *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0264/01

adres zamieszkania ul. Pisaniskiego 43, 12-200 Pisz

jest czlonkiem Warmirska-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicenie | cpatrzone bezpiecenym podpisem elektronicenym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2012-72-03 roku przaz:

Piotr Marloch, Prrewodniczgey Rady Warminisko-Mazurskie] Okregowe] 1zby Ineynier dw Dudownictwa.

(£zodne 3t S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 2001 v, o podpisie elektrericzrym (De. U, 2001 N- 130 poz. 1250} dane w aostea
el=klro ceej opalr cone oecpizienymn podpisem elelboni Zee yin weryli sowd wem prey pomocy wd2nepo keedlilicanan=go e byfilialy o
réwnowaine pod wzgledem skatheéw prawych Jdacumentom opatrzonym Lodpi=ami wigsoreczay i)

* We-vflace poprawnesc danveh w niniejszym zaswiadzzeniumeina sprawce € 28 pomocy remery wa-vfikacy nego :afwiad cz=1ia na
sl onie Pols g leby Indyniercw Bucowniclws o iaoorgpl lub honlaklujge sie & biurem wdafiswe=] Olr 2gomwe] Leby Indynierow
Budown ctwa.
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POLSEKA
1 27 B A
INZYNIEROW
- BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B3N-BDL-EF2 *

Pan Czestaw Kotodziejczyk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0716/01

adres zamieszkania ul. Dmowskiego 2 A m 16, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-12 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajacego

Ja nizej podpisany
1. projektant: mgr inz. Piotr Ciotrowski

2. sprawdzajacy: mgr inz. Czestaw Kolodziejczyk

OSWIADCZENIE

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane- (jedno lity
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno- budowlany dla zadania :

Rozbudowa Szkoly w Komorowie - dobudowa Sali Gimnastycznej

zlokalizowany:

ZSP w Komorowie ,dzialki nr 452/2;453

dla Inwestora:

Urzad Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Wiladystawa Sikorskiego 5
03-300 Ostrow Mazowiecka

(narwg, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Czestaw Kolodziejczyk mgr inz. Piotr Ciotrowski
nr upr. Lom./2/76 nr upr. WAM/0050/POOE/08
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3. Projekt architektoniczno-budowlany
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany dla zadania: Rozbudowa Szkoly w
Komorowie - dobudowa Sali Gimnastycznej nadziatkach nr 452/2;453

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- projektu architektonicznego oraz projektéw branzowych
- obowiazujacych norm i przepiséw

NORMY I PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepisow a w
szczegoblnosci dotyczacych:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. , poz. 1409

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z po6zniejszymi
zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami,

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,
N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia .ochrona przeciwporazeniowa”

PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czg§¢ 6:Sprawdzenie

YV V V V V

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 :Miejsca pracy we
wngtrzach
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

YV V V

PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
» drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dostosowanych do funkcji
budynku oraz do prawidlowego jego funkcjonowania - w zakresie j/n :

» instalacje wewnetrznych linii zasilajagcych

» Tablica TG, TS, wewng¢trzne linie zasilajace, przyciski Ppoz

>
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instalacje o§wietlenia ogélnego ,miejscowego i ewakuacyjnego
Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1{/Z ogoélnego przeznaczenia
instalacja sitowa

instalacja zasilania wentylatorow

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepigciowa

instalacja ochrony od porazen

V V.V V V V V V

Instalacja odgromowa

ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Istniejacy przydzial mocy 16kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25 A .Nalezy wystapi¢ do PGE

Dystrybucja S.A. o/Warszawa Rejon Energetyczny Ostroleka o zwigkszenie przydziatu mocy z 16 kW do
40kW z zabezpieczeniu przedlicznikowym 63 A .Projektuje si¢ nowa lokalizacje zintegrowanego ztacza
kablowo- pomiarowego oraz nowa tablice TG budynku szkoty z ktorej nalezy zasili¢ istniejace tablice i
obwody .

Zasilanie w energie elektryczng dobudowywanego budynku Sali gimnastycznej z tacznikiem nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania TG —rys. E-5 .

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE, PRZYCISKI PPOZ.

e Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano przewodami YDY 5*10 mm’ , ukfadanymi
zgodnie z zalgczonymi rzutami
e W rozbudowywanym budynku Szkoty przewidziano ,,gléwny wytacznik zasilania”.

Wylaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roztagczni DPX-1 z wyzwalaczem
wzrostowym ,ktory realizuje wylaczenie pozarowe budynku. Przy wejsciu do budynku
znajduje si¢ przycisk grzybkowy w obudowie przeszklonej otwierajacy wylacznik gtowny w
tablicy TG. Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w wytaczniku DPX-I a przyciskami na
parterze utozyé przewod typu HLGs mm” pod tynkiem .

TABLICE ROZDZIELCZE
» Na potrzeby instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku projektuje si¢ tablice rozdzielcze ,

wnekowe i klasy izolacji I, zlokalizowane na korytarzach oraz w pomieszczeniach technicznych
budynku. Tablice wyposazy¢ zgodnie z zataczonymi schematami ideowymi zasilania. Wykonanie
tablic zleci¢ wyspecjalizowanym warsztatom. Tablice opisa¢ jak na schemacie ideowym zasilania

a schemat jednokreskowy umiesci¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek tablic.

» W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajaca obwody w postaci wylgcznikow
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy,

zabezpieczajacy przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczaja wytaczniki
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|
przeciwporazeniowe réznicowopradowe, wyposazone w czlon czutosciowy Al=30mA

zabezpieczajgce przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkujace urzadzenia elektryczne.

» Dodatkowo tablice zostaly wyposazona w ochronniki przepigciowe zabezpieczajace instalacje
elektryczne w budynku przed niebezpiecznym w skutkach oddziatywaniem fali przepigciowej
pochodzacej od wytadowan atmosferycznych lub taczeniowych.

» Lokalizacja wszystkich tablic wg rzutow poszczegdlnych kondygnacji .wszystkie projektowane
rozdzielnice nalezy opisa¢ w trwaty sposob, przejrzyscie i zrozumianym tekstem .
» Rozdzielnice elektryczne wykonaé zgodnie z zalgczonymi schematami zasilania., dopuszcza si¢

alternatywne rozwigzania.

INSTALACJA OSWIETLENIA

»  Oswietlenie zaprojektowano si¢ wedtug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.
Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacyjnych o§wietleniowych

»  Oswietlenie pomieszczen przewiduje si¢ oprawami LEDOWYMI wg wymagan normy PN-EN
12464-1 , PN-EN 12193 i PN-EN 1838. Zalaczanie opraw o$wietleniowych przewiduje za
pomocg tacznikow instalacyjnych .Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. zwykty IP20 oraz
hermetyczny p.t. IP44, kolor osprzetu biaty. Instalacja o§wietleniowa zaprojektowana
przewodami YDY(p) 1.5mm2 oraz YDY 3x2.5mm2 , uktadanymi zasadniczo p.t.. Wewngtrz
scianek ptyt g-k przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych gigtkich. Zasilanie opraw
o$wietleniowych umieszczanych na zewnatrz budynku oraz na §cianach wewnetrznych z cegly
klinkierowej wykona¢ przelotowo , przewodami YDY 3x2.5mm2 , uktadanymi w rurkach
fil8mm p/t . Zastosowaé osprzet instalacyjny p.t. i natynkowy o IP20 ( w pomieszczeniach
suchych o niewielkim stopniu zapylenia) oraz P44 w pomieszczeniach wilgotnych i o
zwickszonym zapyleniu. Laczniki instalowa¢ zgodnie z rys.E-1.

» Oswietlenie komunikacji jest zasilane w poszczegdlnych tablicach oddzielnymi obwodami.

»  Punkty opisane wykona¢ zgodnie z zatgczonym wykazem opraw ,dopuszcza si¢ montaz

réwnowaznych opraw po uprzednim uzgodnieniu .

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO I AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO)

Oswietlenie zaprojektowano si¢ wedhug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.
Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano programem DIALUX. Wydruki wynikow obliczen
zalaczono w egzemplarzu archiwalnym projektanta. Typy opraw oswietleniowych podano na planach
instalacyjnych o$wietleniowych
Oswietlenie pomieszczen przewiduje si¢ oprawami swietlowkowymi, halogenkowymi i diodowymi,
wg wymagan normy PN-EN 12464-1 , PN-EN 12193 i PN-EN 1838.0swietlenie ewakuacyjne zaprojekto-

wano za pomocg opraw ledowych wyposazonych uklady zasilania awaryjnego z 1-godzinnym czasem
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-]
podtrzymania zasilania, zalaczane automatycznie z chwilg zaniku napigcia sieciowego. Zatgczanie opraw

o$wietleniowych przewiduje za pomocg tacznikdw instalacyjnych . Zastosowaé osprzet instalacyjny p.t.
zwykty IP20 oraz hermetyczny p.t. IP44, kolor osprzgtu bialy. Instalacja o§wietleniowa zaprojektowana
przewodami YDY(p) 1.5mm?2 oraz YDY 3x2.5mm2 , uktadanymi zasadniczo p.t.. Wewnatrz $cianek ptyt g-
k przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych gigtkich. Zasilanie opraw o$wietleniowych umieszczanych na
zewnatrz budynku oraz na Scianach wewnetrznych z cegly klinkierowej wykonaé przelotowo , przewodami
YDY 3x2.5mm?2 , uktadanymi w rurkach fil8mm do betonu. Zastosowaé osprzet instalacyjny np. typu
Optima firmy POLO. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. i natynkowy o IP20 ( w pomieszczeniach suchych
o niewielkim stopniu zapylenia) oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych i o zwigkszonym zapyleniu.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4m od posadzki.

W celu zapewnienie odpowiednich parametrow o$wietlenia ewakuacyjnego i oznakowania drog ewaku-
acyjnych , zastosowa¢ oprawy oswietleniowe z piktogramami oraz oprawy doswietlajace bez piktogramow .
Typy zastosowanych opraw podano na rzutach budynku.

Oswietlenie _ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne winno

zapewnia¢ nastepujace parametry :

- $rednie nat¢zenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej,
powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi , obejmujacym nie mniej niz potowe sze-
roko$ci drogi , natezenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci 1 1x .
» stosunck maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego o$wietlenia wzdhuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.
» minimalny czas podtrzymania $§wiecenia po zaniku napiecia - 1 godziny

» wskaznik oddawania barw, min. Ra = 80

INSTALACJA SILOWA, GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA URZ4DZEN
TECHNOLOGICZNYCH.

W budynku projektuje si¢ dwa rodzaje instalacji sitowych. Sa to:
e wypust 3-fazowy zasil, urzadzenia poszczegolne tablice obwodowe oraz urzadzenia zasilane z TW-
wentylatorowni
e gniazda i wypusty 1-fazowe zasilajace odbiory technologiczne i ogolnego przeznaczenia
(pomieszczenia ogdlnouzytkowe, tazienki, pomieszczenie gospodarcze, sala gimnastyczna )
Instalacje gniazd wtykowych 230V projektuje si¢ wykonaé przewodami typu YD(K)Y(p)(zo) 450/750V
.3(5)x2,5 (4) o izolacji 750V. Osprzet instalowany w tazienkach, wc, pomieszczeniach piwnicy
powinien mie¢ minimalny poziom ochrony IP 44 a osprz¢t montowany na zewnatrz powinien miec¢
stopien ochrony min. IP 56.
Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych, mierzona od wykonczonej podtogi do srodka puszki w/g E-1 .
Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej
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-]
wypetnianych oraz na stropodachach stosowa¢ ostony z rurek PCV

Zabezpieczenia obwodow oraz przekroje kabli i przewodow - wg schematow instalacyjnych. Stosowac

osprzet ramkowy lub rownowazny.

Zaréwno instalacja o§wietlenia jak i gniazd wtyczkowych bedzie w ukladzie TN-S tj.; L;N;PE.
Oprzewodowanie sterownicze do urzadzen wentylacyjnych , wentylatorowi, dzwigu wykonuje instalator
instalacji.

W bud. szkoty zaprojektowano nowe obwody oraz dzwonki na napigcie 230V typu szkolnego DA-1 w
montowane w Korytarzach . .Zatgczanie i wylaczanie dzwonkoéw zaprojektowano za pomoca

programowanego zegara sterujacego.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami:
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czgé¢ 1: Wymagania dotyczace
elementoéw potgczeniowych
PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czgé¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow
PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czgé¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikow izolacyjnych (ISG)
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg¢§¢ 5-53: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Odlagczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

Na dachu przewidziano wykonanie instalacji odgromowej j.n:
a/ Lacznik :Instalacje¢ odgromowa zaprojektowano jako nienaprezang , drutem. DFeZn fi8Smm , uktadanym
na dachu zwody poziome niskie wykonac na klejonych uchwytach do papy
b/ sala gimnastyczna / kryta blacha /

Nalezy wykorzysta¢ projektowang blache pokrycia dachowego jako zwod poziomy niski pod
warunkiem ,ze :
Jest zapewniona trwala cigglo$¢ potaczen miedzy poszczegolnymi cze$ciami pokrycia dachowego
Warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5mm w przypadku , gdy :
- nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materialu tatwo palnego
Metalowe elementy nie sg pokryte materialami izolacyjnymi .
Nie jest uznawane za izolacj¢ pokrycie blachy : - cienkg warstwa farby ochronne;j
- warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm
- warstwa folii o grubosci do Imm
Na dachu przewidziano wykonanie instalacji odgromowej j.n:
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» wszystkie wystajace ponad dach elementy metalowe potaczy¢ z pokryciem dachu lub ze zwodami
poziomymi drutem DFeZn fi 8 mm ,

» Zwody poziome polaczy¢ nalezy z przewodami odprowadzajacymi wykonanymi z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn fi 8 mm prowadzi¢ w rurze grubos$ciennej nie palnej (gr. Scianek Smm)
utozonej w bruzdzie pod elewacja 1 polaczy¢ z uziomem poprzez ztacza kontrolne umieszczone w
skrzynkach probierczych/ z wzmocniong pokrywa i regulowang wysoko$ciag montazu/ mocowanych na
wysokosci 50cm od poziomu gruntu w budynku .

» Uziom instalacji odgromowej nalezy si¢ wykona¢ jako otokowy z bednarki FeZn30x4 ulozonego na
glebokosci 0,6m w odleglo$ci od $cian zewnetrznych - jak narys. E4

» Wymagana rezystancja uziemienia uziomu otokowego R< 102 .

» W przypadku kiedy wymagana normami rezystancja uziemienia nie zostanie osiggnicta , nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe np. firmy Galmar .

»  Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym na wysoko$ci do 30cm nad ziemia i do gitebokosci 20cm w ziemi .

» Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farba antykorozyjng .

Uwagi :
e  uziom wykona¢ przed zewnetrznymi robotami wykonczeniowymi
e  douziomu nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do budynku

e Uziom nalezy potaczy¢ z istniejagcym uziomem otokowym budynku .

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje si¢ 2-stopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej - klasa B i C, w oparciu o hybrydowe
ograniczniki przepig¢ . W rozdzielnicy gtdéwnej RG zainstalowaé ograniczniki przepiec I+11 /B+C/. W
tablicach rozdzielczych odbiorczych TS ograniczniki przepigé typu II (zob. schematy tablic rozdzielczych).
Oprzewodowanie ogranicznikow przepi¢¢ wykona¢ wg wytycznych producenta ogranicznikow.
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Dla uniemozliwienia wystegpowania ewentualnych roéznic potencjalu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych. W pomieszczeniu technicznym przewiduje
si¢ utozenie na $cianie gldwnej szyny polaczen wyrownawczych w postaci bednarki FeZn30x4. Gtéwna
szyng wyroOwnawczg nalezy polaczy¢ bednarka z szyng PEN proj. tablic.

Z gtéwna szyna wyréwnawcza nalezy potaczy¢ szyny ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody
ochronne PE obwodow rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania,
centrale klimatyzacyjne, kanaty wentylacyjne, korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen,

prowadnice dzwigowe, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Pozar moze powsta¢ na skutek :przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodow
elektrycznych oraz odbiornikoéw, przeptywu pradu z czgsci czynnych, np. przewodow, do czesci

przewodzacych dostgpnych Iub czgéci przewodzacych obeych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze
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powodowac: nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo palenie si¢ luku
elektrycznego.

Zapobiega si¢ przez zastosowanie wlasciwych i1 niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo pragdowych.
Budynek wyposazono w gtéwny wylacznik przeciwpozarowy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne wylgczanie zasilania zrealizowany zgodnie z
PN-IEC 6364, za pomocg wylgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz bezpiecznikéw topikowych.
Ochrong uzupetniajgca pelni¢ beda wylgczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie
wyzwalajacym AJn = 30mA. Dzialaniem wylgcznikow roznicowopragdowych objete beda wszystkie
instalacje elektryczne budynku. Instalacje elektryczne wykonane beda w uktadzie TN-S. Rezystancja
uziemienia przewodu PE powinna by¢ nie wicksza niz R <10 Q. Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru
z6tozielonego za$ N koloru niebieskiego . Przewodu PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpieczac
wylacznikami .Z przewodem PE potaczy¢ : zaciski ochronne opraw o$wietleniowych , bolce uziemiajace

gniazd wtykowych 230V, metalowe obudowy instalacyjne oraz zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.

UWAGI KONCOWE

» Po zakonczeniu robdt wykonac : pomiary rezystancji izolacji obwodow , skuteczno$ci ochrony prze-
ciwporazeniowej, poprawnos$ci dziatania wytacznikow roznicowopradowych , rezystancji uziemienia
przewodu PE , sprawdzi¢ podlgczenie urzadzen i instalacji sanitarnych do szyny wyréwnawczej bu-
dynku oraz wykona¢ pomiary nat¢zenia oS$wietlenia w pomieszczeniach . Badania i pomiary
koncowe wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6.2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Czgs¢ 6: Sprawdzenie

» Nie dopuszcza si¢ stosowania elementéw zamiennych , gorszej jakosci niz proponowane w
dokumentac;ji .

» Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do
obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych ,osprzet elektroinstalacyjny,
instalowane przewody, kable, i itp.

» Rozmieszczenie i dobdr osprzetu elektrycznego skoordynowac z rozmieszczeniem urzadzen sanitar-
nych i rozwigzaniami detali architektonicznych.

» Oprawy o$wietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zalgczonymi planami
instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

» Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami BHP oraz ustaleniami z

Inwestorem budynku .
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze infor
planem bioz".
1.Zakres robot

macje stanowig podstawe opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :

wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot elektrycznych.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez elektromonterow
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupg SEP.

Zabrania si¢ wykonywania prac ,,pod napicciem", a w szczegdlnych wypadkach moze
wykonywac to osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzgc roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwrdci¢ uwage aby odpowiednio byty
zabezpieczone te elementy sieci, ktore mozna wlaczy¢ pod napigcie, /zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z przepisami i sztukg techniczng - widoczna przerwa i brak mozliwosci
zalaczenia przez zastosowanie odpowiednich srodkow technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikow znajdujg si¢ urzadzenia, instalacje bedace pod
napigciem /stwarzajace realne zagrozenie dla zdrowia badz zycia pracownikow/ nalezy
przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢/wylaczy¢ z ruchu w/w.

Prace prowadzone w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia , do takich

zalicza si¢ wykonywanie pomiarow elektrycznych/ winny by¢é wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych, wykonywane

przez najmniej dwie osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w

obecn
Narze

o$ci pracownika asekurujacego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
dzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych w

warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

Nalezy zwroci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.

Zabrania si¢ uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktory nie ma stosownych oznakowan.
WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
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