OZNACZENIA

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Dzwonek szkolny 230V

S Suszarka do rak
— Gniazdo wtyczkowe P+N+PE, 16A, 230V, jednokrotne
—~ Gniazdo wtyczkowe P+N+PE, 16A, 230V, dwukrotne

Czas Tiyb | Stopien

tp. | om Symbol Nazwa Nrkat. Moo [ ot | Sysem | o Montaz Uwagi
1 <W->| oo | e vaw [ o [ ar | se | wa | nasvopouy optyka asymetyczna
2 [] Lovaro | o vaw [ o [ ar | se | war | nasvopouy optyka symetryczna
nastiopowy
3 =1 | revosieo | hwm 32w | oAt sE pes | nastiopow
- mastiopowy | oprawa przystosowana do pracy
4 | HELIOS LED HWM+T 32w H AT SE P65 nas,me‘r’w W niskich temperaturach

Gniazdo wtyczkowe P+N+PE, 16A, 230V, IP44
Gniazdo wtyczkowe P+N+PE, 16A, 230V, IP44, dwukrotne

Dwa gniazda wtyczkowe 16A, 230V, p/t w ramce dwukrotnej/trzykrotnej/

LEGENDA OPRAW KIERUNKOWYCH

Trzy gniazda wtyczkowe 16A, 230V, p/t w ramce dwukrotnej/trzykrotnej/

tacznik oswietleniowy, 250V, jednobiegunowy p/t lub n/t zaleznie od charakteru pom.

tacznik oswietleniowy, 250V, swiecznikowy p/t lub n/t zaleznie od charakteru pom.

OPRAWA

Czas Tob | Stopien
Lp- | Oz | seonosrrona | owusTroNNA Nazwa Nrkat Moe fpodtrzym | Y™ | pracy 3 Montaz Uwag
1 INFINITY B IFB 32w H AT sa 1Pas | nascienny
2 INFINITY AC IFAC 32w 1H AT SA 1Pa4 | nastropowy
3 HELIOSLED | HL 12w H AT SA 165 | nascienny
nasiopowy

tacznik oswietleniowy, 250V, schodowy p/t lub n/t zaleznie od charakteru pom.

Przycisk dzwonkowy/ swiatto/, 250V

tacznik oswietleniowy, 250V, dwubiegunowy p/t hermetyczny

1. Nalezy

UWAGH

¢ typy opraw w
2. Oprawy na sali sportowej wyposarzone w kratkg ochronna .

3. Rozmieszczenie opraw oéwietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.

Dokfadna lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic na podstawie operatu p.po. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
4. Nalezy zweryfikowa¢ motliwos¢ montazu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach.

W praypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowat naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX)

5.W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: (;

w stosunku do sufitu. Jezeli to konieczne zmienic oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

- oprawa dwustronna, [] - oprawa jednostronna).

Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika
 —1

Tablica elektryczna/ kaseta sterownicza

[GsWMSW]

Ll
L_ECJ

Gtéwna/miejscowa/szyna potaczer wyréwnawczych

Gniazdo 1-faz. w wodoszczelnej puszce podtogowej IP66
zamykanej na klucz imbusowy - montaz na sali gimnastycznej /

1. Nie stosowac puszek rozgateznych w tazienkach .

2. Osprzet elektryczny w ramkach i puszkach zespolonych.
Gniazda podwdéjne hermetyczne i zwykte montowaé jako pojedyncze w ramce
zespolonej.
Gniazda 230V z przestonami stykow.

3. Wysokos¢ instalowania:

- wypust oSwietleniowy scienny w fazienkach i WC

- potaczniki oSwietleniowe

- gniazda w tazienkach i WC

- gniazda w sali gimnastycznej i holach - 1,1 nad podtogq

- gniazda w klasach - 1.4m nad podtogg

4. Oprawa oswietleniowa w fazience, montowana nad umywalka, musi posiadac II klase ochronnosci

5. Przekroje przewodéw wg schematow tablic.

6. W budynku szkoty kolorystyke oraz koricowg lokalizacje osprzetu uzgodnic¢ z uzytkownikiem

7.Wszystkie propozycje zamiany opraw oswietleniowych / karta katalogowa + kpl. obliczern w DIALUX-ie /
muszg by¢ przestawione do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Projektanta

- 2,0m nad podtogq
- 1,4m nad podtoga
- 1,4m nad podtogq

LEGENDA OPRAW

Lp Ozn. Symbol Nazwa
1 1 Oprawa do montazu nastropowego ;obudowa: poliweglan w kolorze szarym;
dyfuzor: opalowy poliweglan ;zrddto: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy,
CRI >80, SDCM 3 zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy
np. oprawa COSMO LED 1287,LED 840 3000Im OPAL 25W- oznaczona na rys. "1"- lub réwnowzna
2 2 Oprawa do montazu nastropowego ;obudowa: poliweglan w kolorze szarym;
dyfuzor: opalowy poliweglan ;zrédto: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy,
CRI >80, SDCM 3 zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy
np. oprawa COSMO LED 1287,LED 840 6100lm OPAL 50W- oznaczona na rys. "2" - lub réwnowzna
UWAGA:
3 3 Oprawa do montazu nastropowego ;obudowa: poliweglan w kolorze szarym; r‘:le";*;)';;“yg;nTﬂ“];:i;’ﬂfg;;fe‘l"‘;;‘fv‘v/‘;"g‘”r‘;eg“l;‘fv‘e‘ifgr‘:"”‘d““ clekiryeznych
dyfuzor: opalowy poliweglan ;zrédto: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, - spsob ylatorow dostosow do reli
CRI >80, SDCM 3 zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy o et hmeloiconse s DR producen
np. oprawa COSMO LED 1587,LED 840 4500lm OPAL 39W- oznaczona na rys. "3" - lub réwnowzna - wszystkie oprawy oéw. ewakuacyjnego montowane na sali
¢ siatkami
oprawa zwieszana lub do montazu nastropowego;obudowa: aluminiowa,lakierowana;odbtysnik:
4 4 aluminiowy, btyszczacy;dyfuzor: szyba hartowana; zrédto: modut led, trwatos¢ eksploatacyjna estor i
60 000 godzin pracy, sdcm3;zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy; mozliwos¢ kablowania URZAD GMINY OSTRQW MA_ZOW'ECKA-
przelotowego: np. oprawa CYBERIA LED 390.LED 840 14200Im CLEAR 128W - oznaczona na ul Wiadystawa Sikorskiego 5
wan . . 07-300 Ostréw Mazowiecka
rys. "4" - lub réwnowzna
5 5 oprawa do montazu nasciennego lub nastropowego;obudowa: tworzywo sztuczne biate, e
dyfuzor: opalowy zrédto: modut led, trwatos¢ eksploatacyjna50 000 godzin pracy, sdcm 3 ROZBUDOWA SZKOLY W KOMOROWIE .
zasilacz: elektroniczny, zintegrowany z modutem led np. oprawa BASE LED IP44 302.LED BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ.
830 1200Im OPAL IP44 13W - oznaczona na rys. "5" "- lub réwnowzna - -
pdres Zeespot Szkot Publicznych w Komorowie
- AT N - " — ul.Mazowiecka 81
6 6 oprawa zwieszana z n:\o(zllwosua montazu na sFl:ople; zrod&o:lprofll alumlnlowly; dyfuzor:v 07-310Komorowo
mikropryzmatyczny; zrédto: modut led, trwatos¢ eksploatacyjna;50 000 godzin pracy, cri >80, sdcm 3 dziatki nr 452/2;453
zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy np.oprawa S6000 LED 2015.LED 840 5000lm DMPR 51W
oznaczona na rys."6" - lub réwnowazna OZNACZENIA | UWAGI
Projekt Architektoniczno-Budowlany  Elekiryczna
oprawa- zwieszany system oswietlenia liniowego;obudowa: aluminiowa, lakierowana Projektanci: | Imie, Nazwisko Podpis
7 7 dyfuzor: poliweglan, przezroczysty;raster: brak ;odbtys$nik: aluminiowy —
zrédio: dioda led, trwatoé¢ eksploatacyjna 50 000h pracy;zasilacz: elektroniczny uktad Projektant R
zasilania; akcesoria: uchwyty mocujace w zestawie np.oprawa ANGLE 30 1225.LED 840 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01
5100Im CLEAR 49W oznaczona na rys. "7" - lub réwnowazna

Sprawdzajacy:| mgr inz. Czestaw Kolodziejczyk
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