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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytalasji sanitarnych dla projektu
rozbudowy szkoty w Komorowie oraz budowy sali girstyazne] przy Zespole Szkot
Publicznych w Komorowie.

1.1.2 Zakres opracowania

» instalacja wod-kan

» instalacja centralnego ogrzewania

» instalacja wentylacji mechanicznej

» zewrrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.3 Inwestor

URZAD GMINY OSTROW MAZOWIECKA
ul. Wiadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostréow Mazowiecka

1.1.4 Lokalizacja obiektu

Zespot Szkot Publicznych w Komorowie
ul. Mazowiecka 81

07-310 Komorowo

Dziatki nr 452/2, 453

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa,

- Podktady architektoniczne,

- Obowgzujace normy, ustawy, rozpagdzenia, przepisy i literatura techniczna.

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 Dane ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatyazjn dla ktorej przyjmuje si
obliczeniowy temperatug zewretrzng -20°C.

W budynku wymiana powietrza odbywaie bedzie poprzez wentylagjgrawitacyjry w
pomieszczeniach sal lekcyjnych. Dla pomieszczermilh gimnastycznej projektuje ¢si
wentylacg mechaniczg nawiewry — wywiewrg z odzyskiem ciepta.

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i wenjiyraechanicznej dostarczonedzie z
istniejgcej kottowni gazowe).

Zapotrzebowanie na ciepto nowoprojektowanegscz budynku do pokrycia strat przez
przenikanie i wentylagjwynosi 69,4 kW.

Zapotrzebowanie na ciepto technologiczne dla nagmimy centrali wentylacyjnej wynosi
24,60 kW.
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Projektowane parametry pracy instalacji tz/tp #&00C
2.2 Przewody i grzejniki

W pomieszczeniu sali gimnastycznej w celu ogrzanigektuje s¢ aparaty grzewcze .
Dodatkowo przewidziano destratyfikator powietrza jgp@a za zadanie zmniejszenie
pionowego gradientu temperatury, zmniejgeaptraty ciepta przez dach, zkszapc
efektywna¢ systemu grzewczego.

Urzadzenia nalgy wyposay¢ w wspoly automatyk umazliwiajaca ptynna regulagj pracy
urzadzen oraz program czasowy.

W pomieszczeniach zytkowych i salach lekcyjnych zaprojektowano grzijnptytowe
stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym @asilz dotu). Grzejniki ptytowe
mocowa& na s$cianach z zastosowaniem wspornikoéw. z#a grzejnik wyposzy¢ w
odpowietrznik e¢czny. Dla odpowietrzenia instalacji zamont@éwaodpowietrzniki
automatyczne.

Instalacg c.0. w budynku zaprojektowano w systemie tréjnigow

Instalacg c.o. (piony, rozprowadzenie do grzejnikbw) projgkt st z rur
wielowarstwowych z wkiadkantydyfuzyjry. Rozprowadzenie instalacji c.0. w posadzce w
warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przathmem szlichi cementow. Nalery
przewidzi€ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do paditpaby zabezpiecgye przed
wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowejzBwody uktadé wg wytycznych
producenta.

Spadki przewoddéw powinny wyn@si0,3% w kierunku odwodnie W najwyszych
punktach instalacji naly zamontowd& odpowietrzniki automatyczne, a w najsaych
zawory spustowe. Rury nale prowadzé w odlegtgci co najmniej 3,0 cm od przegrod
pionowych i 5,0 cm od posadzek. Rury rglgpodwieszé przy pomocy systemowych
zawiesi pojedynczych lub podwéjnych, mocowane dapgo.

Instalacje naley tak montowa, aby byly one oddalone od siebie na odlégto
umazliwiajgca ewentualny demontai zatazenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Mocowania przewodéw z przekiatdrmiczry miedzy przewodem a obejn
Opaski zaciskowe z wkiadlgumow ttumiaca drgania.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytow:

- Dz20 -1,0m
- Dz25 -1,2m
- Dz32 -14m

Ze wzgkdu na wystpowanie wydtaen termicznych naley zapewné kompensagj
przewodow wykorzystag w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw.

Przefcia rurocagobw cieplnych przez przegrody budowla naley wykona&
zgodnie z BN-82/8976-50. Nailg zastosowa rury ochronne arednicy umaliwiajacej
swobodne przégie rurociggu izolowanego. Zak@zenia rur ochronnych wyréwéaz
powierzchng scian lub sufitow. W przypadku przéjprzez przegrodydulace granig stref
pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach pf@iepwych musi posiadaatest p.p2.

Instalacg c.o. i c.t. w pomieszczeniu wentylatorni wykéna rur stalowych czarnych ze
szwem przewodowych wg PN-80/H-74218cZonych przez spawanie. Instatacg.t.
doprowadzos do nagrzewnic wentylacyjnych i aparatdw grzewczyglkon& z rur np.
typu Mapress C-Stahl ocynkowanych zetvnnie (1.0034) lub rownowaych.
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2.3 lzolacja przewodéw

Przewody grzewcze zaizolowaieptochronnie za pomeotulin z pianki PE o gruldoi:

- @15+ 20 - 20mm

- ©@25+35 - 30mm

- Przewody uktadane w posadzce — 6mm
Izolacj termiczry wykon& po wykonaniu préb i odbioru instalacji. 1zolacjgée maze
posiadé zadnych przerw w prz&giach przez ostony zwlaszcza w p&oggch przezciany i
inne ptyty. Kada rura powinna kyizolowana osobno.

2.4 Proby i ptukania

Po wykonaniu montar naley instalacg c.o. przeptuk& a nasipnie podda prébie
szczelnéci o cinieniu 1,5 razy wikszym od dinienia roboczego, lecz nie gitszym ng
0,6 MPa. Podczas préby wphej naley w okresie 30 minut wytworzycisnienie prébne w
odstpach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniénignia do wartéci prébnej, w okresie
nastpnych 30 minut éhienie nie powinno obay¢ sie wigcej niz 0,6 bara. Proba
zasadnicza odbywac¢sizaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek dinienia (od dinienia odczytanego po probie wsihej) nie powinien by wigckszy
niz 0,2 bara.

Podczas przeprowadzania probaodit od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cénieniu. Po wykonaniu proby szczelieconalery instalacje poddadwukrotnemu
ptukaniu. Préby instalacji wykokdagodnie z PN-92/M-34031.

2.5 Uwagi koncowe

Calas¢ instalacji naley wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montawych — czs¢ 1l oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatdw i uradzer. Wszystkie zastosowane wyroby magmosiadéa aktualr aprobag
techniczia do stosowania w budownictwie.

3 INSTALACJAWODOCI AGOWA

3.1 Dane ogdlne

Zrodtem wody dla budynkugblzie istniejce przyhcze wodocigowe.
Istniejgce przyhcze jest wystarczgge dla nowego bilansu rozbioru wody w podlaggmn
rozbudowie budynku.

Pomiar zaycia wody lgdzie nasipowat poprzez istniegy zestaw wodomierzowy.
UWAGA: Na etapie wykonawczym sprawdztan techniczny i dobér wodomierza.

Na potrzeby nowoprojektowanej ¢ei budynku, sali gimnastycznej, projektuje si
instalacg wody zimnej, cieptej oraz wody cyrkulacyjnej nameby bytowo - gospodarcze.
Zrodtem cieptej wody dla projektowanego zasilanigzdw sanitarnych &zie istniejca
instalacja CWU zlokalizowana w pomieszczeniu podpsm istniejcego obecnie budynku.
Pomieszczenie to po padkeniu instalacji &dzie wyhczone z eksploatacji poprzez
zasypanie. Instalacje Cieptej i zimnej wody poprdmi& do pomieszczenia Wentylatorowi
gdzie zabudowa Pojemnéciowy podgrzewacz CWU o pojemstd 300 dm3 i mocy
grzewczej do 10kW. Rury Pgmizy¢ wg schematu przedstawionego wesez graficznej

5
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opracowania. Zbiornik dulzie niezalenym zrodiem wody dla nowobudowanej instalaciji
wodochgowej zasilajce obcizone wzty sanitarne.

3.2 Bilans wody

Przephyw ZW | Przeptyw CW | Suma ZW |Suma CW] Scieki

llosc dmi/s dm3/s dm3/s dm3/s AWS
Urmywalka 12 0,07 0,07 0,84 0,84 0.5
Wanna 0 0,07 0,07 0 0 1
Prysznic 7 0,07 0,07 0,49 0,49 1
Zlewozrmywak 0 0,07 0,07 0 0 1
Pralka 0 0.1 0 0 1.5
WG 7 0,13 0.91 0 25
Pisuar 2 0,13 0,26 0 0.5
SUNMA PRZEPEYWOW 2,24 1,33 8
Przytacze wody Qob= 1,069 dm3/s 3.849 m3/h
Przeptyw Zimnej wody 0,840 dm3/s 3.025 m3/h
Dobdr srednicy ZVW: DMN32 0,00080384 m2 przekroju i 1,045 m/s
Przeptyw Cieplej wody 0,635 dm3is 2,287 m3/h
Dobar srednicy CWWU: DMN25 0,000490625 m2 przekroju 1,295 mfs
llosc sciekow: Q max - K=1,0 2,828 dm3/s

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i cieptej wynosB,9m3/h
Wyniki obliczen poszczegdélnych przeptywéw wody zimnej i cieptej dibzono jak
powyzej

3.3 Rozwiazania projektowe dla instalacji wody zimnej

Wewretrzng instalacg wody zimnej, projektuje ei z rur stalowych pojedynczo
ocynkowanych i rur PP PN20 oraz rur typu PERT/AERH.
Instalacg z rur stalowych ocynkowanych prowaélzpod stropem zgodnie z @rig
graficzrg opracowania. Instalacje z rur PP PN20 Prowadzpionach instalacyjnych w celu
tatwego montau. Instalac} z rur PERT/AL./ PERT prowadziw bruzdachsciennych oraz
w warstwie izolacji termicznej w poziomie posadzki.
Instalacg izolowat odpowiednio:
Rury stalowe ocynkowane i PP PN20 — izadaxjgrubdci potowy wymogow jak dla wody
cieptej i minimalnej grubgci 20 mm

- Dz20+50 -20mm
Rury typu PERT/AL./PERT w bruzdaghiennych i w warstwie posadzki izolowatuling z
pianki PE z zewgtrzng warstwy zabezpieczanfolig o grubdci 6 mm.

3.4 Rozwiazania projektowe dla instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej

Wewretrzng instalacg wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje¢se rur PP Stabigtzonych
przez zyczki zaprasowywane oraz rur typu PERT/AL./PERT.

Instalacg z rur PP Stabi prowadzpod stropem zgodnie z gzig graficzrg opracowania.
Instalacje z rur PERT/AL./PERT prowadzw bruzdachsciennych w pionach oraz w
warstwie izolacji termicznej w poziomie posadzki.

Instalacg izolowat odpowiednio:
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Rury PP Stabi — izolagjo grubdci odpowiednio

- dz20+ 25 - 20mm

— dz30 - 25mm

— dz40 - 30mm

- dz50 — 40 mm
Rury typu PERT/AL./PERT w bruzdaghkiennych i w warstwie posadzki izolowatuling
Z pianki PE z zewgtrzng warstwy zabezpieczanfolig o grubgci 6 mm.

UWAGA
1. Nalezy przewidzi€ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pa@tpaby zabezpieczy
je przed odksztatceniami w trakcie wykonywania wytebetonowe.
2. Przejcia przez przegrody budowlane nalewykonywa w tulejach ochronnych,
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegro¢iobszarze tulei nie
moze by wykonanezadne pajczenie na przewodzie.
3. Ze wzgtdu na wystpowanie wydtaen termicznych naley zapewnt kompensag
przewodow wykorzystgg w tym celu naturalne zatlamania tras przewodovpdzai to
samokompensag)
4. Dla rur PP i PERT/AL./PERT zaleca siastpujace rozmieszczenie mocowa

e Dz16-Dz20-1,3m

e Dz25-15m

e Dz32-16m
Uwaga: Minimalna&rednica instalacji Dz20x2,0

3.5 Proby i ptukania

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji instalamdd@ probie szczelri@i na
cisnienie o cinieniu probnym rownym 1,5-krotnej waéto cisnienia roboczego, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t 2z Przed wykonaniem préby
hydraulicznej instalagj naleey doktadnie przeptuka Nastpnie naley przeprowadzi
dezynfekeg i badania fizykochemiczne wody.

Dezynfekcg wykon& przy wyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkow chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwén powinien dziaka na
powierzchnie przewodow przez co najmniej 24 godziBgzynfekcja powinna zosta
przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekgp podczas powolnego
napetniania instalacji wad Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powirnusta
ponownie przeptukana czysivodh. Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji, wododd&
analizie bakteriologicznej w laboratorium Powiatp®eaciji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

3.6 Uwagi koncowe

Calas¢ instalacji naley wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montawych — czs¢ 1l oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatéw i urzdzen. Wszystkie zastosowane wyroby magmosiadé aktualr aprobag
techniczia do stosowania w budownictwie.
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4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Dane ogblne

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane poprzezejst@ przyhcze kanalizacji
sanitarne] do sieci miejskiej. Projektuje¢ sprzebudow kolizji doziemnej instalaciji
kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowganozbudovd budynku szkoty o hal sportovy.
Wiaczenie projektowanych instalacji wegtrenych do przebudowywanej instalacji
doziemnej projektuje sipoprzez now studzienk S4, zlokalizowana na przebudowywanej
czesci doziemnej kanalizacji sanitarnej. /rys. S-2-2/

W budynku nie powstajscieki technologiczne.

4.2 Prowadzenie i mocowanie przewodoéw

Przewody pod posadzkwykona z rur PVC-U kielichowych, gczonych na
uszczelki gumowe, klasy S SN8 SDR34 z rdzeniermgmiym wg normy EN-EN 13476-
2:2008
- Przewody kanalizacyjne nad posaglzkykona z rur HT/PVC kolor popielaty
Pion kanalizacyjny powinien kbywyprowadzony ponad dach na 0,5 m i zZakwny
wywiewka. Uchwyty pionoéw nalgy umieszcza pod kielichami. Odlegkd miedzy
podporami pozioméw nie powinna przekrac2z0 m.

Gtowne poziome przewody odptywowe PVC DN160 ukéada spadkiem min 1.5 %.
Podejcia do przyborow sanitarnych prowaélize spadkiem 2%.
Na pionie kanalizacyjnym zamontoivaczyszczak, ponadto czyszczaki montéwa
posadzce:

- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych com15

- ha podejciach diiszych nk 2,5 m bezpg&rednio przed wiczeniem ich do pionu,
Mocowania przewodow wykokiaza pomog uchwytdw z opask zaciskows z wkiadlg
dzwiekochtonry oraz podpér z ksztattownikow stalowych.

Pion kanalizacyjny z wentylatorowni oraz pierwsxcinek prosty podposadzkowy
wykona z rur zeliwnych zgodnie z c#cig graficzna opracowania. W pomieszczeniu
wentylatorowi wykona wpust kanalizacyjny w wykonanigeliwnym. Pion zwiéczy
zaworem napowietrzagym.
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4.3 Bilans $ciekéw

Przephyw ZW | Przeptyw CW | Suma ZW |Suma CW] Scieki

llosc dmi/s dm3/s dm3/s dm3/s AWS
Umywalka 12 0,07 0,07 0,84 0,84 0.5
Wanna 0 0,07 0,07 0 0 1
Prysznic 7 0,07 0,07 0,49 0,49 1
Llewozmywak 0 0,07 0,07 0 0 1
Pralka 0 0.1 0 0 1.5
WG 7 0,13 0.91 0 25
Pisuar 2 0,13 0,26 0 0.5
SUNMA PRZEPEYWOW 2,24 1,33 g
Przytacze wody Qob= 1,069 dm3/s 3,849 m3/h
Przeptyw Zimnej wody 0,840 dm3/s 3.025 m3/h
Dobdr srednicy ZVW: DMN32 000080384 m2 przekroju 1,045 m/s
Przeptyw Cieplej wody 0,635 dm3fs 2,287 m3/h
Dobdr srednicy CWU: DN25 0,000490625 m2 przekroju 1,295 m/s
llosc sciekow: Q max - K=1,0 2,828 dm3/s

Odptyw sciekow projektuje sie na poziomie 2,9 dm3/s
Dobrano rur ¢ odptywowa DN160 o spadku 1,5%

4.4 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej - Przebdowa

Przebudowa doziemnej kanalizacji sanitarnej real@ma jest poprzez gdepienie
odptywu z istniejcej studzienki /zaznaczonej na rys nr S-1 jakoi$8/budowanie nowej
instalacji w kierunku studzienki S5- nowozabudowame@ istniejcej infrastrukturze
kanalizacyjnej Doziempinstalac kanalizacji sanitarnej natg wykona: z rur PVC-U ze
scianky lita. Nad przewodami natlg ulozy¢ tasme ostrzegawcz lokalizacyjry koloru
czerwonego. Przy uktadaniu rur z PVC mngleprzestrzega warunkéw technicznych
ukladania ruroeigdéw z tworzyw sztucznych. Uzbrojenie zexmmnej instalacji kanalizaciji
sanitarnej stanowi studzienki rewizyjne betonowe DN1200. Na przebugeanym
odcinku kan. sanitarnej zabudoWvatudzienk rewizyjrg S4; DN1200 przewidziando
wiaczenia nowoprojektowanego odptywéciekow z budynku szkoty /z e¢gci hali
sportowej/

4.5 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej — Whczenie z instalacji wewstrznej

Wiaczenie nowoprojektowanego odptywu z budynku halbrgpvej wykoné do
nowoprojektowanej studni S4. Odcinek Instalacji lgdppwe] do zewstrznej studni
przeprowadd w rurze ochronnej pod fundamentem. Kanaligag tym odcinku wykonaz
rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 zeianky spienion. Nad rug nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcg lokalizacyjry koloru czerwonego. Przy ukfadaniu rur z PVC ngle
przestrzegawarunkéw technicznych uktadania rurggdw z tworzyw sztucznych.

4.6 Proby
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Poziome przewody kanalizacyjne podgadbie szczeln@i na ciénienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich wad

4.7 Uwagi koncowe

Calas¢ instalacji naley wykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montawych — czs¢ 1l oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatéw i urzdzen. Wszystkie zastosowane wyroby magmosiadé aktualr aprobag
techniczia do stosowania w budownictwie.

5 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1 Dane ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatyozjp dla ktorej przyjmuje si
obliczeniow temperatus powietrza zim -20°C.

Zrodtem ciepta dla wentylacji jest:

- hagrzewnica wodna

- chtodnica/nagrzewnica freonowa

Zrodtem chiodu:

- chtodnica/nagrzewnica freonowa

Wentylacja mechaniczna obiektu obejmadvieadzie :

- wentylacg Sali gimnastycznej,

- wentylacg pomieszczi uzytkowych przylegtych do pomieszczenia sali gimnesie).
llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczaegdl pomieszcze zgodnie z
zamieszczonym bilansem powietrza.

Gtownym zrédiem ciepta w pomieszczeniachzytkowych g grzejniki oraz aparaty
grzewcze w sali gimnastycznej. Wentylacja zapewjgdynie wymagane Kkrotisoi
wymiany powietrza w poszczegolnych pomieszczeni@daslone normowo. Straty ciepta
przez przenikanie pokrywagjgrzejniki. Temperatura nawiewu do pomieszcze zimie
wynosi 16C.

5.2 Bilans powietrza

©
= o > >
[0} c (E = = c
N [} c N «© (]
N S8 S |8/ 5| 82| 82 | & 5
51 g €32 S |¢| 8|52 |52 |¢2 g
_i S o K] a o = = H
§ ZE s 2| 2| 22| 5% | 3 5
g 5 S |3 | 20 | 20 | 8
. o ] ] -
z = =
L1 [ [-] m?] | [m] [m*]| [m%h] | [m%h] |[1/h] [-]
PARTER
1| 1.1 | HOL WEBCIOWY Z KL. SCHODOWA | 36,02 | 3,2| 115 - R - | Went. grawitacyjna
2 | 1.2 | KORYTARZ 18,37 | 3,0| 55 - B - | Went. grawitacyjna
3 | 1.3 | TOALETA MESKA 8,67 | 3,0| 26 | TRANS. 80 3,1 | WK2
4 | 1.4 | TOALETA DAMSKA 8,97 | 3,0| 27 | TRANS. 80 3,0 | WK2
5 | 1.5 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 533 [ 3,0 16 | TRANS. 50 3,1 | WK2
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6 | 1.6 | POM. PORADKOWE 2,49 | 30| 7 |TRANS 30 4,0 | WK2

7 | 1.7 | MAGAZYN SPRZETU 23,24 3,2| 74 | TRANS. 100 1,3 | WK1

8 | 1.8 | SALA GIMNASTYCZNA 31,91 3,2| 102 | TRANS.| 400 4,0 | WK1

9 | 1.9 | SALA SPORTOWA 655,29| 9,1|5963| 8500 8500 1,5 | CNw1

10| 1.10| PRZEDSIONEK 1,05 | 3,0 3 | TRANS. | TRANS. TRANS.

11111 wWC 4,36 | 3,0 13 | TRANS. 100 7,6 | WK3

12| 1.12| POK. NAUCZYCIELA 18,98 | 3,0| 57 | GRAW. | GRAW. Went. grawitacyjna

13| 1.13| SZATNIA MESKA 24,60 3,0 74 250 | TRANS.| 3,4 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

14| 1.14| TOALETA MESKA 9,41 | 3,0| 28 | TRANS. 100 3,5 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WKA4|

15| 1.15| NATRYSKI 7,73 | 3,0| 23 | TRANS. 150 6,5 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

16 | 1.16| NATRYSKI 7,70 | 3,0| 23 | TRANS 150 6,5 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

17| 1.17| TOALETA DAMSKA 9,38 | 3,0| 28 | TRANS. 100 3,6 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WKA4|

18 | 1.18| SZATNIA DAMSKA 19,57 | 3,0| 59 250 | TRANS.| 4,3 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4
PIETRO

19| 2.1 | KLATKA SCHODOWA 16,20 | 3,2| 52 - - Went. grawitacyjna

20| 2.2 | SLALEKCYJNA 75,14 | 3,2| 240 - - Went. grawitacyjna

21| 2.3 | KORYTARZ 57,79 | 3,2| 185 - - Went. grawitacyjna

22| 2.4 | SALA LEKCYJNA 51,05| 3,2| 163 - - Went. grawitacyjna

23| 2.5 | SALA LEKCYJNA 49,95 | 3,2| 160 - - Went. grawitacyjna

24| 2.6 | SALA LEKCYJNA 48,84 | 3,2| 156 - - Went. grawitacyjna

25| 2.7 | WENTYLATORNIA 31,18 | 3,2 | 100 - - Went. grawitacyjna

5.3 Wentylacja pomieszczenia sali gimnastycznej

W celu wentylacji pomieszczenia sal gimnastyczraggjrajektowano centralwentylacyjry
nawiewry — wywiewry z odzyskiem ciepta, dostarczeg swieze powietrze oraz usuwge
powietrze z pomieszczenia.

Urzadzenia zapewnigjwymagany wydatekwiezego powietrza i odzysk ciepta z powietrza

wywiewanego na poziomie 76%, oraz odprowadzeni&@ysciepta. Naley zastosowa

anemostaty nawiewne zapewn@E@ nawiew powietrza z gulkoscia 0,2 m/s w strefie
przebywania ludzi.
W czasie dni letnich projektant przewiduje imvo$¢ automatycznego i¢tznego

zastongcia |

okien zewegtrznych:

przyciemnienia okien w pomieszczeniu sali ggstycznej zaluzjami
zewretrznymi co jest wymagane ze wgdl na obliczone zyski ciepta w pomieszczeniu.
ieszczeniu z uwzdhieniem przystorcia

Zyski ciepta w pom
<

c o 5 | s - N | =
3 c o © < N = o @9 aG | c 1<
G N < N — c ) Ne) (@) = Ko ] @ ) ~8 N
= &8 > Q Q = N 0
£ S ls| |35 €858y g |55/88 3|78
O Q 0 o 'S . Q2 |E = - c 2
Z s |2/ 28|28 |858g - |2g|85| 8 |E°
2 & 2| 2| =53 0|3 :
o o
[] [m?] [[m] [[m°]|[m*] | [m?] | [m*] |[szt]|[[m%h]| [W] | [W] | W] [[W] | [W]
SALA SPORTOWA| 655,29| 9,1 | 5963| 108,0/ 541,7| 655,29 60 | 50 |10800| 10048 9829 | 8000 38678

Zrodtem chtodu dla centrali wentylacyjnejdzie rewersyjna pompa ciepta. W automatyce
nalezy przewidzi€¢ mazliwosé dziatania pompy ciepta rownigako zrodto ciepta w czasie
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temperatur zewgtrznych powyej 0°C kiedy wspotczynnik COP pompy ciepta jest wysoki
a koszt podgrzania bardziej ekonomiczny w stosudkugrzania za pomackottow
gazowych.

5.3.1 Pompa ciepta do centrali wentylacyjnej CNW1

Do centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregaaplapcy

o wydajndgci chtodniczej 33,5 kW i wydajrici grzewczej 37,5 KW oraz nominalnym
poborze mocy 8,71 kW w trybie chtodzenia. Agregatcpje na czynniku

chtodniczym R410A. Maksymalny poborgdu 23,7A, zabezpieczeniegpu 3 fazowe.
Urzadzenie pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakmewgtrznych temperatur
pracy w trybie chtodzeni to -50C do + 480C, w teygrzania od -200C do +240C. Nale
zamontowa modut steryjcy prag@ zewretrznego wymiennika. Modut powienien
umazliwia¢ przehczanie trybu pracy chiodzenie lub grzanie jednost&ivretrznej -
mozliwos¢ stosowania jednego wymiennika dla obu trybdéw yrac

5.4 Wentylacja pomieszcza uzytkowych.

Wentylacja cgsci pomieszcze uzytkowych odbywa si¢ bedzie poprzez czgciowy nawiew
centrali wentylacyjnej CNW1 oraz wywiew powietrzaa gomog kanatowych wentylatorow
wyciagowych. Uradzenie nalgy wyposay¢ w automatyk umazliwiajaca regulacg pracy
wiacz/wylgcz | program czasowy.

5.5 Ochrona termiczna

Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewyn z systeméw z odzyskiem ciepta oraz kanaty
czerpne i wyrzutowe natg zaizolow#& wetg mineraly o grubdci 50mm. Instalacje
naleey tak montowdé aby byly one oddalone od siebie na odlégtamazliwiajaca
ewentualny demontai zatazenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzeni
Mocowania przewodow z przektagltermiczry miedzy przewodem a obejmn

5.6 Ochrona akustyczna

Nalezy zwrécié baczm uwag na szczeln& polczen i przestrzega stosowania
odpowiednich ksztaltek wentylacyjnych. W pomiesziaeh nie mog by¢ przekroczone
dopuszczalne warfoi poziomu hatasu okéne w normie PN-87/B-02151/02. Przed
kazdym wentylatorem kanatowym nale zamontowéa ttumik dlugaci min. 0,5m. Na
kanatach nawiewnych i wywiewnych centrali CNW1 dgleamontowa ttumik dtugaci
min 0,8m.

5.7 Montaz urzadzen instalacji, regulacja, odbiory

Zabudowa kanatow wentylacyjnych typu Spiro w regnanontau urzydze i przepustnic
regulacyjnych powinna zapewnilostp dla konserwaciji. Prz&jia przewodow przegciany
uszczelnia pianky poliuretanowy lub wetry mineralry péttwardy. Podwieszenie ugdzen i
przewodow w przestrzeni gdzystropowej wykonane zostanie za pomozawiesi
systemowych z perforowanymi ksztattownikami,¢tami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Caté¢ robdét montaowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlangentazowych - Czs¢ 1l - Roboty
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Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Mantaszystkich urzdzex wykona zgodnie z
DTR poszczegoinych wdzer. Przewidzié wiasciwy harmonogram monta urzdzen, tak
aby prace wykonywa bez uycia specjalistycznych maszyn. Wdzenia wewgtrzne
(podwiesza w sposéb trwaly i pewny oraz elimimgy mazliwosé przenoszenia drgaod
urzadzen do konstrukcji - mocowa przy pomocy specjalnychgdznikow, z przektadka
dzwiekochtonry filcowg lub gumowg. W kazdym przypadku mocowania przestrzéga
zalecé konstruktora co do sposobu mocowania do poszcaggolelementow konstrukciji.
Wszystkie kanaly wentylacyjne wykohaz ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty
wentylacyjne wykona i zmontowa& w klasie szczeln@i A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych oowdnych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwitgj spiralnie, elementy taczone poprzez
nitowanie). Grubéci blach na kanaly przyjmowatak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatazonych cénien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatpéaszcza ani
widocznych ugj¢ przewoddw ngdzy podporami.

Minimalne grubdci kanatow:

Kanaty okagte —

¢100 +@125 - 0,50 mm

9160 +@250 — 0,60 mm

$280 +@710 — 0,75 mm

powyzej 710 mm

Kanaty prostoktne (decyduje diugg diuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia mgpy¢ zapewnione poprzez przettoczeniaso@nkach i profile
wzmacniagce wspawane z boku. Elementy pfz@we maj mie¢ kat maksymalnie 300 w
celu unikngcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgaienia wyposay¢ w topatki
kierownicze, a ich promiewewretrzny ma wynosi co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztattki musz mie¢ powierzchng gtadky, bez wgniece i uszkodzé powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpiécapdkami antykorozyjnymi.

W celu umaliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatado ktérych nie ma
dostpu poprzez demontanawiewnikdéw i wywiewnikow, zabudowaklapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kala tuki wyposaone topatki
kierownicze) i daych zmian wysokeci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur fegniowych z warste wewretrzng i zewretrzng z
aluminium, niepalne mugzodpowiadé& nastpujacym wymogom: - musg zachowywa
catkowity szczelné¢, przy uwzgédnieniu cénienia przeptywagego nimi powietrza, -
musz zachowywa okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunkumusa
posiadé na obu kacach gtadl koncowke o dlugaci co najmniej 7 [cm], pozwalgia na
zatazenie odpowiednio dostosowanych p@eni zaciskowych, - petzenia musg by¢
catkowicie szczelne, - niedopuszczalne jest sztakosvprzewoddw celem ich przedénia.
Podwieszenia Wszystkie kanaly wraz z uzbrojenieaw{ewniki i wywiewniki, ttumiki
akustyczne) podwieszav sposob trwaly i pewny oraz elimimgoy mazliwos¢ przenoszenia
drgar z instalacji do konstrukcji. Podtrzymyww@rzez elementy profilowane, przecheck
pod przewodami lub mocowaprzy pomocy specjalnychadznikéw, z przektadk
dzwickochtonry filcowa lub gumowve. Podwiesz& przy pomocy pgtéw gwintowanych
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mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) orazbldehy trapezowej przy pomocy
wieszakéw lub kotw. W kalym przypadku mocowania bezwgdhie przestrzegazalecé
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszcaggolelementoéw konstrukciji.
Przewody wentylacyjne muszby¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pgaru nie oddziatywaly sitwieksz niz 1 kN na elementy budowlane, a 1zak
aby przechodzity przez przegrody w sposob #iniajacy kompensacje wydhen
przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw bualoyeh wykoné z materiatow
niepalnych, zapewniaggych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie
krotszym nik wymagany dla klasy odporém ogniowej przewodu lub klapy odcinagj.

Kontrola jak@ci Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét: - usytuowania i posadowienizadmen wentylacyjnych -
prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiedniglisokaciach i1 odlegtéciach
poziomych - usytuowania nawiewnikow i wywiewnikbw pomieszczeniach - bigca
koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka lkae, lampy éwietlenia, instalacja
sanitarna, nagkmienia) - odpowiednie mocowanie i podwieszanie oW
wentylacyjnych (w sposéb trwaly i pewny). - powignnie poszczegolnych elementow
musz by¢ gtadkie, bez zatantai wgniecé. - materiat powinien hy jednorodny, bez
wzerdw i wad walcowniczych. - pgdzenia rozjczne poszczegdllnych elementéw instalaciji i
urzadzenia powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew -
powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyzk w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu. -
urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, werntyla kanatowe itp.) powinny
posiadé charakterystyki techniczne zgodne z glorymi w dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne tolerancje w zakresie wyd&mo sprzow nie mog przekracza £10%. -
Urzadzenia na budogvdostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego. - Dostarczong miejsce budowy materiaty i
urzadzenia sprawdzipod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. - W
razie stwierdzenia wad lub wygienia wgtpliwosci co do jakéci materiatow, nalgy przed
ich zabudowaniem poddge badaniom ok&onym przez Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza

Po zakéczeniu wszystkich prac wykoaadokumentag powykonawcz. Dokumentacja
powykonawcza ma sisktad& z: - opisu technicznego - rysunkéw powykwczych,
na ktérych naniesione mgapy¢ dokonane w trakcie mora - zmiany i uzupetnienia
instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanychastongtych urzdzen oraz istotnych
elementéw instalacji, np. wszystkie przepustnicegulacyjne, otwory rewizyjne, -
protokotdbw z pomiarOw i regulacji instalacji potwidgonych przez kierownika robot
instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienv@estora - instrukcji obstugi wezyku
polskim wszystkich urgdzen wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

- protokotow uruchomienia ugdzer zgodnie z wymogami warunkédw gwarancyjnych, -
dokumentow gwarancyjnych, - atestow i dopusaare zastosowane materiaty,

Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi lkdyprzeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowagrupe
rozruchow, wyposaong w zestaw podstawowych przyddw pomiarowych. Przed
rozruchem instalacji natg doktadnie ocz§ci¢c wnetrze urzdzen i instalacg kanatow.
Sprawdzt czy:

« w trakcie prac moni@wych nie zostaty uszkodzone elementyadea i instalacj,
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automatyki lub wyposeenia automatyki,

» wszystkie urzdzenia wentylacyjnegszainstalowane i pogitzone do sieci wentylacyjnej,
* instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowapezygotowana do pracy,

« odbiorniki energii elektrycznepsokablowane i gotowe do pracy,

» zamontowanegssyfony i instalacja odptywu skroplin,

» wszystkie elementy automatyki gainstalowane i okablowane.

Pomiar ilgci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

* uruchomienia urgdzen

« gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zaémiami projektowymi,

« okresowej kontroli pracy centrali,

Wszystkie urgdzenia i instalacje podlegapadaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. adizenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”. Wymagania technicz@BRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaggh”, Warszawa, wrzesie2002r.

Po zakaczeniu wszystkich prac mor@avych dokona przeghdu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonarotokot zgodnie z
PN78/B-10440.

5.8 Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno-budowlana: ¢ Otwory i ewentuaWwemocnienia dla prz&j
instalacji przez dach, ¢ Otwory we wszystkich sadp i scianach zelbetowych i
murowanych, ¢ Ocieplenie i obrébki wykezeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokotéw
na dachu, * Drzwi do pojedynczych toalet, kabinmyskiowych, pomieszcieporzadkowych
wyposay¢ w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 I@bcm szczeliny pod
drzwiami. « Zabudowy kanatéw wentylacyjnych w magsh gdzie jest to konieczne

Branza elektryczna, niskie pady: « Wykon& zasilanie w energielektryczm wentylatorow
oraz centrali wentylacyjnej, rewersyjnej pompy ¢ep

5.9 Woytyczne ogdlne

Cykl pracy wentylacji

W czasie uytkowania pomieszczenalezry zapewnt ciggly prac urzadzenh wentylacyjnych,
zapewniajc doptywswiezego powietrza i odprowadzenie zyskow ciepta w dkregnim.

W okresie dni wolnych wentylacja pracoévaowinna w cyklu postojowym, tj. uruchania
sie na 30 minut co 4 godziny.

W przypadku pgaru catd¢ wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposéaenie uradzer wentylacyjnych

Wyposaenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR zgatzonymi do nich.

Wszystkie urgdzenia powinny posiadavytaczniki serwisowe.

6 Uwagi koncowe.

* Wszystkie instalacje zostanwykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji” [Cobrti Instal].
* Instalacje naley wykon& zgodnie z opisem technicznym dokumenrgaoraz
przekazanymi zgtznikami w formie elektronicznej.
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*  Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszg{winentacji naley zgtasza
jednostce wykonggej prace projektowe.

* Zmian nieistotne ok&taja przepisy warunkow technicznych i zakres tych znmian
ma znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostlkaktoova zmiany te dopuszcza po
zagciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jedieakednostka projektgga
zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany tesunku do parametrow
technicznych jak i miejsca wbudowania elementowigamnych.

* Wszelkie instalacje zewitrzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywa
sposob zabezpiecaay interesy inwestora, segregujodpowiednie warstwy ziemi.

* W razie nietypowych gruntéw /niekonstrukcyjnych/leig fakt zgtos¢ jednostce
projektupcej i wykon& wymiare gruntu w skali niezélnego minimum
podlegagcego ocenie inspektora nadzoru.

* Instalacje wewegtrzne wymagajce podiczenia elektrycznego wykoéa
kazdorazowo dedykowanym zabezpieczeniem instalacji wzdzielniach
elektrycznych

» Wszelkie uradzenia i instalacje nie ¢t w dokumentacji graficznej agte w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz wazainikach traktowaneggako okrélone do
wykonania w przedmiocie zamoéwienia Inwestora
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