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Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, Podtoze ulepszone z kruszywa
sbilizowanego cemen_tem do klasy C1,5/2 gr. gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm naturalnego sbilizowanego
15 cm po zaggszczeniu Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego cementem do klasy C1,5/2
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane sbilizowanego cementem do klasy C1,5/2 gr. Istniejace podioze gruntowe
mechanicznie 15 cm po zageszczeniu stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Uzupetnienie nasypu z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. zmienna

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
sbilizowanego cementem do klasy C1,5/2 gr.
15 cm po zageszczeniu

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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