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granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
sbilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr 15cm

Istniejace poditoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa
famanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

mechanicznie

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bez faz gr. 8 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa ftamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
sbilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr 15cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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Pobocze z miesyanki kruszywa tamanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.

warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejqce podtoze gruntowe stabilizowane

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
sbilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr 15cm

Istniejgace podioze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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Pobocze z miesyanki kruszywa tamanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Istniejace poditoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Szczegot A"
Skala 1:25

0.4m

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bez faz gr. 8 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbud

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

owa z mieszanki kruszywa tamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgace podioze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego
sbilizowanego cementem do klasy C1,5/2, gr 15cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
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Jedeene. ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz

Data:

ul. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Mazowiecki 01.12.2015
tel. 784 683 731, fax: 25 749 24 76
Temat: . l . l Faza: PB
Rozbudowa drogi gminnej Dybki Ugorek " drogowa
Tytutrys.: Skala:
Przekroje normalne 1:50
Inwestor: Nrrys.:
Gmina Ostréow Mazowiecka 3.0

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka
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