Egz.nrl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Zarzadca drogi:

Jednostka
Projektowania:

Zakres opracowania:

.Ro0zbudowa drogi gminnej Dybki -Ugorek”

dziatki o nr ewidencyjnych 606/2, 49, 609 (po paga9/2 609/1),610
i 611 (zagte w catdci), obreb Stara Osuchowa; 141, ebrDybki; gmina

Ostrow Mazowiecka

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski
wojew0dztwo mazowieckie

Wojt Gminy Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski

wojewddztwo mazowieckie

ROAD DESIGN

Marcin Szerszenowicz
ul. Kopernika 8A/36
05-300 Mihsk Mazowiecki
tel. 784 683 731

fax: 25749 24 76

Projekt budowlany braty drogowej

Funkcja: Imé i nazwisko SpeCJaInéc_ Data . Podpis
i Nr uprawni@ opracowania
: . mgr inz. Robert Spec. drog. proj.-wyk.
Projektant: oo iski nr upr. MAZ/0140/pO0D/12  01-12.2015
Asystent o ins. Jacek Chmiel 01.12.2015
projektanta




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.P. Zawartosé nr str.

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 73-

1. Wstp 3-4
1.1 Przedmiot inwestyciji 3
1.2 Inwestor 3
1.3 Lokalizacja inwestycji 3
1.4 Cel opracowania 3
1.5 Podstawa opracowania 3
1.6 Podstawowy zakres inwestycji 4

2. Istniejce zagospodarowanie terenu 4

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 5 4-

4. Warunki gruntowo wodne 5

5. Uwarunkowanidrodowiskowe i obszar oddziatywania obiektu 5

6. Informacje dotycace dziatki 5

7. Zestawienie powierzchni 5

8. Cz4¢ rysunkowa 6-7
8.1 Plan orientacyjny w skali 1:25000 6
8.2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 7

Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - braza drogowa 8-21

1. Gwiadczenie projektanta 8

2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektan 9-11

3. Opis techniczny 12-13

4. Informacja BIOZ 14-16

5. Cz5¢ rysunkowa 17-19
5. 1 Rys. nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50 17
5.2 Rys. nr 4 Przekréj podiny w skali 1:50/500 18
5.4 Mapa d/c projektowych w skali 1:500 19



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondoileumentacji projektowej dla zadania

pn :,Rozbudowa drogi gminnej Dybki - Ugorek”

1.2 Inwestor

Wjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi, Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jestdzeatkach o nr ewidencyjnych 606/2, 49, 609 (po
podz.609/2 609/1),610i1 611 (zagte w caidci), obrb Stara Osuchowa; 141, g@brDybki; gmina
Ostréw MazowieckaRozbudowywany odcinek drogi gminnej rozpoczynacsl skrzyowania z drog
powiatow nr2647W Gady - Choiny - Jargbka - Winiewo - Dybki.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji teamej w celu spetnienia wymogow

formalnych dla wykonania robo6t zyzianych z rozbudogvdrogi gminnej

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GnyrOstréw Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wyseékimwa do celéw projektowych w skali 1:500, z:pawvowych zasobow
geodezyjnych,

- pomiary uzupetniace sytuacyjno- wysokgiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsatyeh — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 zzp@mian.),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflma 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, zZmmian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegoOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tecbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, zpdzm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestore

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach rozbudowy zostanie zrealizowane utwardzemwierzchni jezdni poboczy i zjazdéw

w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia jezziygtanie wykonana z kostki brukowej betonowej
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(nawierzchnia rozbieralna), nawierzchnie zjazdépobocza zostanutwardzone kruszywem tamanym.
W zwigzku z rozbudow drogi gminnej zostanie wykonane poszerzenie igirego pasa drogowego w tym
przegcie w catdci dziatek o nr ewidencyjnych 610 i 611, naleych do Skarbu Ratwa i lzdacych pod
zarzdem Lasow Pastwowych.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Szerokd¢ projektowanego pasa drogowego na rozbudowywanyweinkd drogi w liniach
rozgraniczajcych wynosi od ok. 10,15 do 24,5 m. Na terenacklegtych do pasa drogowego wygstija
gtébwnie tereny léne i rolne, oraz zabudowa siedliskowa naidio odcinka ohjtego opracowaniem.
Istniejgca jezdnia ma  nawierzclnizwirowa i gruntows o zmiennym nachyleniu podioym
I poprzecznym. Szerokeé jezdni jest zmienna i wynosi okoto 4,0 do 5,0 ndw@dnienie jest realizowane
powierzchniowo na teren istnigego pasa drogowego. Ogrodzenie dziatki nr 142oBrybki, naley
przestaw¢ do projektowanej linii rozgraniczenia pasa droggweStan techniczny nawierzchni drogi nie
odpowiada obecnym potrzeboniytkowym. Dodatkowo okresowo ulega pogorszeniu z@lydu na
obcigzenie ruchem drogowym i poprzez oddziatywanie waéunkatmosferycznych. Stan istrieg
nawierzchni niekorzystnie wptywa na komfort jazdgobezpieczestwo wytkownikdéw ruchu.

Na obszarze projektowanej rozbudowy znajdujgenizsza infrastruktura:
- sie wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysédiowej),
- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna (nie przewidigjersian),
- aswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewidsje zmian),

- sie¢ kablowa teletechniczna (nie przewiduje Zinian),

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano rozbuglodcinka o dtugéci 430 m od km 0+000 do km
0+430 i utwardzenie placu do zawracania dla saouh@ osobowych o wymiarach 12,5m x12,5 m.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokéc¢ poboczy — 2x1,00 cm

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny— 2%,
- dlugaé¢ projektowanego odcinka — 430 m,

- kategoria obgzenia ruchem KR1.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w nganhiu do istnigjcego zagospodarowania. Na
odcinkach prostych i na tuku R1000 zastosowanokpdrelrogowy ze spadkiem jednostronnym 2%. Na
wiaczeniach do istniegej drogi powiatowej spadek poprzeczny zgodny zhplemiem krawdzi drogi

powiatowej (~2%).



Pobocza szerokoi 1,00 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznymvdéerunku przeciwnym
do osi jezdni. Zjazdy indywidualne o zmiennej skeko i dtugas¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
(Rys. 2), spadek zmienny w zah®ici od istniejcego zagospodarowania terenu przylegtego.

Rozbudow drogi projektuje s uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przylegtego przy zachowaniu wymaggchnicznych dotyezych parametrow projektowanej drogi
| pasa drogowego. Ze wzglu na przeznaczenie drogi (droga dojazdowa) sz&kgémdni przygto jako 5,0
m, z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym.dlialacg i wymiary charakterystyczne pokazano
na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2). Nd&ync odcinku objtym opracowaniem (oprécz
Zjazddw) naley pomigdzy poboczami a terenem przylegtym wyprofiléwauldy przydrane.

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie olgtym opracowaniem w istniggej jezdni wystpuje warstwa gruntéw nasypowych
(pospdtki izwiry). Ponizej istniepcej jezdni wystpuja piaski z domieszkhumusu o gr. 0,1-0,3 m.
Poniej na wikszaci odcinka wystpuja piaski srednie (G1). Z uwagi na konieczne poszerzenie
istniejacej drogi i zagcie istniegcych terendw lénych przeznaczonych do wykarczowania,
zaprojektowano e#ciowa wymiarg i wzmocnienie podiza. Zwierciadta wod gruntowych nie
stwierdzono do gbokdici 2,5 mp.p.t. Dla gruntéw stanovacych podtae projektowanej konstrukgji
naley przyjaé¢ grupe nosnosci G1.

5. Uwarunkowaniasrodowiskowe i obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu tj. droga gminna ogaan s¢ do obszaru na ktorym zostan
wykonane roboty zwizane z rozbudoyy w granicach projektowanego pasa drogowego. Wody
opadowe z odcinka drogi aitg¢go rozbudow kieruje s¢ powierzchniowo do muld przydioych i na
teren projektowanego pasa drogowego. Z uwagi regka drogi (KDD) nie § wymagane urglzenia
do podczyszczanigiekOw z jezdni i nie stanowbne zagrgenia dlasrodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnycttb06/2, 49, 609 (po pods809/2 609/1),610i 611 (zagte w catdci), obrb
Stara Osuchowa; 141, ebr Dybki; gmina Ostrow Mazowiecka nie zle w strefie ochrony

konserwatorskiej i nie podlegajvptywom eksploatacji gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe}199,6 M

- powierzchnia poboczy jezdni i zjazdow z mieszaakiszywa tamanego — 849,7m

- powierzchnia zjazdéw i placu do zawracania z mdeki kruszywa tamanego — 162,83 m
- pozostata powierzchnia pasa drogowego do plami@val290 rh

Powierzchnia zagospodarowaniaznie 4501,6 rh

8. Cz4¢ rysunkowa









[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braia drogowa

1. Gwiadczenie projektanta

Ostrow Mazowiecka, dnia 01.12.2015 .

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z ppoejszymi zmianami) éwiadczamze projekt budowlany bray
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zaddgR@zbudowa drogi gminnej Dybki -
Ugorek”, zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&hidremu ma stiy¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R | 2 Al
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Fatwiadczenie
O MR e Wy Ty

MAZ-OB61-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGOD 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Miscrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckie) Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
delf.rmnq-upulnm‘ie heq'nemnm podpisem icznym wenyfik YT Py pomocy weinegrn kvadfiowsnego certyfiste oy
rawnowaine pod wWIgiedem shutktw praswnych dalumentom costrzonym podmisami Wi snoreceTymi.)

" j= poprEwnOSc danyCh w NiniejsTym ZRSWIRDZENIL MOINE SPrEwdzic 78 pomocy NUmEery wenyfiacynesD MewRnEER
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winsciwe] Clregowe] lzby Infynierdw
Budowrictemn
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3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano rozbugoudcinka o dtugéci 430 m od km 0+000 do km
0+430 i utwardzenie placu do zawracania dla saogh@ osobowych o wymiarach 12,5m x12,5 m.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 5,00 m,

- szeroke&¢ poboczy — 2x1,00 cm

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny— 2%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 430 m,

- kategoria obgizenia ruchem KR1.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w rgaaniu do istnigjcego zagospodarowania. Na
odcinkach prostych i na tuku R1000 zastosowanokpop@rogowy ze spadkiem jednostronnym 2%. Na
wiaczeniach do istniegej drogi powiatowej spadek poprzeczny zgodny zhplemiem krawdzi drogi
powiatowej (~2%).

Pobocza szerokoi 1,00 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznynvaéerunku przeciwnym
do osi jezdni. Zjazdy indywidualne o zmiennej sketo i dlugas¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
(Rys. 2), spadek zmienny w zaft@sci od istniejcego zagospodarowania terenu przylegtego.

Rozbudow drogi projektuje si uwzgkdniajac istniepce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przylegtego przy zachowaniu wymadggchnicznych dotyezych parametrow projektowanej drogi
| pasa drogowego. Ze wzglu na przeznaczenie drogi (droga dojazdowa) sz&kgémdni przygto jako 5,0
m, z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym.dlialacg i wymiary charakterystyczne pokazano
na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2) aNarcodcinku ohbjtym opracowaniem (oprécz zjazdow)

nalezy pomiedzy poboczami a terenem przylegtym wyprofiléwauldy przydrane.

Wody opadowe z odcinka drogi etggo rozbudow kieruje s¢ powierzchniowo do rowu
odparowujcego i na teren projektowanego pasa drogowego.&juma kategog¢idrogi (KDD) nie g
wymagane urmzenia do podczyszczankxiekOw z jezdni i nie stanowione zagrgenia dla

srodowiska.

Konstrukcg drogi gminnej tworzy:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej bez faz, gen§

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4-5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frak&}i,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagczeniu,

- podiaze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowacegtentem do klasy C 1,5/2, gr. 15 cm,

- miejscowe poszerzenia korpusu drogowego z kmazpaturalnego (pospétki), gr. warstwy zmienna,
- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grub& konstrukcji jezdni wynosi 48 cm.
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Konstrukcja zjazdéw i placu do zawracania:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31r8,mwarstwa gr. 20 cm po zggzczeniu,

- podiaze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowacegtentem do klasy C 1,5/2, gr. 15 cm,

- miejscowe poszerzenia korpusu drogowego z kmazpaturalnego (pospétki), gr. warstwy zmienna,

- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja poboczy:

- nawierzchnia z mieszanki 1:1 kruszywa tamaneggtiralnego frakcji 0/31,5 mm, warstwa gr. 2x15 cm
po za@szczeniu,

- podiaze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowagegmntem do klasy C 1,5/2, gr. 15 cm,

- miejscowe poszerzenia korpusu drogowego z kiuazpaturalnego (pospotki), gr. warstwy zmienna,

- istniegce podiae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Obramowanie nawierzchni jezdni najavykona z opornikdw betonowego 12x25 cm na tawie z opazem
betonu C12/15.
Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z rozbudoyv jezdni i wykonaniem poboczy i zjazdéw

nalezy uporadkowsat i wyplantowa przylegty do nich teren (w granicach pasa drogamyeg

Odwaodnienie nawierzchni zabezpiecze pioprzez nadanie jej spadkow poprzecznych i pogich
z uwzgkdnieniem istnigjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem poghn (Rys. nr 4)

i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Szczegotowo technolagirob6t przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @adb Robot stanovgcych
odrebne opracowanie. Wykonawca zobgwény jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP

i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zhtien do stupkéw teletechnicznych, kable energetyczneeiementy
sieci wodocagowej i gazowej, nalgy wykonaé¢ recznie ze szczegOin ostroznoscig i pod
nadzorem wiaciciela urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktéw osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlp

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcizony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20oku, w sprawie informacji dotygeej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Rozbudowa drogi gminnej Dybki - Ugorek”

Opracowanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej w stewdci Komorowo w gminie Ostrow
Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieclPrzedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach o dziatki o nr ewidencyjny606/2, 49, 609 (po pods09/2 609/1),610i 611 (zagte w

calcici), obreb Stara Osuchowa; 141, ebrDybki; gmina Ostrow Mazowiecka

Nazwa i adres Inwestora:

Wjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

wojew0dztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

4.1 Zakres robo6t

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokd¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokéc¢ poboczy — 2x1,00 cm

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny— 2%,
- dlugai¢ projektowanego odcinka — 430 m,
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1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

Wykonanie robét ziemnych,

warstwy po zagszczeniu 20 cm,

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét poroigych i przekopdéw kontrolnych,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Poszerzenie korpusu drogowego z kruszywa naturajneg

Wykonanie podioa ulepszonego z kruszywa nhaturalnego stabilizowanementem,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/3tys stabilizowanej mechanicznie, gr.

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej bredwej,

= Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z miesz&nkszywa,
=  Whyplantowanie i uporalkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robét przyczynd gio wzrostu bezpiecastwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkacow miejscowéci Dybki i innych wytkownikow rozbudowywanego odcinka drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajdugeminizsza infrastruktura:

- sie¢ wodocigowa (skrzynki zawordw do regulacji wysédiowej),

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna (nie przewidigjersian),

- aswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewidsje zmian),

- sie’ kablowa teletechniczna (nie przewiduje z@nian),

1.4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KTORE MOG A STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpguzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnlz,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq>25dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukiadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajgace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpoeziem nowego zakresu robot nalgrzeprowadzi szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgtiniapgc specyfik robot, zagréenia i obowszkowo stosowé odpowiedni sprg i
srodki ochrony zalenie od rodzaju robdt, omoéwizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagréenia, wyznacz§ osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ~ ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA .

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmnidowy.
Bezparedni nadzor nad bezpiecztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraykigrownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecmmacy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2682, pkt.1 jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazswa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadza zmiany wynikajgce z posipu robot budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisézejniwymienionych

aktéw wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanyclz.Dz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rspwrawie minimalnych wymogéw
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresigykowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 15964 ae. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

5. Cz5¢ rysunkowa
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