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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany Rozbudowy drogi gminnej Dybkigorek

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008r58 poz. 515 z g. zmianami w sprawie
szczegoOtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaa tym
zargdzaniem (Dz. U. 03.177.1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach zat. 1D02. U. Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DzNd 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowipm (. z 2003r. nr 58, poz. 515 zzm6 zm.),

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organji ruchu w zwazku z rozbudow drogi
gminnej Dybki - Ugorek. Rozbudowywany odcinek madgwocztek na skrzyowaniu z drog
powiatowg nr 2647W Ggdy - Choiny - Jargbka - Winiewo - Dybki ktéra krzyuje st w miejscowdci
Dybki z drog krajowg nr 8.
Celem opracowania i planowanej rozbudowy drogit msprawa warunkéw ruchu oraz
bezpieczastwa jej uytkownikow. Projekt obejmuje ustalenie sposaimnakowania pionowego
po rozbudowie drogi, ktéra wptynie na zmiany wgmetrach przekroju poprzecznego oraz profilu

przedmiotowe drogi.

3. ZALOZENIA PROJEKTU
W celu dostosowania istnigjej drogi do aktualnych potrzeb i wymagarzyjeto nasg¢pujace
zatazenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna (jx#nia),
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokeé¢ jezdni — 5,00 m,

- szeroké¢ poboczy — 2x1,00 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen2%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 430,0 m,

Na odcinku planowanym do rozbudowy zaprojektowanmagowanie pionowe. Z uwagi na

szeroka¢ jezdni mniejsz niz 5,8 m nie projektowano oznakowania poziomego
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Sposob oznakowania drogi po rozbudowie wraz lokalizacy projektowanego

oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjngkalizacji oznakowania w skali 1:500
(rysunek od nr 2.0).

Tarcze znakéw pionowych nale montow& na stupkach stalowych ocynkowanych
srednicy 60 mm, wielk& znakowsrednia z zachowaniem wymaganej skrajni pionowejir(zm

2.2m) i poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego petrznej krawedzi znaku do kragdzi jezdni),
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w przepisach.

Odleglosé ustawienia znakéw od krawedzi jezdni:
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwaleg umieszczenie znaku poza kardnogi,
znak powinien b§ umieszczony w poboczu gruntowym w odldgionie mniejszej i 0,5m od
krawedzi jezdni (dla najbardziej wysutego elementu znaku).
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Uwagi:

a) lica znakdéw nalery wykona¢é z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza si spawania stupkow iywanych do montau znakow,

c) znaki musz posiada znak bezpieczastwa ,B”,

d) sposob kotwienia konstrukcji wsporczych znakow w pdtozu powinien gwarantowat
ich stabilno§¢ oraz réwnosé w pionie i w poziomie,

e) stupki znakow nalezy wykonaé z rur ocynkowanychsr. 60 mm.

SzczegOlowe wymagania odmie technologii robot zawarte w STWIOR stangoej

odrebne opracowanie.
Termin wprowadzenia projektowanej statej organizaji ruchu:

Wprowadzenie projektowanej statejamizacji nagpi po wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z rozbudogvdrogi, przewidywany termin to IV kwartat 2016r.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Chmiel
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Zestawienie oznakowania pionowego

RODZAJ ., Stan .,
SYMBOL | ILO SC SZTUK . : WIELKO SC
ZNAKU prj. Ist.
Znaki A-7 2 2 - srednie
ostrzegawcze A-30 1 1 - mate
D-1 2 2 - : i
Znaki srednie
. . D-42 2 2 - srednie
informacyjne
D-43 2 2 - srednie
Znaki kierunku| E-17a 2 2 - mate
I miejscowdci E-18a 2 2 - mate
Tabliczki T-0 1 1 - -
Stupki stalowe
- 13 14 - -
ocynkowane
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