Przekroj normalny na jezdni
od km 0+015 do km 0+064.40

5.00m - podbudowa

zjazdy indywidualne

4.60m - warstwa wigzaca
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

20/0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejace podioze stab. mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejace podtoze stab. mechanicznie

Przekroj normalny na jezdni
km 0+074.40

6.00m - podbudowa

5.60m - warstwa wigzaca
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naturalnego (pospotki)

Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa |
famanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejace podtoze stab. mechanicznie
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Nasyp z kruszywa naturalnego $r. gr. zmienna
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Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie 20
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Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w msc. Jelonki 5
drogowa
Tytul rys.« Skala:
Przekroje normalne 1:50
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Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. WI. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

3.0

Projektowal: Podpis:

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr  MAZ/0140/POOD/12

Podpis:
Projektanta:

mgr inz. Jacek Chmiel




