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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn : ,,Przebudowa wewngtrznej drogi gminnej w msc. Jelonki”.

1.2 Inwestor

Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 152/7; obreb Jelonki,
gmina Ostrow Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spelnienia wymogow

formalnych dla wykonania robot zwigzanych z przebudowa wewnetrznej drogi gminne;.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Wéjtem Gminy Ostroéw Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500, z panstwowych zasoboéw
geodezyjnych,

- pomiary uzupetniajace sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDKIA — Warszawa 2014

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6z. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,poz.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach przebudowy drogi zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni, poboczy

i zjazdéw. Nawierzchnia jezdni i zjazdéw zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a pobocza zostana

utwardzone kruszywem tamanym.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Szeroko$¢ pasa dziatki Inwestora wynosi 8,0 m. Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna si¢
w km 0+000 na wiaczeniu do istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej. Droga obstuguje przylegte
do niego tereny zabudowy jednorodzinnej. Istniejgca jezdnia ma nawierzchni¢ zwirowa 0 zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym z poboczami gruntowymi. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi

okoto 4,0-4,5 m.



Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo na tereny przylegte do jezdni. Stan techniczny
nawierzchni drogi nie odpowiada obecnym potrzebom uzytkowym. Dodatkowo okresowo ulega pogorszeniu
poprzez oddziatywanie warunkow atmosferycznych i obcigzenia ruchem. Stan istniejgcej nawierzchni
niekorzystnie wplywa na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

Na obszarze projektowanego ciggu znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ naziemna NN elektroenergetyczna — nie przewiduje si¢ zmian,

- sie¢ kablowa teletechniczna - nie przewiduje sie zmian,

- przylgcza kablowe NN elektroenergetyczne - nie przewiduje si¢ zmian,

- przylgcza kablowe teletechniczne - nie przewiduje si¢ zmian,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe wewnetrznej drogi gminnej od km 0+000 do
km 0+074,4 obstugujacego istniejaca zabudowe jednorodzinna.
Zatozenia projektowe:

- droga gminna wewnetrzna.
- szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5-5,5 m
- szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%,
- dtugo$¢ projektowanego odcinka — 74,4 m,
- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR 1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania. Na
odcinku od km 0+000 do km 0+064,4 zaprojektowano jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 4,5 m
z poszerzeniem do 5,5 m na odcinku od km 0+064,4 do km 0+074,4. Pobocza obustronne szerokosci 0,75
m zaprojektowano z kruszywa tamanego. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano przekroj drogowy
ze spadkiem jednostronnym 2%, na wiaczeniu do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej spadek poprzeczny
zgodny z pochyleniem jej nawierzchni (ok. 1,0%). Pobocza szerokos$ci 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem
poprzecznym 6%.

Droge projektuje sie uwzgledniajagc istniejace zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagan technicznych okreslonych w warunkach technicznych. Szeroko$¢ drogi (jezdni
1 poboczy) na calym odcinku objetym opracowaniem jest wicksza od 4,0m i spelnia warunki wymagane dla

drog pozarowych. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2).

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie objetym opracowaniem w istniejacej jezdni wystepuje warstwa kruszyw nasypowych
o grubosci ok. 15-25 cm. W zakladanym poziomie wykorytowania wystepuja piaski drobne i $rednie.
Swobodny poziom lustra wod gruntowych stwierdzono na glebokosci ponizej 2,0 m p.p.t.. Z uwagi na

istniejgce warunki gruntowo-wodne nalezy przyjac kategorie poditoza G1.



5. Uwarunkowania §rodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi objetego opracowaniem kieruje si¢ powierzchniowo na tereny
przylegajace do jezdni. Z uwagi na kategori¢ (droga wewngtrzna) zgodnie z prawem wodnym nie sa
wymagane urzadzenia do podczyszczania Sciekow z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla

srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatka o numerze ewidencyjnym 152/7; obreb Jelonki, gmina Ostrow Mazowiecka nie lezy

w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaja wptywom eksploatacji gornicze;.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 350,0 m?

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego — 103,8 m?
- powierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego — 24,7 m?

Powierzchnia zagospodarowania tfacznie 478,5 m2.

8. Czgs¢ rysunkowa









II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa

1. Oswiadczenie projektanta

Ostrow Mazowiecka, dnia 02.03.2017 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania ,,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej
w msc. Jelonki”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
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3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe wewnetrznej drogi gminnej od km 0+000 do
km 0+074,4 obstugujacego istniejaca zabudowe jednorodzinna.
Zatozenia projektowe:

- droga gminna wewnetrzna.

- szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5-5,5 m

- szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%,

- dtugo$¢ projektowanego odcinka — 74,4 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR 1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania. Na
odcinku od km 0+000 do km 0+064,4 zaprojektowano jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 4,5 m
z poszerzeniem do 5,5 m na odcinku od km 0+064,4 do km 0+074,4. Pobocza obustronne szerokosci 0,75
m zaprojektowano z kruszywa tamanego. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano przekroj drogowy
ze spadkiem jednostronnym 2%, na wiaczeniu do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej spadek poprzeczny
zgodny z pochyleniem jej nawierzchni (ok. 1,0%). Pobocza szerokos$ci 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem
poprzecznym 6%.

Droge projektuje sie uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagan technicznych okreslonych w warunkach technicznych. Szeroko$¢ drogi (jezdni
1 poboczy) na calym odcinku objetym opracowaniem jest wicksza od 4,0m i spelnia warunki wymagane dla
drog pozarowych. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2).

Konstrukcje jezdni tworzy:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. 5 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Laczna grubosc¢ konstrukcji jezdni wynosi 29 cm.

Konstrukcje poboczy z nawierzchnig z kruszywa tworzy:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcje zjazdow indywidualnych tworzy:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 6 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
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Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza si¢ poprzez nadanie jej spadkdéw poprzecznych
i podtuznych zuwzglgdnieniem istniejacego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podtuznym (Rys. nr
4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Po zakonczeniu robot zwigzanych z przebudowa jezdni 1 wykonaniem poboczy z mieszanki
kruszywa tamanego nalezy uporzadkowac, wyplantowac i obsia¢ trawa przylegty do nich teren pasa drogi

gminnej.

Szczegdlowo technologie robot przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
stanowigcych odrgbne opracowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie

zasadami BHP i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementy sieci
wodociggowej, sieci elektroenergetycznej czy teletechnicznej nalezy wykonaé¢ recznie ze
szczego6lng ostroznoscia i pod nadzorem wlasciciela urzadzen.

Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczego6lna

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»wPrzebudowa wewnetrznej drogi gminnej w msc. Jelonki””.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 152/7; obreb

Jelonki, gmina Ostréw Mazowiecka.

Nazwa 1 adres Inwestora:

Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. W1. Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres robot

- szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5-5,5 m

- szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%,

- dtugos$¢ projektowanego odcinka — 74,4 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR 1

1. 2 Przewiduje si¢ nastepujacg kolejnos¢ realizacji :

=  Wykonanie rob6t przygotowawczych w tym robot pomiarowych i przekopow kontrolnych,

=  Wykonanie robot ziemnych,

=  Wyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

=  Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego,

=  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,

=  Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,

=  Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

=  Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

=  Wykonanie nawierzchni poboczy i z mieszanki kruszywa famanego,

=  Wyplantowanie i uporzadkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych roboét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkancéw miejscowosci Jelonki i innych uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ naziemna NN elektroenergetyczna — nie przewiduje si¢ zmian,

- sie¢ kablowa teletechniczna - nie przewiduje si¢ zmian,

- przylgcza kablowe NN elektroenergetyczne - nie przewiduje si¢ zmian,

- przylgcza kablowe teletechniczne - nie przewiduje si¢ zmian,

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2

Drogi komunikacyjni,

stanowiskowe, plac budowy

Potknigcie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdéw, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowac¢ odpowiedni sprzet
1 §rodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, oméwic¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania

w przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ] ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowiazany jest do przestrzegania przepisow nizej wymienionych

aktow wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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