Kosztorys ofertowy ($lepy)

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Jelonki - etap |

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Jelonki - etap |
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 405.5
d.A trasa drég w terenie rowninnym - pozycja obejmuje wy-
konanie robét pomiarowych oraz inwentaryzacje powy-
konawczg.
2|D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia |ha 0.1
d.1 wraz z wywiezieniem i ich utylizacjg.
3 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne typu A110PS - te-m 6.0*4 =
d.1|kalk. wiasna lekom. i energet - zabezpieczenie przytaczy telekomuni- 24.00
kacyjnych i energetycznych pod jezdnig
4/D 01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziem- |szt 6.0
d.A nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do
0.2m3
- skrzynki zaworéw wodociggowych - 6szt.
2|45233220-7 Jezdnia;
5|D 02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj |m3 3.0*405.5*
d.2 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.sa- 0.15+(2.2*
mowytadowczymi. Materiat z istniejacej warstwy jezdne;j 250.0+(2.2+
w ilosci ok. 50% catosci robot ziemnych tj. ok. 185m3 2.5)/2*20.0+
nalezy odspoi¢, przewiez¢ na odlegto$¢ do 3 km i wbu- 135.5*2.5)*
dowac na drogi gruntowe wskazane przez Inwestora. 0.20 =
369.63
6|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdéw - miejscowe po- |m3 (2.2*250.0+
d.2 szerzenia korony drogi i miejscowa wymiana gruntu or- (2.2+2.5)/2*
ganicznego, z mieszanki kruszywa naturalnego (pospot- 20.0+135.5*
ki) wraz z zakupem i dowozem materiatu 2.5)*0.05 =
46.79
7/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 1637.5+
d.2 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 527 .6<jezd-
ne nawierzchni chodnika nia+
pobocza>+
185/0.15<
profilowanie
i zageszcza-
nie materiatu
z istn. na-
wierzchni na
drogach
gruntowe> =
3398.43
8|D 04.04.02 Wykonaniej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszy-|m?2 5.2*250.0+
d.2 wa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po za- (5.2+5.5)/2*
geszczeniu - szerokos¢ 5,2 m 20.0+135.5*
55=
2152.25
9|D 05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, |m?2 3.6*250.0+
d.2 gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze (3.6+5.1)/2*
skropieniem podbudowy emulsjg asfaltowa, szerokos¢ 20.0+135.5*
3,6-5,1m 51=
1678.05
10|D 05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, |m?2 3.5*250.0+
d.2 gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze (3.5+5.0)/2*
skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg, szero- 20.0+135.5*
kos¢ 3,5-5,0 m 5.0=
1637.50
11|/D 06.03.01a Pobocza jezdni z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,|m?2 405.5*0.75*
d.2 5 - warstwa o gr. 10 cm po zageszczeniu 2-80.65<po-
bocza w linii
Zjazdow> =
527.60
12 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-| m2 405.5%1.0*2
d.2|D-06.03.02 1] =811.00
3/45233250-6 Zjazdy indywidualne
13/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 233.7*0.10 =
d.3 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na 23.37
odl.do 3 km sam.samowytad.
14|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 233.7
d.3 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
15/D-05.02.01 Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z mieszanki kru- |m?2 233.7
d.3 szywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagesz-
czeniu
4/45233290-8 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
16/D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynko- |szt. 5.0
d.4 wanych sr. 60 mm
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17|D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 7.0
d.4 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki od-
blaskowe Il generaciji), tarcze znakéw mate.
A-7 -1 szt.
A-12a - 1 szt.
A-30 - 1 szt.
D-46 - 1 szt.
D-47 - 1 szt
U-9a - 1 szt.
T-0 - 1 szt.
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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