Przekroj normalny
km 0+000 do km 0+004

szerok. zmienna

granica pasa-drogowego

| 7
|

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

——I dltugosec zmienna 4.50 0.75
zjazd indywidualny jezdnia pobocze
. i%-zmienny
Schemat zjazdu | +gss sdovo 2% sy |
I—// hvd )
| s e N
I ! I
r
I

| zjazd indywidualny i | Nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
; gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm Podbudowa 7 kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
I ! Nasyp z kruszywa naturalnego (pospdtki) gr. warstwy zmienna gr. warstwy po zaggszczeniu 20 cm
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Jednostka Tl H Data:
Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, profeoue ‘]ACHPROJEKT Jacek ChmIeI ] 05.12.2014
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 ¢cm IleII 36_(%8 é\ggjgllé)of/g’gog '6340505%5&0"" Mazowiecka e
Nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm Nasyp z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. warstwy po Temat ' — Fazw
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm zageszczeniu zmienna 0-10 cm ) , o PB
Nasyp z kruszywa naturalnego (pospéiki) gr. warstwy zmienna Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w Jelonkach - etap I T rO0OWa
10-20 cm g
.. . . . . Tytut rys.: . Skala:
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie PrzekrOJe normalne 1:50
et Gmina Ostrow Mazowiecka s
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5 3
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