Kosztorys ofertowy (Slepy)

"Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w Jelonkach" - etap |

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
"Przebudowa ci aggu pieszo-jezdnego w Jelonkach" - etap |
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa m 135,00
d.l drég w terenie réwninnym - pozycja obejmuje wykonanie robét
pomiarowych oraz inwentaryzacje powykonawczg.
2|/D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia wraz z ha 0,05
d.l wywiezieniem i ich utylizacjg.
3 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne typu A110PS - telekom. - m 12,00
d.1|kalk. wlasna  |zabezpieczenie przytgczy telekomunikacyjnych pod jezdnig
4|D 01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy szt 4,00
dl objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
- skrzynki zaworéw wodociggowych - 4szt.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2|45233220-7 Jezdnia,;
5/D 02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 1. m3 197,03
d.2 20 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi. Materiat z istniejgcej warstwy jezdnej w ilosci ok. 30% catosci
robét ziemnych tj. ok. 60m3 nalezy odspoié¢, przewiez¢ na odleg-
tos¢ do 3 km i wbudowac¢ na drogi gruntowe wskazane przez In-
westora.
6/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2 1054,70
d.2 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika
7|D 04.04.02 Wykonaniej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa ta- m2 533,00
d.2 manego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu -
szerokosé 3,9-4,9 m
8|D 05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 m2 492,50
d.2 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowg, szerokos¢ 3,6-4,6 m
9/D 05.03.05a  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 m2 479,00
d.2 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg, szerokos$¢ 3,5-4,5 m
10/D 06.03.01a Pobocza jezdni z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 - war- m2 175,70
d.2 stwa o gr. 20 cm po zageszczeniu
11 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2 270,00
d.2|D-06.03.02
Razem dziat: Jezdnia;
3/45233250-6 Zjazdy indywidualne
12/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. m3 7,31
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 3 km
sam.samowytad.
13/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2 48,70
d.3 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14|/D-05.02.01 Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z mieszanki kruszywa ta- m2 48,70
d.3 manego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
Razem dziat: Zjazdy indywidualne
4145233290-8 Oznakowanie i elementy bezpiecze nstwa ruchu
15/D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych szt. 8,00
d.4 $r. 60 mm
16|/D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt. 9,00
d.4 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe Il genera-
cji), tarcze znakow mate.
A-7 -1szt.
D-46 - 1 szt.
D-47 - 1 szt
U-9a - 3 szt.
U-9b - 3 szt.

Razem dziat: Oznakowanie i elementy bezpiecze nstwa ruchu

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9681




