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II1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Podborze”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. nr 58 poz. 515 z pdZn. zmianami w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 03.177.1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach zat. 114 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.),

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Podborze. Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem rozpoczyna swoj
bieg na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2633W. Na terenach przylegtych do pasa drogowego
wystepuja tereny rolne oraz zabudowa jednorodzinna.

Celem opracowania i planowanej przebudowy drogi jest poprawa warunkéw ruchu oraz
bezpieczenstwa jej uzytkownikow. Projekt obejmuje ustalenie sposobu oznakowania pionowego
po przebudowie drogi, ktéra wplynie na zmiany w parametrach przekroju poprzecznego oraz

profilu przedmiotowe drogi.

3. ZALOZENIA PROJEKTU
W celu dostosowania istniejacej drogi do aktualnych potrzeb 1 wymagan przyjeto nastepujace
zatozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza, z uwagi na tryb przebudowy przyjeto parametry jak dla drogi lokalne;j,
- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,50 m,

- szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego - 2x 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jednostronny na wiaczeniu do drogi powiatowej,

- dtugo$¢ projektowanego odcinka — 682,0 m,

- konstrukcja projektowana na obciazenie ruchem KR2

Na odcinku planowanym do rozbudowy zaprojektowano oznakowanie pionowe. Z uwagi na
szeroko$¢ jezdni mniejsza niz 5,8 m nie projektowano oznakowania poziomego
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Sposoéb  oznakowania drogi po rozbudowie wraz z lokalizacja projektowanego
oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali 1:1000

(rysunek nr 2).

Tarcze znakéw pionowych nalezy montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych
$rednicy 60 mm, wielko$¢ znakéw $rednia z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min.
2.2m) i poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni),

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.
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W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5m od

krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunigtego elementu znaku).
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Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykona¢ z folii odblaskowej II typu,

b) nie dopuszcza si¢ spawania stupkéw uzywanych do montazu znakow,

¢) znaki muszg posiadaé znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposob kotwienia konstrukeji wsporczych znakéw w podlozu powinien gwarantowaé
ich stabilno$¢ oraz rownos$¢ w pionie i w poziomie,

e) shupki znakéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych $r. 60 mm.

Szczegotowe wymagania odnosnie technologii robdt zawarte w STWiOR stanowiacej

odrebne opracowanie.

Termin wprowadzenia projektowanej stalej organizacji ruchu:

Wprowadzenie projektowanej statej organizacji nastapi po wykonaniu robot budowlanych

zwigzanych z przebudowa drogi, przewidywany termin to III-IV kwartat 2017r.

Opracowal:

mgr inz. Jacek Chmiel
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