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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania
pn :, Przebudowa drogi gminnej w miejscoéeoPodborze”.

1.2 Inwestor

Wjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostréow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #aieh o numerach ewidencyjnych 125/3, 124,
cze$¢ dziatek 123/2, 126/1 oo Podborze; 1138, 1151/2 @brKalinowo; gmina Ostréw Mazowiecka
1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji teamej w celu spetnienia wymogow
formalnych dla wykonania robo6t zyzianych z przebudayndrogi

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GnyrOstréw Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wyseékimwa do celéw projektowych w skali 1:500, z:pawvowych zasobow
geodezyjnych,

- pomiary uzupetniace sytuacyjno- wysokgiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsatyeh — IBDM — Warszawa 2014

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 zzp@mian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegoOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tedbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, Zpozm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestore

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach przebudowy drogi zostanie zrealizowaneardzenie nawierzchni jezdni, poboczy
i zjazdow. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonandetonu asfaltowego, zjazdy i pobocza zogtan

utwardzone mieszagkkruszywa tamanego.

2. Istniejce zagospodarowanie terenu
Szerokd¢ pasa drogowego wynosi od 12,0 do 14,3 m. ftekzopracowania przgfo w pikietazu
roboczym 0+000 na skrzgwaniu z drog powiatows nr 2633W. Na terenach przylegtych do pasa

drogowego wysipuja tereny rolne oraz zabudowa jednorodzinna. Isfogejjezdnia ma nawierzcleni



zwirowa o zmiennym nachyleniu podiaym i poprzecznym. Szerokojezdni jest zmienna i wynosi okoto
50do55m.

Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo nangmasa drogowego przylegte do jezdni. Stan
techniczny nawierzchni drogi nie odpowiada obecnypnzysztym potrzebom aytkowym. Dodatkowo
okresowo ulega pogorszeniu poprzez oddziatywanremkadw atmosferycznych i olazienia ruchem. Stan
istniejgcej nawierzchni niekorzystnie wptywa na komfortdgoraz bezpieczstwo wytkownikow ruchu.

Na obszarze projektowanegag@i znajduje si ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodocizgowa (skrzynki zawordw do regulacji wysgdiowej),

- sie¢ energetyczna napowietrzna NN )nie przewiduyjesiian)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebudoudcinka drogi od km 0+000 do km 0+682
obstugujcego tereny zabudowy jednorodzinnej, oraz tereniergorzylegie do pasa drogowego.
Projektowana trasa drogi przebiega po isaeian sladzie w dowazaniu do istnigjcego zagospodarowania
terenu. Zgodnie z MPZP przebudowywany odcinekayat® kategorii drog zbiorczych. Z uwagi na mate
nakzenie ruchu i realizagjrob6t w trybie przebudowy parametry odcinka pgiayjak dla drogi lokalnej.
Zatozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza, z uwagi na tryb przebudpreyjeto parametry jak dla drogi lokalnej,
- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szeroke¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,50 m,

- szeroke¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturanetx 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jedoosty na wiczeniu do drogi powiatowej,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 682,0 m,

- konstrukcja projektowana na obzenie ruchem KR2

Zastosowano przekroj typu drogowego w rgaaniu do istniegjcego zagospodarowania.
Zaprojektowano przekréj drogowy ze spadkiem daszko®% na prostych i tukach R>450. Nagozeniu
do istniegcego skrzyowania drogi powiatowe] i gminnej spadek poprzecieginostronny zgodny
z pochyleniem ich nawierzchni. Pobocza sze§ok@,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8%
Drog; projektuje st uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagetechnicznych okrdonych w warunkach technicznych. Szera@kgzdni przygto jako
5,0m na odcinku od km 0+000 do km 0+682 (z posréamei na tukach przy wkzeniu do skrzsowania).
Pobocza obustronne o szerékio0,75 m utwardzone mieszankruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm.
Istniejgce zjazdy zaprojektowano jako utwardzone kruszyvemmanym (uzupetnienie do projektowanej
niwelety kravedzi jezdni). W ramach opracowania zaprojektowabwniez przebudow skrzyzowania
z drogs powiatowg nr 2633W w km 0+000 (zmniejszenigt&k wigczenia do 70st i wykonanie tukéw
0 promieniach R12 i R8). Lokalizacj wymiary charakterystyczne pokazano na planiegagdarowania
terenu (Rys. nr2.1i 2.2).



4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie olgitym opracowaniem w istniggej jezdni wystpuje warstwa kruszyw nasypowych
0 grubdci ok. 20-30 cm. Bza istniejca nawierzchni wystepuje warstwa gruntéw organicznych gr. ok 20
cm przeznaczona do usgoia. Poniej istniepcej konstrukcji wysipuja piaski drobne rednie, jak
rowniez miejscowo piaski gliniaste.d2iom swobodnego lustra wod gruntowych ksztattigeoenizej ok
1,5 m p.p.t.Z uwagi na powysze warunki gruntowo wodne najeokresli¢ jako dobre krednie a kategagi

podiaza jako G1.

5. Uwarunkowanigrodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi etggo opracowaniem kieruje ¢sipowierzchniowo do
istniejacych rowow przydrenych. Z uwagi na kateger{droga dojazdowa) zgodnie z prawem wodnym
nie ¢ wymagane urglzenia do podczyszczandaiekOw z jezdni i nie stanowione zagreenia dla

srodowiska.

6. Informacje dotycze dziafki
Dziatki o nr ewidencyjnych 125/3, 124,82 dziatek 123/2, 126/1; oblo Podborze, 1138, 1151/2;
Obreb Kalinowo; gmina Ostréw Mazowieckaige lezag w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaj

wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego/ cemeagn — 3 793,2 f

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamariegturalnego — 966,5 2m
- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamaneg245,3

Powierzchnia zagospodarowamiaznie 5 005,0 m2.

8. Cz4¢ rysunkowa












[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braira drogowa

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 06.12.2016 r.

OSWIADCZENIE:;

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z ppoejszymi zmianami) éwiadczamze projekt budowlany bray
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zad@émnmebudowa drogi gminnej w miejscowdci
Podborze”, zostat sporzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢é&lidremu ma sty¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
| OKREGOWA
R . 2 8 &

# INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkoéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ESY-Y58-642 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Z‘odme art. 5 ust 2 ust:wy z dnia 18 wrzesnia z:m r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu 53
pod zgle sl:uthn: rrnmydl dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej: swisdczeniu moina sprawdzic za weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budwmuwa www _piib.org.pl lub kontaktujzc slq z h-urem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebydodcinka drogi od km 0+000 do km 0+682
obstugujcego tereny zabudowy jednorodzinnej, oraz terenyergorzylegie do pasa drogowego.
Projektowana trasa drogi przebiega po isgeigin sladzie w dowazaniu do istnigjcego zagospodarowania
terenu. Zgodnie z MPZP przebudowywany odcinekayatt® kategorii drég zbiorczych. Z uwagi na mate
nakzenie ruchu i realizagjrob6t w trybie przebudowy parametry odcinka pgtayjak dla drogi lokalnej.
Zatozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza, z uwagi na tryb przebudpreyjeto parametry jak dla drogi lokalnej,
- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szerokd¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,50 m,

- szerok&¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalinetx 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jedioosty na wjczeniu do drogi powiatowej,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 682,0 m,

- konstrukcja projektowana na obggnie ruchem KR1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w ngaahiu do istnigicego zagospodarowania.
Zaprojektowano przekroj drogowy ze spadkiem daszko®@% na prostych i tukach R>450. Nagezeniu
do istniejcego skrzyowania drogi powiatowej i gminnej spadek poprzeciegnostronny zgodny
z pochyleniem ich nawierzchni. Pobocza sze¢okd,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8%
Drog projektuje st uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagetechnicznych okrdonych w warunkach technicznych. Szer@kezdni przygto jako
5,0m na odcinku od km 0+000 do km 0+682 (z posreare na tukach przy wkzeniu do skrzsowania).
Pobocza obustronne o szeré#o0,75 m utwardzone mieszankruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm.
Istniejace zjazdy zaprojektowano jako utwardzone kruszywemanym (uzupetnienie do projektowanej
niwelety krawedzi jezdni). W ramach opracowania zaprojektowahoniez przebudow skrzyzowania
z drog powiatowy nr 2633W w km 0+000 (zmniejszenigt& wiaczenia do 70st i wykonanie tukow
o promieniach R12 i R8). Lokalizacj wymiary charakterystyczne pokazano na planiegpgdarowania
terenu (Rys. nr2.1i 2.2).

Konstrukcg drogi tworzy:

a) jezdnia z betonu asfaltowego naaezieniu do drogi powiatowej do km 0+010

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla RRJt- 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-Zgm, zgodnie z WT-2 2010,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakg}i,5 mm, warstwa gr. 25 cm po zagczeniu,
- istniegce podtae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubéc konstrukcji jezdni wynosi 36 cm.

b) jezdnia z betonu asfaltowego na odcinku od k@l@+do km 0+682
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla RR)t- 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-Zgmn, zgodnie z WT-2 2010,
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- warstwa pérednia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, weasgr. 8 cm po zagzczeniu,

- istniegca nawierzchnia/ podbudowa (wraz z poszerzeniaknjigzywa naturalnego stabilizowania
cementem do klasy C 3/4, gr warstwy/ mieszaniar20 c

- nasypy z kruszywa naturalnego na poszerzemiaigiusu drogowego, gr. zmienna,

- istniegce podtae gruntowe.

taczna grub& konstrukcji jezdni wynosi 39 cm.

b) konstrukag zjazdow z nawierzchagiz kruszywa tworzy:
- uzupetnienie nawierzchni zjazdéw mieszakkuszywa tamanego fr. 0/31,5 mm §r. 15 cm,
- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniegce podiae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Pobocza jezdni natg wykona z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm waagiw 15 cm
po zagszczeniu. Po zakwozeniu robot zwjzanych z budow jezdni, poboczy i zjazddéw nale
uporzdkowa i wyplantowa teren pasa drogowego w celu swobodnego sptywuapaddowych z jezdni

poza korpus drogowy.

Odwaodnienie nawierzchni zabezpieczae spoprzez nadanie jej spadkdédw poprzecznych
i podtwznych z uwzgidnieniem istniegjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem pogia (Rys. nr

4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Szczegotowo technolagirob6t przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @db Robot
stanowjcych odebne opracowanie. Wykonawca zoberdany jest do wykonywania robdt zgodnie

zasadami BHP i obowzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementyesi
wodociagowej, nalery wykonaé recznie ze szczegoinostroznoscia i pod nadzorem wigciciela
urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktéw osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlp

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Qoku, w sprawie informacji dotygzej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi w miejscowdci Podborze”.

dziatki o numerach ewidencyjnych 125/3, 124$¢aiziatek 123/2, 126/1; oblo Podborze, 1138, 1151/2;
Obreb Kalinowo; gmina Ostrow Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora:

Wjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

wojew0dztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres robot

- szerokeé¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,50 m

- szeroké¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturaneétx 0,75,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 682,0 m,

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét poroigych i przekopéw kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ngceénie do dr. powiatowej,
Wykonanie podbudowy z istniglego kruszywa naturalnego stabilizowanego cementgm,
warstwy 20 cm,

Wykonanie warstwy paedniej z kruszywa tamanego 8 cm,

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 7 cm,

Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki kruszyaturalnego i famanego,
Wykonanie nawierzchni zjazdow z mieszanki kruszyavaanego,

Wyplantowanie i upordkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robét przyczynd gio wzrostu bezpiecastwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkacow miejscowéci Podborze i innychaytkownikow.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajdugepsinizsza infrastruktura:
- sie¢ wodocigowa (skrzynki zawordw do regulacji wysédiowej),

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpguzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny Czynnik akbywny

1. 2

Drogi kemunikacyjniz, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lapheq>25dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowegqo.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpoeziem nowego zakresu robot nalgrzeprowadzi szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgtiniapgc specyfik robot, zagréenia i obowszkowo stosowé odpowiedni sprg i
srodki ochrony zalenie od rodzaju robdt, omoéwizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagréenia, wyznacz§ osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ~ ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA .

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmnidowy.
Bezparedni nadzor nad bezpiecztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraykigrownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecmmacy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2682, pkt.1 jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazswa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadza zmiany wynikajgce z posipu robot budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisézejniwymienionych

aktéw wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanyclz.Dz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rspwrawie minimalnych wymogéw
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresigykowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 15964 ad. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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