Przekrdj normalny
od km 0+000 do km 0+010

6,00 m - podbudowa zasadnicza

5,60 m - warstwa wigzaca

5,50 m - warstwa scieralna

zjazd - dt. zmienna

2.75 m - pas ruchu

2.75 m - pas ruchu

0.75m
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Uzupelnienie nawierzchni istn. zjazdow, z kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm gr. warstwy Sr.15 cm.

|Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 7 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy 25¢cm po zageszczeniu

Istnigjace podifoze gruntowe

Przekroj normalny
od km 0+010 do km 0+682

6,20 m - podbudowa zasadnicza

Pobocze z migszanki kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm,warstwa gr. 15cm po zageszczeniu
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5,90 m - warstwa posrednia

5,60 m - warstwa wigzaca

5,50 m - warstwa $cieralna

zjazd - dt. zmienna

2.75 m - pas ruchu

2.75 m - pas ruchu
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NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO
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5,00 m - istniejgca nawierzchnia

Poszerzenje podbudowy z kruszywa naturainego
fr. 0/31,5 mm gr. warstwy 20cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Uzupelnienie nawierzchni istn. zjazdow, z kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm gr. warstwy sr.15 cm.

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 7 cm

Warstwa posrednia z kruszywa famanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczenju 8 cm

Podbudowa z istnigjacej nawierzchni z »EmM%%m naturalnego wymieszanej
Z cementem (recykiing na zimno), do klasy C3/4, gr. warstwy 20cm po zageszcz.

Istnigjace podfoze gruntowe

uzupetnienie korpusu drogowego
2 kruszywa naturalnego (pospotki)
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Pobocze z mieszanki kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm,warstwa gr. 15cm po zageszczeniu

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Poszerzenie podbudowy z kruszywa naturalnego
fr. /31,5 mm gr. warstwy 20cm

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie
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