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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep

07-300 Ostrow Mazowiecka

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn : ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kalinowo™.

1.2 Inwestor

Wijt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. WL. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 163, 399, 400,

473/5, 542/1, czgs¢ dzialek 449, 451, 251; obreb Kalinowo; gmina Ostrow Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spelnienia wymogow

formalnych dla wykonania robot zwigzanych z przebudowg drogi.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gming Ostrow Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokoséciowa do celow projektowych w skali 1:500, z panstwowych zasobow
geodezyjnych,

- pomiary uzupelniajace sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych — IBDM — Warszawa 2014

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzZ. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,poz.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach przebudowy odcinka drogi 260621 W zostanie zrealizowana przebudowa nawierzchni
jezdni, poboczy i zjazdéw, wykonanie zatok postojowych, odcinka chodnika i przejscia dla pieszych oraz
przebudowa dwach skrzyzowan — z droga powiatowa nr 2654W i droga gminna nr 260636W. Nawierzchnia
jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, zjazdy w ciggu chodnika, zatoki postojowe 1 chodniki
zostang wykonane z kostki brukowej czgs¢ zjazdéw i pobocza zostang utwardzone mieszanka kruszywa

lamanego. W ramach inwestycji zostanie rowniez wybudowana linia kablowa o$wietlenia przejsc¢

dla pieszych i 4 stupy o$wietleniowe.
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna 260621W stanowi wazny odcinek w istniejacym 1 przysztym ukladzie
komunikacyjnym, laczac poprzez drogi powiatowe 2654W i 2634W, powstajacy obecnie wezel na
rozbudowywanej drodze ekspresowej S-8 w miejscowosci Prosienica z miejscowoséciami Jasienica, Zargby
Koscielne (siedziba gminy), az do drogi wojewddzkiej nr 694 na dalszym odcinku. Z uwagi na jej obecny
zly stan techniczny rola jaka droga gminna 260621W moze petic¢ réwniez w ponadlokalnym ukladzie
komunikacyjnym, zostala powaznie ograniczona.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 12,2 do 17,3 m. Poczatek opracowania przyjeto w pikietazu
roboczym 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2654W. Na terenach przylegltych do pasa
drogowego wystgpujg tereny uzytecznosci publicznej, tereny rolne oraz zabudowa jednorodzinna. Istniejaca
jezdnia ma nawierzchnie zwirowg o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szeroko$¢ jezdni jest
zmienna i wynosi okolo 5,0 do 5,5 m.

Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo do przydroznych rowow zlokalizowanych po obu
stronach drogi. Stan techniczny nawierzchni drogi nie odpowiada obecnym i przysztym potrzebom
uzytkowym, wystepujg liczne spgkania, ubytki i deformacje nawierzchni. Dodatkowo okresowo ulega
pogorszeniu poprzez oddzialywanie warunkéw atmosferycznych i obciazenia ruchem. Stan istniejacej
nawierzchni niekorzystnie wplywa na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W pasie drogi gminnej 260621W oraz jej poblizu zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodowej oraz linia napowietrzna o$wietlenia ulic. Linia abonencka

wykonana jest jako napowietrzna.

Na obszarze projektowanego ciggu znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociqgowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),
- siec energetyczna napowietrzna NN (nie przewiduje si¢ zmian)
- sie¢ teletechniczna (nie przewiduje si¢ zmian)

- sied gazowa (nie przewiduje sig zmian)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowg odcinka drogi od km 0+000 do km 0+650
obshigujacego tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny uzytecznosei publicznej oraz tereny rolne przylegle
do pasa drogowego. Projektowana trasa drogi przebiega w wigkszosci po istniejacym $ladzie w dowigzaniu
do istniejacego zagospodarowania terenu. Zgodnie z MPZP przebudowywany odcinek nalezy do kategorii
drog zbiorczych.

W zakresie branzy elektrycznej zaprojektowano kablowa linig elektroenergetyczna niskiego napigcia
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Z istniejacych stupow elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego

napiecia, oznaczonych jako ,,A1”, ,A2” na planie zagospodarowania terenu, zlokalizowanych na dziatkach
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nr 195, 449 wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm2 do projektowanych stupow o$

I
Kd

ietlenio&yclf.
Projektowany kabel przylaczy¢ do istniejacych przewodéw linii oswietlenia ulic zawieszonych na stupie
LAL”, JA27. Na w/w shupach nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepigé typu ASA-A -0,5kV/SkA-
BO+EI+K. Przewiduje si¢ montaz 4 aluminiowych stlupéw o$wietleniowych posadowionych na

fundamentach zelbetonowych.

Zalozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza,

- predkosé projektowa S0 km/h,

- szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego — 6,00 m,

- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego— 1,00 m,

- chodnik przy jezdni o szerokoéci 2,0,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jednostronny na wiaczeniu do drogi powiatowej,
- dlugosc projektowanego odcinka — 650,0 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR2

Od km 0+000 do km 0+590 zastosowano przekroj typu poélulicznego, na pozostalym odcinku
zastosowano przekroj typu drogowego, w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania. Szerokosc¢ jezdni
przyjeto jako 6,0m ze spadkiem daszkowym 2% na prostych i lukach R>500. Na wlaczeniu do istniejacego
skrzyzowania drogi powiatowej spadek poprzeczny jednostronny zgodny z pochyleniem podiuznym
nawierzchni jezdni drogi powiatowej. Na odcinku od km 0+000 do km 0+061 i od 0+131 do km 0+590 po
stronie prawej zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m (liczonej bez krawegznika i obrzezy) usytuowany
przy jezdni. Na odcinku od km 0+061 do km 0+131 (w rejonie Szkoty Podstawowej) zaprojektowano
chodnik o szerokosci 1,5 m (liczonej bez kraweznika i obrzezy) odsunigty od jezdni, dowiazany do zatok
postojowych do parkowania réwnoleglego o szerokosci 3,0 m. Skosy laczace zatoki z jezdnig 1:1
wyokraglone promieniami R3. Pobocza gruntowe szerokosci 1,00 m utwardzone mieszanka kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6%. Zjazdy indywidualne w ciagu
chodnika zaprojektowano jako utwardzone kostka brukowsa, pozostale zjazdy zaprojektowano jako
utwardzone kruszywem tamanym. W ramach opracowania zaprojektowano rowniez przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2654W w km 0+000 (budowa chodnika i przebudowa przejscia dla
pieszych) oraz skrzyzowania z drogg gminng nr 260636W w km 606,96 (poprawa geometrii skrzyzowania,
budowa przejscia dla pieszych i przystankéw komunikacyjnych). Lokalizacje 1 wymiary charakterystyczne

pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2) i na planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys. nr 5).

4. Warunki gruntowo wodne
Na terenie objetym opracowaniem w istniejacej jezdni wystgpujg warstwa kruszyw nasypowych
o grubosci ok. 20-25 cm. Poza istniejaca nawierzchnia wystgpuje warstwa gruntéw organicznych gr. ok 20-

25 cm przeznaczona do usunigcia. Ponizej istniejacej konstrukcji wystgpuja glownie piaski drobne
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1 Srednie, oraz lokalnie grunty watpliwe, rowniez z domieszka grunt('mj
swobodnego lustra wod gruntowych ksztaltuje sig¢ ponizej ok 1,5 do 2,0 m p.p.t.. Z uwagi na powyzsze
warunki gruntowo wodne nalezy okreslic¢ jako przecigtne i dobre. Do zaprojektowania konstrukeji przyjeto

kategorig podloza jako G1-G3.

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z korony drogi kieruje si¢ powierzchniowo do istniejacych rowéw przydroznych
odparowujacych badz polaczonych z istniejacymi rowami melioracyjnymi. W ramach zadania
zaprojektowano rowniez oczyszczenie istnigjgcych rowow 1 wymiang przepustow co usprawni sptyw wody
i zabezpieczy korpus drogowy przed jej wplywem. Z uwagi na kategori¢ (droga zbiorcza) zgodnie
z prawem wodnym nie sa wymagane urzadzenia do podczyszczania $ciekow z jezdni 1 nie stanowig one
zagrozenia dla srodowiska. Projektowana kablowa linia niskiego napigcia o§wietlenia przej$¢ dla pieszych,
nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych wplywac¢ niekorzystnie na $Srodowisko. Budowla nie
wprowadza zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia halasu oraz ucigzliwosci dla terenow sasiednich.
6. Informacje dotyczace dziatki

Dzialki o nr ewidencyjnych 163, 399, 400, 473/5, 542/1, czes¢ dzialek 449, 451, 251, 195; obreb
Kalinowo; gmina Ostrow Mazowiecka, nie leza w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaja

wplywom eksploatacji gornicze;.

7. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego/ cementowego — 4 407,3 m?

- powierzchnia chodnikéw i perondw z kostki brukowej — 1130,2 m?

- powierzchnia zjazdow z kostki brukowej — 168,4 m?

- powierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej — 126,8 m”

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego — 724,5 m’

- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanego — 282.4 m’

- powierzchnie utwardzone plytami betonowymi azurowymi — 38,7 m?

Powierzchnia zagospodarowania facznie 6 878,3 m2.

8. Czes¢ rysunkowa
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II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa i

1. Oswiadczenie projektanta

Ostrow Mazowiecka. dnia 25.08.2017 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Kalinowo”, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta w Os , ,

MAZOWIECKA 07-300 Osiy
OKREGOWA
I Z B A
=21 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdén. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzeinia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

I/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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07-300 Ostrow Mazowiecka

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczaych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieriow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini. lrena Churska
3/ mgr inz. Krzysztol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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07-300 Ostrdw Mazow

INIYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-HRV-Q6J-Y2Z *

Pan ROBERT ROSINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe] izby InZynierow Budownictwa.

tzgmnSunlumyxmuums‘niuomr,oweemm[uu.m!mmg.:m]m-md

e 2 j opstrione bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfik ym prTy P ¥ g Ewaifik go certyfikaty s
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stronie Poiskiej Zby Infynierow Budownictws www piib org pl lud jqc sig 2 D iciwej Okrggowe] lzdy Infynierow
Busownictwe
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3. Opis techniczny 073008 Ol abje)

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowg odcinka drogi od km 0+000 do km 0+650
obstugujacego tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny uzyteczno$ci publicznej oraz tereny rolne przylegle
do pasa drogowego. Projektowana trasa drogi przebiega w wigkszosci po istniejacym Sladzie w dowigzaniu
do istnigjacego zagospodarowania terenu. Zgodnie z MPZP przebudowywany odcinek nalezy do kategorii
drdg zbiorczych.

Zalozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza,

- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego — 6,00 m,

- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa lamanego- 1,00 m,

- chodnik przy jezdni o szerokosci 2,0,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jednostronny na wiaczeniu do drogi powiatowej,
- dlugoé¢ projektowanego odeinka — 650,0 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR2

Od km 0+000 do km 0+590 zastosowano przekroj typu pétulicznego, na pozostatym odcinku zastosowano
przekrdj typu drogowego, w nawiazaniu do istniejgcego zagospodarowania. . Szerokosc¢ jezdni przyjegto jako
6,0m ze spadkiem daszkowym 2% na prostych i fukach R>500. Na wlaczeniu do istniejacego skrzyzowania
drogi powiatowej spadek poprzeczny jednostronny zgodny z pochyleniem podituznym nawierzchni jezdni
drogi powiatowej. Na odcinku od km 0+000 do km 0+061 1 od 0+131 do km 0+590 po stronie prawej
zaprojektowano chodnik o szerokos$ci 2,0 m (liczonej bez krawgznika i obrzezy) usytuowany przy jezdni. Na
odcinku od km 0+061 do km 0+131 (w rejonie Szkoly Podstawowej) zaprojektowano chodnik o szerokosci
1,5 m (liczonej bez krawegznika i obrzezy) odsunigty od jezdni, dowigzany do zatok postojowych do
parkowania rownoleglego o szerokosci 3,0 m. Skosy laczace zatoki z jezdnig 1:1 wyokraglone promieniami
R3. Pobocza gruntowe szeroko$ci 1,00 m utwardzone mieszankg kruszywa lamanego fr. 0/31,5 mm
zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6%. Zjazdy indywidualne w ciagu chodnika zaprojektowano jako
utwardzone kostka brukowa, pozostale zjazdy zaprojektowano jako utwardzone kruszywem lamanym.
W ramach opracowania zaprojektowano réwniez przebudowg skrzyzowania z droga powiatowg nr 2654W
w km 0+000 (budowa chodnika i przebudowa przej$cia dla pieszych) oraz skrzyzowania z droga gminng nr
260636W w km 606,96 (poprawa geometrii skrzyzowania, budowa przejscia dla pieszych i przystankow
komunikacyjnych). Lokalizacj¢ i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2) i planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys. nr 5).

Konstrukcje drogi tworzy:

a) jezdnia z betonu asfaltowego na wiaczeniu do drogi powiatowej do km 0+011

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2 gr. ér. 4 cm (100 kg/m2), zgodnie
z WT-2 2010,
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- istniejaca konstrukcja skrzyzowania.

Laczna grubos¢ konstrukeji jezdni wynosi ok. 48 cm. 07-300 Ostrow Mazowiecka

b) jezdnia z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+011 do km 0+191

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 gr. 8 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego frakeji 0/31,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zageszczeniu,

- warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, kruszywo naturalne
stabilizowanie cementem do klasy C 1,5/2, gr warstwy 22 cm,

- nasypy z kruszywa naturalnego na poszerzeniach korpusu drogowego, gr. zmienna,

- istniejgce podloze gruntowe.

Laczna grubo$c¢ konstrukeji jezdni wynosi 54 cm.

¢) jezdnia z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+191 do km 0+650

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2 gr. 8 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zaggszezeniu,

- warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, recykling na zimno istniejacej
nawierzchni/ podbudowy (wraz z poszerzeniami) z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem do
klasy C 1,5/2, gr warstwy mieszania 22 cm,

- nasypy z kruszywa naturalnego na poszerzeniach korpusu drogowego, gr. zmienna,

- istniejace podloze gruntowe.

Laczna grubosé konstrukeji jezdni wynosi 54 cm.

d) konstrukcjg chodnikow/peronu z kostki brukowej tworzy:

- nawierzchnia chodnikéw/ peronu z kostki brukowej gr. 6 cm, kolor czerwony,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. ér. 10 cm,

- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniejace podloze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

e) konstrukcjg zjazdow z kostki brukowej tworzy:

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr. 8 cm, kolor grafit,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. $r. 20 cm,
-nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniejgce podloze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

f) konstrukcje zatok postojowych z kostki brukowej tworzy:

- nawierzchnia zatok z kostki brukowej gr. 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
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- istniejaca podbudowa zatoki stabilizowana mechanicznie. Wi

g) konstrukcje utwardzen z phyt betonowych azurowych tworzy: 07-300 Osl
- nawierzchnia z plyt betonowych azurowych gr. 8 cm, kolor szary,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- istniejgca podbudowa zatoki stabilizowana mechanicznie.

h) konstrukeje zjazdow z nawierzchnig z kruszywa tworzy:
- nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm gr. §r. 20 cm,
- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istnigjace podloze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Pobocza jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwa gr. 15 em
po zageszczeniu. Po zakonczeniu robot zwigzanych z przebudowa jezdni, chodnikow, zatok, poboczy
i zjazdow nalezy uporzadkowa¢ i wyplantowac teren pasa drogowego w celu swobodnego sptywu waod
opadowych z jezdni poza korpus drogowy.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ czgsciowa wymiang istniejacych przepustow betonowych
i montaz przepustow z rur PEHD w linii rowéw pod zjazdami i pod jezdnig. Wloty i wyloty przepustow
z PEHD wymienianych i montowanych w ramach przebudowy nalezy umocni¢ wybrukiem z kamienia
polnego na betonie C 12/15, warstwa gr. min. 15 ecm. Na dhugosci chodnika poczawszy od km 0+020 nalezy
wykonac¢ S$cieki podchodnikowe zgodnie z KPED 1.30, w rozstawie jak na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym (Rys. nr 5). Po oczyszczeniu rowéw przydroznych nalezy skarpy i dna rowow
wyplantowac, obhumusowaé 1 obsiac trawg w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem.

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza si¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych
i podhuznych z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podtuznym (Rys. nr
4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Szczegotowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
stanowigcych odrebne opracowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami

BHP i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementy sieci
wodociggowej, nalezy wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia i pod nadzorem wlasciciela
urzadzen.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostrozno$ciag bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

07-300 Ostro

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

w»Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Kalinowo”

dziatki o numerach ewidencyjnych 163, 399, 400, 473/5, 542/1, czes¢ dziatek 449, 451, 251, 195; obreb

Kalinowo; gmina Ostrow Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora:

Wajt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. WH. Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

wojewodztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18¢

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

str. 16



STAROSTWO POWIATOM

w L

4.1 Zakres robot TR
07-300 Ostriw Ma

- szeroko§¢ jezdni z betonu asfaltowego — 6,0 m

- szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszywa lamanego i naturalnego - 2x 1,00,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostronny — 2%,

- dhugos¢ projektowanego odcinka — 650,0 m,

4. 2 Przewiduje si¢ nastgpujgca kolejnos¢ realizacji :

=  Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych i przekopow kontrolnych,
=  Wykonanie robot ziemnych,

*  Wymiana i montaz przepustow z rur HDPE,

=  Wyprofilowanie i zaggszczenie gruntu pod warstwy konstrukeyjne drogi,

=  Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego,

=  Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
=  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

=  Wykonanie warstwy wigzacej/wyréwnawczej z betonu asfaltowego,

= Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

=  Wykonanie nawierzchni chodnikow, zjazdow i zatok postojowych z kostki brukowe;j
=  Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdowz mieszanki kruszywa tamanego,

*  Wyplantowanie i uporzadkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robdt przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkancéw miejscowosci Kalinowo i innych uzytkownikow.

4.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociqgowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),

44. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZIL

Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

2

Drogi kemunikacyjn,
stanowiskowe, plac budowy

Potknigcie, poslizgnigcie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania si¢ po terenie
budowy

Halas Lasheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pily do
cigcia nawierzchni bitumicznej |
kostki brukowej zrywarki do
nawierzchni, mioty

Uszkodzenia sluchu podczas

diugotrwale; eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukladu
nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen - koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy bedace w ruchu.
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4.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowiazkowo stosowaé odpowiedni sprzet i
srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omowic¢ zasady udzielania pierwszej pomocy 1 postepowania w

przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

4.6. SRODK]' TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ~ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej wymienionych

aktow wykonawczych :

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podezas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy zdnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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II1. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — brania elektryczna

5. Dane ogolne

5.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia przej$¢ dla pieszych realizowana
w trakcie przebudowy drogi gminnej w miejscowos$ci Kalinowo gmina Ostréow Mazowiecka, powiat

ostrowski, wojewddztwo mazowieckie

5.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie

- obowigzujacych norm i przepisow

6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy
W miejscowosci Kalinowo w pasie drogi gminnej oraz jej poblizu zlokalizowana jest

infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej oraz linia napowietrzna oSwietlenia ulic.

Linia abonencka wykonana jest jako napowietrzna.

6.2. Zakres rozbudowy- sie¢ oswietlenia ulicznego

Droga przed i za przejsciem dla pieszych musi by¢ o§wietlona zgodnie z wymaganiami normy
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02, 13201-1:2016-03,08wietlenie Drog. Os$wietlenie przejsc¢ dla
pieszych musi zapewnié¢ dobrg widocznos¢ pieszego od strony nadjezdzajacych pojazdéow na
przejsciu jak rowniez w strefie oczekiwania. Uzyskanie pozytywnego obrazu sylwetki pieszego
nalezy realizowa¢ poprzez instalacje opraw o asymetrycznym rozsyle Swiatla. Oprawy
o$wietleniowe nalezy instalowa¢ na stupach po obu stronach kierunku jazdy w odleglosci okoto
1 m od krawedzi przej$cia. W miejscowosci Kalinowo rozbudowywana droga nie jest oSwietlona,
wiec érednie pionowe natezenie o$wietlenia na przejsciu dla pieszych powinno wynosi¢ 151x,

natomiast w strefie oczekiwania 101x na wysokosci 1m.
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Projektowane o$wietlenie przejs$¢ dla pieszych, lampy o$wietleniowé'bedg pésiadé}y niewielka:
moc, tgcznie okolo 0,16kW nie przewiduje si¢ wystgpowania do przedsigbiorstwa energetycznego
o zwigkszenie przydzialu mocy. Z istniejacych stupow elektroenergetycznej linii napowietrznej
niskiego napigcia, oznaczonych jako ,,Al1”, ,A2” na planie zagospodarowania terenu,
zlokalizowanych na dzialkach nr 195, 449 wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?’ do
projektowanych stupow oswietleniowych. Projektowany kabel przylaczy¢ do istniejacych
przewodow linii o$wietlenia ulic zawieszonych na stupie ,,A1”, ,,A2”, bedacych we witadaniu,
konserwacji, wilasnoscia Gminy Ostrow Mazowiecka. Na w/w slupach nalezy zainstalowac
ograniczniki przepiec typu ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E1+K. Kabel elektroenergetyczny na stupie
linii napowietrznej zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi, wnikaniem wilgoci stosujac
palczatki termokurczliwe Przewiduje si¢ montaz 4 aluminiowych slupow o$wietleniowych

posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

6.3. Slupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ zastosowanie stupow o$wietleniowych

aluminiowych anodowanych. Nalezy zainstalowac 4 stupy o$wietleniowe, po dwa dla przejscia dla
pieszych. W pasie drogowym nalezy zainstalowac¢ slupy oswietleniowe umozliwiajagce montaz
opraw os$wietleniowych. Stup o$wietleniowy wyposazony jest w jedno - ramienny wysiggnik
aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiggu ramienia 0,5m 1 kacie nachylenia 5° realizujacy
zawieszenie oprawy na calkowitej wysokodci 5,00m. Na prefabrykowanych fundamentach
betonowych o wymiarach 0,24m x 0,24m x ,90m, rozstawie kotw 0,18m x 0,18m, ustawic stupy
aluminiowe anodowane, kolor Inox C-45, ( dopuszcza si¢ zmiang¢ koloru anodowania na wyrazne
zyczenie Inwestora), stozkowe o wysokosci h=5,0m, $rednicy przy podstawie @120 mm, a przy
zwienczeniu @60mm, posiadajace na wysokosci 500mm od poziomu stopy wngki stupowe do
instalacji tabliczek bezpiecznikowych o wymiarach 95mmx400mm. We wngkach stlupowych
zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe E-14
DOl z wkladkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podiaczenie
3 kabli 4-zylowych o $rednicy max 35mm?. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowe]
wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm? Podstawa stupa wykonana z przetloczonej blachy
aluminiowej. Podstawa 1 stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa.

Przykladowy stup: stup SAL-5 z wysiggnikiem WR-4/1/0,5/5 jedno-ramiennym prod. ,,ROSA"
i fundamentem B-50 lub inny posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry

konstrukcyjne. Lokalizacja zgodnie z dyspozycja rysunkowa nr E/1.
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6.4. Oprawy oswietleniowe 07-300 Ostréw Mazowiecka
W celu o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano montaz punktow sw1etlnych Za pomocg

opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggniku, $rednica zakonczenia wysiggnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z stopu aluminium o przewodnosci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka 20 mikron. Oprawa w calo$ci anodowana
pod kolor stupa. Oprawa wyposazona w 12 diod CREE XP-L lub réwnowazne, diody umieszczone
na plytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka
asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy. Moc catkowita oprawy
max 40W strumien swietlny oprawy min 4300Im. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja
producenta na oprawg minimum 5 lat. W oprawie powinien byc¢ zainstalowany zasilacz wyposazony
w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie dodatkowe w oprawie 10kV. Oprawy

musza posiadac deklaracj¢ zgodnosci CE producenta.

6.5. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uzy¢ istniejacego uktadu pomiarowego, bezposredniego
I-fazowego. Z uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie
przewiduje si¢ zadnych zmian w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczen
pozostaje bez zmian. Do zalaczania, wylgczania projektowanego oswietlenia przejsc dla pieszych

zastosowac istniejacy uklad sterowniczy.

6.6 Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla ulozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podlaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stlupow oswietleniowych. Montaz urzadzen
wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentow, zachowujac sposob ochrony antykorozyjnej,
polaczenia uziomow wykonywac przez spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczy¢ polaczenie przez
napylanie $rodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne i wyniki w formie protokolu przekaza¢ Inwestorowi. Rezystancja

uziemienie < 1002.
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6.7. Ochrona od porazen w
Uklad sieci zasilajacej TN - C, uklad sieci odbiorczej] TN — C. Ochrong przed dotykiem
bezposrednim zapewnia izolacja kabli 1 urzadzen elektrycznych. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie
z norma PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen

a wyniki w formie protokétu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

6.8. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykona¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,

- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wlasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy
linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- calo$¢ robot wykonac zgodnie z ninigjszym projektem, obowigzujacymi normami 1 przepisami.

Wybor trasy kablowej
Trase sieci kablowej ustalono z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi

wplywami czynnikow zewngtrznych

- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak

najmniejsza.

Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady ukladania kabli

Temperatura kabli przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy ukladaniu kabli dopuszcza si¢ zginanie , przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy
niz podany przez wytworceg.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

-15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozylowch na napigcie do 1 kV

Laczenie kabli

Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢
dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyl, warunkow
otoczenia w miejscu zainstalowania. Wiasnosci elektryczne polaczen zyl zgodnie z normg PN-90/E-
06401. Metalowe powloki, zyly powrotne oraz pancerze tagczonych odcinkow kabli powinny byc

polaczone metalicznie ze soba oraz z metalowymi kadtubami muf, glowic oraz uziemieniem.
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Oznaczenie linii kablowych 07-300 Os
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach 1 miejscach

charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow, do oston otaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwale napisy zawierajace nastepujace dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla
Trasa sieci kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szeroko$ci oznaczona
folig perforowang o trwatym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV
Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej SOmm poza zewngtrzng krawedz kabla.
Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uklada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable nalezy ukfadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10em.
Ulozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna si¢ znajdowac¢ nad utozonym kablem na wysokosci

25+35cm.

Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gomej

powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV ulozonymi poza uzytkami rolnymi

Kable nalezy ukiada¢ poza cze$ciami drog i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odleglosci
co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkow. Dopuszcza si¢ ukladanie w czgsciach ulic,
drog kabli w ostonach otaczajacych w odleglosci co najmniej 80 ¢cm. Diugos¢ 1 ksztalt oslon
otaczajgcych kabli ulozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiang ostonigtego kabla.
Ostlony otaczajace powinny wystawac poza krawedz jezdni, kraweznik na dhugosc co najmniej 50
cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzadzeniami podziemnymi 1 innymi

kablami nalezy wykonywacé pod katem 90° lub zblizonym.

Odleglosci pomigdzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii

kablowej musza by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu
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- 5 cm odleglo$é pozioma dla kabli o napigciu do 1kV 07-300
- 25 em odleglos¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1 kV i kable o napigciu do 30 kV.

Odleglosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzadzeniami

podziemnymi:
- 25 em + $rednica rurociagu- odleglos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 em + $rednica rurociagu- odleglo$é pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze

Konce poszczegolnych zyl kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac¢ zgodno$¢ faz oraz ciaglo$¢ zyl roboczych i powrotnych. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc kabli 1 osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktorych zostaty
wykonane na podstawie atestow, protokotow odbioru. Zgodnos¢ faz, ciaglosé zylt roboczych
i powrotnych wykona¢ napieciem stalym o wartos$ci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyl kabla
wykonac napigciem 2, 5 kV. Probe napieciowa nalezy wykona¢ napigciem statym, wyprostowanym

lub przemiennym o czgstotliwosci SOHz.

Lini¢ kablowg nalezy uznaé za sprawng jezeli spelnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac¢ do

eksploatacji

6.9. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu ulozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty slabonos$ne nie wystgpuja

- woda i grunt sa niegrozne dla utozonego kabla nN-0,23kV

7. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ niskiego napigcia, kablowa nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych
wplywac niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaklocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych 1 podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego

terenu poza powierzchnig zabudowy.
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8. Wlasciwosci materialow i urzadzen .

Przy wykonywaniu robot budowy sieci o$wietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie. Wyrobami, ktére spelniaja te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie zodrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z normg europejska wprowadzona do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
s wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydal deklaracje zgodnos$ci zuznanymi regulami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat

oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

9. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralna czgs¢ projektu,

- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiaréw spetniaja wymogi PBUE,
Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364
w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

- normy SEP, N SEP-E-001 -sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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- calo§¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i pgzepjﬁai‘_ni,‘:.o‘i\'gzr.‘;'}f,ll_i_gjslqu
dokumentacja techniczna. Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych préb

i pomiaroéw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy roboét

Zalaczone uzgodnienia z wilascicielami nieruchomosci 1 sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dzialek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren.  Z zwigzku
z tym wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu
wykonywania prac z wla$cicielami nieruchomosci 1 sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sa warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec
stosowng umowe w siedzibie wlasciciela lub odpowiedniego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowaé¢ si¢ do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych

poszczegolnych wlascicieli/zarzadcow nieruchomosci.

Opracowat
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10. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU lNWéS.T‘YCYJ_NYM
07 oo

/=300 ¢
-1

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w
sprawie oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia art. 46 ust.1 pktl oraz
art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pozniejszymi
zmianami

NAZWA : ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIE’TLENIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI KALINOWO GMINA OSTROW MAZOWIECKA

LOKALIZACJA: OBREB EWIDENCYJNY NR 0010 KALINOWO DZIALKI NR 449, 163,

195, 400,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141607 2 OSTROW MAZOWIECKA

INWESTOR: WOIT GMINY OSTROW MAZOWIECKA
07-300 OSTROW MAZOWIECKA, UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 5

PROJEKTOWAL: mgr inz. KRZYSZTOF GALAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia inwestycyjnego B2 AR5 Cron,
W ramach projektowanej inwestycji liniowe) przewiduje si¢ budowe elektroenergetycznej linii
kablowej niskiego napigcia nN-0,23 kV o dlugosci 87.4m. W/w inwestycja liniowa obejmuje

rowniez montaz 4 stupéw oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycj¢ liniowa wynosi 3,36m?. Na terenie zajetym pod
budowg linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkow

roslin i zwierzat.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm?,

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ montaz 4 stupéw oswietleniowych

aluminiowych posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsi¢wzigcia chronigce Srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napigcia nie jest zaliczane do przedsigwzigc
mogacych wplywac niekorzystnie na sSrodowisko. Budowla nie wprowadza zaklocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy. Na projektowanej trasie linii energetycznej nie wystgpuje drzewostan.
Lokalizacja linii o$wietlenia ulic, stupow oéwietleniowych nie spowoduje wzrostu nat¢zenia hatasu

oraz ucigzliwosci dla terenow sagsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczna linig kablowg o$wietlenia przejsc dla pieszych,

zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne).
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07-300 Ostrow Mazowis
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja liniowa tj. budowa elektroenergetycznej linii

oswietlenia przejSc dla pieszych w obrebie ewidencyjnym Kalinowo obejmujacym dziatki nr 449,
163, 195, 400 wystepuja proste warunki gruntowe, co odpowiada I kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania
ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwiazania katalogowe
posadowienia stlupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilno$é projektowanych stupow
przy sitach wystgpujacych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty

budowlane nie oddziatuja negatywnie na panujace warunki hydrogeologiczne.

Opracowal
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07-300 Ostrow A ocka
11. Zestawienie podstawowych materialow - linii kablowej nN oswietlenia przejsc dla pieszych
Ip Nazwa materiaiu jedng stka ilosc
miary

1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-5 szt. 4

2 wysiegnik aluminiowy typu WR-4/1/0,5/5 szt. 4

3 kabel typu YAKXS 4x35mm2 pomiedzy stupami m. 87,4
4 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 124,2
5 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 107,5
6 folia kalendarowa niebieska m. 71,9
7 rura osfonowa AROT typu DVR 50 m. 9

8 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m. 29
2, ksztattka termokurczliwa do uszczelnien REC 50 szt. 18
10 fundament prefabrykowany typu B-50 (wymiary 240x240x900) szt. 4
11 elementy zigczne do fundamentu typu B-50 szt. 4
12 oznaczniki kablowe szt. 16
13 ztqcze stupowe TB-1IP54 4-6-35mm szt. 4
14 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 4
15 przewod YDY zo 3x2,5mm? m. 24,0
16 oprawa oswietlenia przejsc dla pieszych w technelogii LED, ISKRA LED P i 4

36W
17 uchwyt dystansowy na stup ZN (25-46mm) (pojedynczy) U101 szt. 12
18 uchwyt dystansowy na stup ZN (50mm) (pojedynczy) UMRz 50 szt. 6
19 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt. 2
20 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajqcy izolacje Slip 22.1 szt. 3
21 zacisk odgatezny jednostronnie przebijajqcy izolacje Slip 22.127 szt. 3
22 tasma stalowa COT 37 szt. 8
23 klamerka COT 36 szt. 8
24 rura ostonowa BE 50 ( df. 3,0m) szt. 2
25 przewdd Lgy 25mm2 m. 4,0
26 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E3+K szt. 2
27 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 4
28 sruba ocynkowana M10x25 szt. 6
29 farba zéfta dm’ 0,6
30 farba zielona dm’ 0,6
31 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatow sg przykiadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzyé materiatow dowolnych producentow pod warunkiem dotrzymania parametrow

zafozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobaty techniczne.
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12. Tabela montazowa dla linii kablowej nN

STARQSTWO POW

W (

" L
cuiaT caind " e i = = ~| - - H e i
Se0)aT oqund E B it (e : a TR b =
n / ULP L v A
Vi
AN TS - -t e
e |™ o I o
RS I T 0|
e | -4 | -t
w ‘
T AdaMOyuAaQ : )|
woifio b - - -y
g "-1‘ ~y ~ k]
ool -~ &y
[
4 | «
| S
. oy o
1-: o :
% |5 7 1 )
W™
| e x . ,
2 B ' 1 [
e s |
LIT X 18 L "
“
Ted o " -
e
e :’I - i
| \
n (e " m 0
TOTY 100 JWilde-g ™) 4 * 1 ) ~
TOTO DHOO) g5 o 4
: AR |
o | - | e | *
W™
LULUG TNE 07 404 DOA E :’1' R | o
AOAY T3 WaWMB T MAYUIIGTI O 1 |™ . - “
v -+
fra i L
=
4 o
4] =~ -~ -+ -t
e
i < I z )
i 1 T 1 T jos|
o -t -y - - =
W |
& AIDIUAN) O ubpun{ | m ol N - “4
’ Wl
vl B | & - . o X = o0
vl 1 i 1 Al ol o s
gali e |~ ¢ o o =
i € | el | e i
[arel E -y | ey =
| ol W
ol - N 1=
o | M o~
s “ = - ry
UT 4 TUOMD R E|lm J o €y o :
i [ 3| g
[ n| ™
0 1¢ 880 3 %
oans of w oy = i m| o n
il S| -
| w U Y "
Elw m| “+ m 5
wy| - wm| ) o
i wal = ) g ~
- | e - “ =1
(4]
m E
s P I '"om 1 wr
R e
. 13 -
] AUgSExp SKNVA ndAyjaqoy
b | O MOS0 Wb omouyoy




STA ROS TWO Py

14. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
07-300

INFORMACIJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI KALINOWO GMINA OSTROW
MAZOWIECKA

LOKALIZACJA: OBREB EWIDENCYJNY NR 0010 KALINOWO DZIALKI NR 449,
163, 195, 400, _
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141607 2 OSTROW MAZOWIECKA

INWESTOR : WOJT GMINY OSTROW MAZOWIECKA
07-300 OSTROW MAZOWIECKA, UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 5

PROJEKTOWAL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane do projektowania 1
kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS
1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentow
- prace montazowe — wykopy pod ulozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupdw os$wietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia nN-0,4 kV
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ kablowa SN-15kV

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podno$nika
- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminne;j

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokol wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw

sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot, srodki ochrony osobiste;j
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07-300 Ostrésen

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnoénie zagrozen jakie moga

wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczgciem robdt montazowych nalezy
udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie.
W zwiazku z wykonywaniem prac na wysokosci 1 wystgpujace przy tym ryzyko upadku nalezy
sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i1 kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen :
- zapewnienie 1acznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego,
- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sig zgodnie
z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacjg 1 wykonaniem robét, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadeg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiadcicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materialow 1 ziemi z wykopow w taki sposob aby nie
blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

str. 37
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Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w  ktorych pracownicy sa

przeszkoleni.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wvkonywaniu robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwroci¢ uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja si¢ instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy
okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi
nadzor techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie

o szerokosci rownej glebokosci wykopu

BHP przv robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapigciowym.
W przypadku podiaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed
jej zalaczeniem, nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napigeie, sprawdzi¢ brak napigcia,
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zalaczeniem (wyjaé wkladki bezpiecznikowe, wstawic
wstawki izolacyjne migdzy styki otwartego lacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co
10 dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan
izolacji przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac pracg a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢: uszkodzonych

zakonczen roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.
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Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzskamazgody od

wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji

Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach. drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byly:
- ustawione na plaskich powierzchniach
- stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang polozenia
- posiadaly odpowiednig wytrzymatosé
- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skladowaé zbednych materialow
i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysoko$ci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktére podlegajqa dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Ruchome czg¢$ci mechanizmow zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony
zapobiegajace wypadkom. Sprz¢t zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczgciem pracy
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowg i montaz elementow linii nalezy przeprowadzic zgodnie :

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegOlowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzgtu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napigcie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli posiadajacych wazng
ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢

ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego
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powinien spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosm

oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed
rozpoczeeiem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen
przewodow 1 przylaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany

przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespol pracownikéw
sktadajacy si¢ co najmniej z dwoch 0sob o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-

pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg 1 ochronna zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokoséci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikow w indywidualne ochrony shuchu, dobrane do

wielkosci charakteryzujacych hatas i do cech indywidualnych robotnikow.

Informacija o wvdzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Na calej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione shupki z nalozona tasma koloru czerwono-

bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem

Opracowal
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15. Os$wiadczenie projektanta 07-300 Ot

Ostrow Maz. 2017.08.25

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09.02.2016 poz. 290)
o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany: ’ o
ELEKTROENERGETYCZNE]J LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA PRZEJSC DLA

PIESZYCH
W MIEJSCOWOSCI KALINOWO GMINA OSTROW MAZOWIECKA
OBREB EWIDENCYINY NR 0010 KALINOWO DZIALKI NR 449, 163. 195, 400,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 141607_2 OSTROW MAZOWIECKA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢.




16. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
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al. 3 Maja 68

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszcawa, dnia 0&' 1220027

Ni ewid.upravwnien: Wa-344'02
DECYZJA NR 0% nimn

Na podsiawie are 13 1 i4 ustawy z dmia 07 lipea 1994 ¢ Frawo budowlune (DUt bY
219941 poz414)zpbinzm oraz § 9 rozporzadzania Ministra Gospodark: Przestrzennsj § By
downietwn 2 doa 30 gradin 1994 ¢ woeprawie samadzisinvel fimken tachmeznvch w buoo-
waictwie (DzUNr 8 2 1955 1. poz38). w awiazku z art 104 § 1 i 2 Kpa. po rozpatizeniu
wnioskn Pana in2. Krzysztoth Galnzk:, na podstawts dokimentdw stwisrdzayacych wymagane
wi ksatadcenie ( Poldechmka Biadostocka w Bialvinsioku, Wyadaal Elekiny cany o Kierunku
FElektrotechnika w zakresie elektroenergatyki) i prafayks zawoedowy sz ne podstawic pozy-
Ywnes oceny 2 spzamim na uprawniema budowlans mozonsco pread Konnsia sezaminmey)-
na'-

NADAJE

Panu inz Krzysztofowi Galgzee
ur.dnia 01 wrzesnia 1969 r. w Ostrowi Marzowieckic]

LEPRAWNENA BUDOWLANE DO PROUERN TOWANA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACH 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Jeadme 7 £ 4 ust 2 rozporzadzenia Munstra Gospodarky Przesirzemne) « Budowmetwa 7 dim
30 gudnia 1994 ¢ uprawnienia budowlans do projektowania bez ograniczen stanowia row-
m=2 podstaws do sprawdzama proysktow budowlanych w specjainoder obyste) ymt upraw-
ot

LZASADN ENE

W rwaarkn 7 potwierdrzeniem przez Romisie sgzaminacyina. powolans przer Worswade Ma-
zowieckieno, Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1.. | zmivniajacym je Zarzadze-
niom Nr 18< A 2 dma Y9 09 2002 r | pomiadama przez Pama mnz. Krzyeztofa Gahzke, wymaga-
nwgo prawasm wyksztalcenia oraz praktvia zawodows) Koniecms) do uzvsKania incReiien
budowlanyeh w powyszej specjalnosei | po uzyskaniu pozytywnvge wyniku z egzaning za
vprawmemn budowlane - orzeczono jak w sentenc)!

Ui ninieisze) decyzyi stuzy odwolanie do Giownexo Inspektora hadzoru Budowlunego
w terminis 14 dni od daty otrzymania decyzi za posradmictwam Wojewaody Mazowiackiage

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

| urzadzes

Ni e 5 344402

SO EWINEN

07-300 Ostréw Mazowiecka
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@ POLSKA

| Z b A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-8M6-4CM-PMA *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
lek '._;, bezpi ',,‘,' elektronicznym weryfikor ,_pu.y,., y wainego kwalifik ego certyfikatu 33

= " 24

pod wigle prawny P ym podp: &

* Weryfikacs poprawnoic danych w niiejitym sadwiadezeniu moins
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub &
Budownictws.
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wysiggnik jednoramienny aluminiowy anodowany w kolorze stupa
dfugosc 0,5m, kgt nachylenia 5°

oprawa 12 LED/3500°K +5% o mocy catkowitej 39W
instalacja Kalinowo - przejscia dla pieszych ~ STAROSTWO PORVIATOWE

A Y 1
vy |

5 3
07-300 Ostrow Mazowiecka

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW OSWIETLENIOWYCH Z WYSIEGNIKAMI
stupy dla przejé¢ dla pleszych

Budowa i wyposazenie
materiat korpusu - aluminium, grubosé Scianki stupa 4,0 mm
konstrukcja stozkowa cylindryczna jednoelementowa o wysokosci 5,0m
podstawa stupa o wymiarach 240mm x 240mm rozstaw $rub 180mm x 180mm,
Srednicy przy podstawie @120 mm, przy zwienczeniu & 60mm
na wysokosci 500mm od poziomu stopy wneka stupowa o wymiarach 95mmx400mm
shup anodowany, powtoka o grubo$ci min 20mikrondw, kolor INOX 45
dolna czes¢ stupa do wysokosci 350mm od podstawy zabezpieczona elastornerem w kolorze stupa
w wnece slupowej zainstalowa¢ ziqcze slupowe bezpiecznikowez podstwami bezpiecznikowymi E-14
shup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymarach 900x240x240
na wierzchothu stupa zainstalowany wysiegnik jednoramienny
kolor anodowania wysiegnika taki sam jak slupa
wymiary wysiggnika jednoramiennego; dlugosc wysiegnika 0,5m, wysokos¢ 0,24m, kat nachylenia 5°
wymiary wysiggnika dwuramiennego; dlugosc wysiggnika 1m, wysokosc 0,24m, kat nachylenia 5°
stup, wysiegnik, oraz pozostale elementy muszg posiadac¢ deklaracie zgodnosci CE producenta
katdy slup i wysiggnik na teren budowy ma by¢ dostarczony w rekawie materialowym
zabezpieczajgcym przed uszkodzeniami mechanicznymi

o 5,0m
shup aluminiowy anodowany
SAL-5

wneka bezpiecznikowa (przykladowy stup:  SAL-5, fundament B-50, wysiggnik WR-4/1/0,5//5, podstawa
bezpiecznikowa TB-1)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 12-LED/3500K +5% 36W
instalownych na stupach o wysoko$ci 5m - przejécia dia pieszych
Budowa oprawy
« material korpusu - blacha aluminiowa o przewodnosci ciepinej >2000W/mK
« zabezpiecznona przez andowanie powlokg o grubosdci min 20mikronéw w Kolorze stupa
» przeznaczona do montazu na wysiegniku o $rednicy @ 60mm
= Zrodio $wiatla - 12 Zrddel LED CREE XP-L, (£15%)
= diody umieszczone na plycie drukowane] z elementami zabzpleczajgcymi zintegrowane
z soczewkami asymetrycznymi z tworzywa PMMAo podwyizszonych wiasciwosciach
temperaturowych
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 39W , (do 45W)
minimalny strumien $wietiny oprawy - 4300im
temperatura barwy $wiatta 3500K 15%
zywotnos¢ diod LED, oprawy min 50 000 godzin
zakres pracy w temperaturach -40°C+ +40°C
znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz
ochrona przed przepigciami - 10kV
stopien ochrony IP ukiadu optycznego, zasilacza IP 66
klasa ochronnosci elektrycznej: |1
oprawa musi posiada¢ deklaracjg zgodnoéci CE producenta

0,4m

@120mm 0, In

fundament prefabrykowany B-50

(0,24 x 0,29x 0,9)m

(przyktadowa oprawa: iskra LED 12/ 36W, prod. "Rosa")
Uwaga:
» dopuszcza sig zastosowanie oprawy réwnorzednej pod wzgledem paramerdéw
technicznych
powyzsze nalezy potwierdzi¢ szczegotowymi obliczeniami
« nie dopuszcza sie stosowania opraw malowanych
« nie dopuszcza sie¢ stosowania opraw z radiatorem ryflowanym na zewngtrz
oprawy, ( zbierajgce sig nieczystosci ze $rodowiska naturainego)

paleta koloréw anodowania
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Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. gen. WA. Sikorskiego 5
tel./fax (029) 74 68 600 email: gminaostrowmaz@home.pl

— Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kalinowo, gmina Ostréw Mazowiecka,

powiat ostrowski
N Sylwetka i podstawowe wyposazenie stupa o$wiellenia przej$c Skala
azwa, tytul i
dla pieszych
o Nr rys.
Opracowal mgr inz. Krzysztof Gatgzka E/?
Data

Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.08.25
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STAROSTWO POWIATOWE

Wy

07-300 Ostrow Mazowiecka

SCHEMAT
SKRZYZOWANIA Z DROGA

[ ) nawierzehnia jezdni 2.100cmy

L >100cm |

L R Yarmara

folia (f)

min. 0.5mm

~__mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty

UKLADANIE KABLI Pt Rl

SKRZYZOWANIE KABLI
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ety
__piasek

_kabel (k)

35¢cm .
- — gSKOWNIK SIQIOWY OCYNKOWAD
FeZn 25x4mm
f - niebieska Uk < 1kV h > 25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
L-gmr;alﬁkk;lk\;dpod . h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
EARAELUL 1RV X8 shocniam co: - 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)

:smw:‘ztlil::gi ulicznego, znakéw drogowych i - (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami - k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne

uzytkéw rolnych - kable nalezgce do réznych uzytkownikow
h=&0cm - 1 kV< Uk < 15kV - kable o napieciu wyzszym ukiadac nizej
h_go‘?r‘lnﬂ“%i"l'??:sw uzytkow rolnych - dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezgcych

e teTenach wytiow roinysh do réznych zaktadow stosowac ostony otaczajgce

h=100cm - Uk > 15 kV

Wejt Gminy Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. gen. Wi. Sikorskiego 5
tel./fax (029) 74 68 600 email: gminaostrowmaz@home.pl

Nazwa Szczegdbly uktadania kabli energetycznych
T Prngudo_wa dm_gr' gminn_ej w miejscowosci Kalinowo - linia .kablowa Skala
os$wietlenia przej$¢ dla pieszych - projekt zagospodarowania terenu
Opracowsl | mgr inz. Krzysztof Gatgzka / 2 "%
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 [ 20 11;8:138. 25




s1arROSTWO PowIATOAROSA
ISKRA LED ALFA i Miapowitelis
Zastosowanie: drogi miejskie, drﬁb‘r’@éﬁﬁﬁ\:rzlﬁm;wr')s‘;trf;';a],,p;;m, iggkEessych,
drogi rowerowe

Montaz: bezposrednio na stupie z zekonczeniem o 60 x 80 mm

Stopien ochrony: |7 66 dlz czese optyczne) 1 uklzdu zasilajgeego

Materiat: stop alurmimurm, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: 0 -20°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: =70 dla 5000K, 4000K, >80 dla 3500k

Wspolczynnik korekeyjny S/P: 1.8 dla 5000K; 1,45 dlz 3500, 1,55 die 4000<
Czestotlios¢ napiecia zasilania: 50 - 6012

Wspétczynnik mocy: =0 65

Prad rozruchowy: 504 / 210us

DOprawa ISKRA LED ALFA opejonalnie posiada moziwose podigezenie do

rewnetrznego systemu sterowanie poprsez interfejs 1-10V

717
220-240V f
A
AC}_ mka I ‘

@) C€lO

= - _ femperatura Sramien Strumien Efokly oo

213330/3 ISKRALED ALFA 24 24W 3w 760mA 3500K 3 450lm 3200Im 103Im/W 0,005m?* 2.6kg
213330/4 ISKRA LED ALFA 24 24W NW 760mA 4000K 3 850lm 3700Im 119Im/W 0,005m* 2,6kg
213330/6 ISKRA LED ALFA 24 24W MW 760mA 5000K 4 050lm  3900lm 126lm/W 0,005m3 2,6kg
213332/3 ISKRA LED ALFA 36 36W 39W 960mA 3500K 4 550lm  4300Im 110lm/W 0,005m* 2,6kg
213332/4 ISKRA LED ALFA 36 36W 3NW 760mA 4000K 5050im  4600im 118lm/W 0,005m? 2.6kg
213332/6 ISKRA LED ALFA 36 36W 39w 960mA 5000K 5250lm 4800lm 123Im/W 0,005m? 2,6kg

{)7e wrgleou ha klase doklados e diod tolerancia wakose wynos! +

Dyrektywy: 207 4/45/UE (D2 Jrz UE L 9o, 2 f30/UE (Dz UrzJE L 96 20052004, st 70 30174 I
405 X (Gz UrzJE L1
Normy: PN EM ¢

PNENGTO00-52 2074, PN-EN 6100033 20173,

¥
(= o o - Parametry Swigtine prze
g o
H

01.072017 st BB}, 2009, 31102009 1)

08 1 2015, PNCEN 60529 2003, PN-EN 50102 2007, PN-EN 62477 2000 PN EN 53075 2013 PN LN 61547 20010

stawiene ha podstawie badan aboratotyjnych wediug IESNA LM 76-08

o " Wkl i cdihm
—Ce A T — B e —eOIH BT —0 YD w090 2250 =CU-Cl80 ===250-CF70
Wytgczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gGiglL
Oprawa Typ | 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A | 6A 10A 16A 20A ‘ 25A
B 1 2 4 6 m 13 17 ISKRA LED ALFA 1 2 | 11 19 30 38 ! 47
ISKRA LED ALFA
e 1 4 6 1 18 | 28 28
Data akiuaizac) 23032017 Zaklad Produkci Sprzetu Oswietienowego ROSA Stanslaw Rosa

43100 Tyohy ul Strefowa . tel G% 73 8690




Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/0,5/57P . ... ... ROSA

il
Anodowanie: 10 koloraw, kazdy z mozlinoscia wybh
3607

,\ﬁtﬁ FO\
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wioknina polipropylenowa

Certyfikat CE: waziy w przypadku stosowania na stupach produkep firmy ROSA

ce[n md

llose Powlgrzehinia bocana Orientacyina ohjetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Preezmaczene ;
ramion  wysiegnika jednostkowa aprawy nelto

N o stupy aluminiowe 2 4
472041059/C.. WR-4/1/0,5/5 22 A HL TS 1 906 0.07m’

Q ¢ e0mrr 1.7k
zakonczeniem gbix180
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2xM12x17 A2
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Data axcualizac) 23052077 Zaklad Praduke| Sprzgiu Oswietleniowege ROSA Starislaw Rosa

43709 Tvehy, u Stretowa 1 tel 532 75388 0017
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5

@A120mm przy podstawie

Lata aktualizac) 09062017

@Gl
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STAROSTWO POW| \N \‘H R()SA

w Ostrow i Mazos

A f

ul. 3 Majd )
| zowiecka
Anodowang.zl U%(QISJ aw, i(azdy z mozllwuscna wyhlyszczanla

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosc na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowe]

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabell wytrzymatosciowe)

Pakowanie: widknina polipropylenowa

100 | |£,08
Al » 10| | RAL
ENAD NEZ [ | wap®
Iyp Kod
Grubose Onentacyjna i = Komplet
Wysokose laga fundementu /  fundamentu /
Kot Nazwa scianki obyetose elementow
stpa netta kosza kosza
slupa jednostkowa zracziveh
zbrojeniowego  zbirojenioweao
’ 311150/
42203 SAL-S 5m 4mm 16,9kg  0,112m? B-50/Z-50 4006
311205

SAL-S Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze| oprawy [m?] dia Cx=1
kod 42203 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref = 28 m/s

Lil fa, | 11l strefa, Il kat

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Villsaret, Il strefa, Il kateg. | strefa, l kateg
typ wysiegnika kateg. terenu do terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu

450m n.p.m. n.p.m
- 20 0,46 0,38 0,30 0,24
WA-1 10 0,36 0.29 0.21 016
WA-4 10 0,24 018 0 0,06
WA-5/1 10 0,16 012 0,08 0,05
WA-5/2 8 0,07 X X X
WA-14/1 10 0,20 015 010 0,07
WA-14/2 8 0,10 0,06 X X
WA-20/1 10 0,09 0,05 X ;3
WR-4/1/0,6/15 15 018 0,15 omn 0,08
WR-4/2/0,6/15 8 016 012 0,08 0.06
WR-4/1/0,5/5 15 0,21 017 D12 0,10
WR-4/2/0,5/5 8 017 014 010 0,07
WR-8B/1/0,35/0 12 0,20 0,16 on 0,09
WR-8B/1/0,35/5 12 0,20 0,16 o1 0,09

Zaklad Produke i Sprzetu Oswiesleniowege ROSA Stanistaw kosa
43100 Tychy, Ul Stretowa 1 1€ 32 7388901

wwiw rosa pl



Fundament betonowy B-50 ~ ROSA

SIAROSTWO P

Flementy zlaczne
Typ

Waga nette '
ooyrkowane ogniowe 5

311150 B-50 4006

7mm
koszulka
termokurczliwa

240) ‘,7‘ 1£x74 1]
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Data aktualizac

Zaklad Produke|l Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Staristaw Ko

44109 Tycny, ul Strefowa 7,16
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w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
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projekt uzgodniono

z warunkami, aby:
- wtrakcie wykonywania prac nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej, uzbrojenia
terenu, zieleni wysokiej, obiektow budowlanych,
- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane byly rgcznie
pod nadzorem adminigtratoréw poszczegolnych sieci
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Stwierdzam ZQOanéé mgr Justhing Zawlog
Zoryginalcm ~ Kiero
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