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WOJEWODA MAZOWIECKI]

Warszawa, dnia 0[/ 122002 1,

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJIA NR J0% i

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz2UNr 8%
21994 r. poz.414)z pbin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gogpodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzislnveh fimkeii technicznyveh w budo-
whictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpalrzeniu
wnioskn Pana in2. Krzysztoth Galazld, na podstawie dolumentéw stwisrdzajacych wymagane
wykeztalcenie { Politechnika Bialostocka w Bialvmstoku, Wydzial Elsktryczny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki) i prakiyke zawodowa oraz na podstawie pozy-
tywne] oceny Z sgzamini na uprawnisnia budowlane zlozonego przed Komisig epzaminacyi-
na-

NADAJE

Panu inZ Krzyszfofowi Galgzee
ur.dnis 01 wrzedénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckis]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ _
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodme 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) { Budownictwa z dmin
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowia réw-
niez podstaws do sprawdzania projeltéw budowlanych w specjalnogei objete] tymi npraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W omwiazl 7 potwierdzenism przez Fomisie sgzamimacying, powolsng nrzer Watewoda Ma-
zZowleckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., | zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 99.09.2002 1., posiadania przez Pana inz Krzysziofa Galazke, wymaga-
nego prawsm wyksrtatcemia oraz prakivia rawodows] koniecmsl do uzvskamia uprawnisn
budowlanych w powyZsze] specjalnofel 1 po uzyskaniu pogylywiego wyniku 2 egzaminu na
uprawniems budowlane - orzeczono jak w =sentenc).

Od minigiszel decvaii stuzy odwolanie do Gidwnego Inspeldora Nadzoru Budowlansgo

f, gy

w terminiz 14 dni od daly olrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowisckiago.

AVOLY IAZOWEC UeGo

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




MAZOWIECKA"
OKREGOWA
I T A

sygn. akt. MAZ/7131/33 /08 /E : Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych:
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrgguwa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze: I

Pan Zbigniew Jakacki
magister inZynier ;
urodzony dnia 24 listopada 1980 roku w Ostrolece , syn Romana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0138/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglqdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrncte niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podswwq do wykonywama samodzne]nych fllllkc_]l
technicznych w-budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby-samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Ma.ZOWICCkle_] Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczefi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjainodeiy, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.

fIl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporta i Budownictwa z
daia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
clekiroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Ouzymuja:
1. Pan Zbigniew Jakacki
Tobolice 43
07-410 Oswoleka
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
j.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8M6-4CM-PMA *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-291-G96-EAG *

Pan ZBIGNIEW JAKACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0693/08

adres zamieszkania TOBOLICE 43, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




4. Opis techniczny
4.1.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Budynek swietlicy wiejskiej w Starej Grabownicy zasilony jest w energie elektryczng z istniejqcej
elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napiecia. Elektroenergetyczne przytqcze napowietrzne
wykonane przewodem typu AsXsn 2x16mm2nalez'y przebudowad. Powyzsze realizowane bedzie przez PGE
Dystrybucja S.A w ramach umowy o zwiekszenie przydziatu mocy i umowy przytqczeniowej. Istniejgcy uktad
pomiarowy; licznik 1 fazowy 1 taryfowy nalezy zdemontowac a zainstalowac licznik 3 fazowy 1 taryfowy.
Istniejgca rozdzielnica elektryczna kontrolno-pomiarowa SL-1 zlokalizowana na zewnqtrz budynku podlega
nieznacznym modyfikacjom jedynie o zainstalowanie ogranicznika mocy o wartosci zgodnej z przydziatem mocy.

Charakterystyka uktadu projektowanego

Napiecie zasilania U =230/400v
Uktad instalacji TN-S

Moc zainstalowana P, =133 kW
Moc szczytowa Ps=10,64 kW
Prqgd szczytowy Is=16,51A

Dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wyfgczenie zasilania w uktfadzie TN-S.

4.2. Wewnetrzna linia zasilajgca
Z istniejgcego ztgcza kontrolno-pomiarowego i wyprowadzi¢ przewdd typu YDY 5x10mm?3 Wyzej
wymieniony przewdd elektroenergetyczny zasila¢ bedzie rozdzielnice elektryczng RE zainstalowana w budynku

Swietlicy wiejskiej.

4.3. Rozdzielnice 0,4 kV

Rozdzielnica 0,4 kV — stanowi gfidwny punkt rozdzielczy prqgdu przemiennego dla celéw oswietleniowych,
gniazd wtyczkowych. Zastosowac rozdzielnice wnekowgq typu
XL3 3x24 zainstalowaé w budynku swietlicy wiejskiej. Na drzwiczkach wykona¢ napis ,,ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA ” — Schemat rozdzielnic pokazano na rysunku nr E/5. Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy
w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnica wyposaZzona jest w szyny TS35 do montazu aparatury oraz listwy zaciskowe
N i PE. W rozdzielnicy elektrycznej zainstalowac lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, zabezpieczenia
nadmiaroprgdowe poszczegdlnych obwoddw, wytqczniki réznicowo-prgdowe Al =30mA (aparaty i osprzet

firmy Legrand, Fael).

4.4. Instalacja odbiorcza
4.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego naleZzy wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo o przekroju
1,5 mm’ i izolacji 750V. Przewody elektryczne ukfadacé bezposrednio na scianie. W pomieszczeniu tfazienki
zastosowac oprawy hermetyczne o IP 54 i osprzet instalacyjny hermetyczny IP 44. tqczniki instalacji

oswietleniowej montowa¢ na wysokosci 1,15 m od posadzki. Zastosowac osprzet firmy Hager polo optima (



tgczniki instalacyjne) lub inny o adekwatnych parametrach technicznych. W pomieszczeniach: sala Swietlicy
wiejskiej zastosowac oprawy - Philips WT460C L1600 1xLED645/840 N, oraz oswietlenie boczne LED wybrane
przez inwestora; w pomieszczeniu kuchnia parter zainstalowac oprawy Philips WT460C L1600 1xLED64S/840 N;
wc kobiet - Primos LED-5W; wc meskie - Primos LED-5W; pomieszczenie holl na parterze oprwy LED wybrane
przez inwestora

Nalezy réwniez zainstalowac oprawy ewakuacyjne, kierunkowe typu Hyperion AT 3J zgodnie z rysunkiem
nrE/1.

Do oswietlenie zewnetrznego zastosowac oprawy oswietlenia LED wybrane przez inwestora. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywac bedzie recznie, fgcznikiem oswietleniowym lub automatycznie automatem
zmierzchowym. Wybdr trybu pracy oswietlenia zewnetrznego pozostawiono przysztemu uzytkownikowi obiektu.
Dopuszcza sie instalacje innych opraw oswietleniowych niz zastosowanych w projekcie pod warunkiem

dotrzymania parametrow technicznych natezenia oswietlenia.

4.4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd jednofazowych wykonac przewodami typu YDYzo 750V. Odcinki instalacji pomiedzy
puszkami rozdzielczymi wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm’, natomiast na odcinku puszka gniazdo,
przewodem YDYzZo 3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe,
(wszystkie z bolcem ochronnym- uziemiajgcym) montowac¢ na wysokosci od 0,25 m dol,2m. Zastosowac
osprzet firmy Hager polo optima, gniazda ze stykami ochronnymi. W przypadku montazu osprzetu w tazience,

WC zastosowac osprzet hermetyczny (IP nie mniej niz 44) gniazdka wtyczkowe z klapkg ochronng.

4.4.3. Instalacja termy elektrycznej
Do ogrzewania wody uzytkowej przewiduje sie montaz termy elektrycznej mocy 2,0 kW. Z rozdzielnicy

elektrycznej wykonac zasilanie przewodem typu YDYzo 3x2,5mm’.

4.5. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim, (ochrona podstawowa ) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli
oraz ostony zewnetrzne urzqdzer. Zgodnie z normq PN-IEC 60364 jako srodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytqgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia
przetezeniowe dla urzqdzen rozdzielczych, a dla obwoddw odbiorczych zabezpieczenia przeteZeniowe oraz
wytqgczniki réznicowo-prgdowe o Al, = 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone
protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C, projektowana instalacja w ukfadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN
na N i PE wykonac w ztgczu, ktdre dodatkowo uziemié. Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzqdzen bedgq
uziemione poprzez podfgczenie ich do sieci uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce

konstrukcje sq ze sobq trwale potgczy¢ dla wyréwnania potencjatow.



4.6. Potgczenia wyréwnawcze
W obiekcie budowlanym nalezy wykonad gtdwnq szyne wyrownawczq i potgczenia wyrownawcze gfowne.
Szyne zainstalowac pod rozdzielnicq gtdwnq oraz pomocnicze. Potgczenia wyréwnawcze powinny tqczyc¢ ze sobg
nastepujgce czesci przewodzqce:
- gfdwny przewdd ochronny
- gfdwng szyne uziemiajgcq
Catosc uziemic tgczgc z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne potqgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac
w pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, brodzik, wanne. Wykona¢ przy uzyciu przewodu Dy

2
4mm-.

4.7. Instalacja odgromowa

System ochrony odgromowej nie zapobiega zjawisku powstawania pioruna i jego uderzenia w obiekt
budowlany. Zaprojektowany system ochrony odgromowej nie zapewni 100% ochrony budynku, jedynie obnizy
ryzyko szkdd spowodowanych przez pioruny.

Urzqdzenia piorunochronie sktadajq sie z:

- zewnetrznych urzqdzen piorunochronnych (przewoddéw odprowadzajqgcych, zwoddéw, uziemien)

- wewnetrznych urzqdzen piorunochronnych ( potgczenia wyréwnawcze) majgcych za zadanie redukcje réznice
potencjafow.

W projektowanej instalacji odgromowej jako zwody nieizolowane nalezy wykorzystac ,, naturalne”, sktadowe
czesci obiektu budowlanego. W sktad powyZiszego wchodzq: metalowe pokrycie dachu ( zgodnie z informacjq
otrzymang od architekta grubosc¢ blachy wykorzystanej na pokrycie dachu jest nie mniejsza niz 0,5mm- wymadg
normy PN-IEC 61024-1). Pomiedzy poszczegdlnymi poziomami dachu, poszczegdinymi elementami, arkuszami
blach nalezy sprawdzic¢ ciggtosc¢ elektrycznq. Przy braku ciggfosci wykonac potgczenia dodatkowe ( spawanie,
zgrzewanie, karbowanie, skrecanie, nitowanie, zaciskanie). Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie
na powierzchni lub nad powierzchniq dachu ( kominy, maszty anten, stojaki dachowe, wyciqgi, bariery, ramy
okienne, nalezy potqczy¢ z najblizszym zwodem Ilub przewodem odprowadzajgcym. Do wykonania zwodow
sztucznych uzy¢ drutu stalowego FeZn @8 ( 50mm?’). Zastosowac zwody poziome niskie w przypadku komindw
dymowych i wentylacyjnych.

Przewody odprowadzajgce — zastosowac przewody odprowadzajgce sztuczne. Przewody odprowadzajgce
instalowacd wzdtuz prostych pionowych tras. Jako przewody odprowadzajgce uzyc¢ drutu FeZn @8 mocujgc go za
pomocq wspornikdw na zewnqtrz sciany budynku lub tez majgc na uwadze walory estetyczne budynku uktadac
w rurach osfonowych w fasadzie budynku. NaleZy zachowac odstep 2m od wejs¢ do budynku. Jezeli spetnienie
powyzszego jest niemozliwe nalezy zastosowac rure winidurowgq o Srednicy scianki nie mniejszqg niz 5mm do
wysokosci 2,5m. Liczbe przewoddw odprowadzajgcych ustali¢ zgodnie poziomem ochrony, lecz nie mniej niz 2.
Do pofgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem zastosowac przewody uziemiajgce. Wykorzystano
ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm’. W miejscu potgczenia przewodow odprowadzajgcych
przewodami uziemiajgcymi zastosowac zaciski probiercze. Zacisk probierczy umiesci¢ na wysokosci zawartej w

granicach 0,3 m+ 1,8 m. Zacisk kontrolny sktada sie z dwdch srub zaciskowych o gwincie M6 lub jednej M10.



Czes¢ nadziemnq przewodow uziemiajgcych nalezy chronic przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci
1,5m nad ziemig i 0,2m w ziemi.
Po wykonaniu prac montazowych dokona¢ pomiardw, sporzqdzi¢ protokoty ( przez osobe o stosownych

uprawnieniach).

5. Wykonanie robot budowlanych
5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjiami iurzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby

przebiegatfa w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszq byc¢ chronione
przed uszkodzeniami

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajqcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzqc przez podtogi muszq byc¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

naleZy stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podfozu,
przykrecone do podfoza za pomocq kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy, plastykowy kotek
rozporowy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tqczy¢ z przewodami wypustéw za pomocq ztqczy swieczni-

kowych.



5.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywacé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewoddw utozonych w podfodze nalezy wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchniq podtfogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanafach. Rury i kanaty muszq spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sq to oprawy oswietleniowe.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5.6. tqczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fqczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac pofqczen skrecanych.
Przewody muszq byc¢ utozone swobodnie inie mogq by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytqczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sq przytqczone za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjqg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe
przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. Montaz rozdzielnicy elektrycznej

Przed przystgpieniem do montazu urzqdzeri przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podfoza w sposdb podany w dokumentacji.
Urzqdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjq wsporczg
naleZy wstawic¢ w przygotowane otwory.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podfozu.
Po zamontowaniu urzqdzenia nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozyc ostony zdjete w czasie montazu

podtqczy¢ obwody zewnetrzne



e podtgczyc¢ przewody ochronne

6. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen

Przy wykonywaniu robdt budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej nN nalezy stosowac wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,

ktore spetniajg te warunki sq:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujqcy, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajqcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzonq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq
specyfikacjq technicznq panistwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznanq przez Komisje Europejskq za zgodng

Z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rdowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta Ilub znim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami

i obowiqzujgcymi normami

7. Uwagi koricowe
Podstawowe normy okreslajgce warunki techniczne wykonania i odbioru robot

e PN-IEC 60364- 1- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364- 3- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdine
charakterystyk.

e PN-IEC 60364- 4-41- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-IEC 60364- 4-42- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

o PN-IEC 60364- 4-43- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prqdem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364- 4-47- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

o PN-IEC 60364- 4-442- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.



PN-IEC 60364- 4-443- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tqczeniowymi.

PN-IEC 60364- 4-473- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.  Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364- 5-51- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdle.

PN-IEC 60364- 5-52- 2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364- 5-53- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364- 5-523- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. ObcigZzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-EN 50 274-2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prqgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

PN-IEC 60364- 6-61- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych —

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364- 5-548- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc 2. Zarzqdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenie fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

Catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq techniczng.

Przed zatgczeniem urzqdzen pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiardw pozwalajgcych na stwierdzenie

gotowosci instalacji do eksploatacji.

8. Wytyczne konserwagji i eksploatacji

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznej nieodzowne jest state kontrolowanie ( przez

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach SEP) wyposazenia elektrycznego, aparatury

zabezpieczajgcej. Po dostrzezeniu zaistniatej nieprawidfowosci nalezy usterke usungc¢ natychmiast. Przeglgd

stanu rozdzielnicy powinien obejmowac:

sprawdzenie stanu potqczen elektrycznych
sprawdzenie stanu zabezpieczen

sprawdzenie stanu aparatow zabezpieczajgcych przed przepieciami



Zaleca sie okresowo ( co najmniej 1 raz na miesigc) wyzwolenie wytgcznika ochronnego réznicowoprqgdowego

przyciskiem TEST.

Praca na obwodach za rozdzielnicq ( patrzqgc od strony zasilania) wykonywaé przy wytqgczonym roztqczniku

gtownym rozdzielnicy.

Opracowat
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INFORMACJA-OPIS

Zakres robot do projektowanej inwestycji:

- BHP przy robotach ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy w bezposrednim
sqgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegfosc, w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez
rozparcia ( nieumocnione) mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obcigZony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtqgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjgc¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tqcznika, zdemontowac
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewoddw elektrycznych i
oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace
a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec¢: uszkodzonych zakoriczeri roboczych,

rozklepdw i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie naleZy sktadowac zbednych materiatdw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnosc¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych



Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikow sktadajgcy sie, co najmniej
z dwdch osob o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego

zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczq i ochronnqg zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Pracownicy naraZzeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym , upadki z wysokosci
powinni byc¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rdowniez pracownikéow w
indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych

robotnikow.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce
i czas ich wystepowania:
e przy wykonywaniu robét budowlanych elektrycznych moze nastgpic porazenie prgdem

e prace na wysokosci, moze nastqpic upadek z drabiny, rusztowania

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom moggcych wystqgpic
podczas wykonywania robdt instalacyjnych
e na budowie uzywac jedynie sprawnych elektronarzedzi,
e przedtuzacze jednofazowe, trdjfazowe uzywac do zasilania innych urzqdzen technicznych zgodnie z
przeznaczeniem
e przez caty okres trwania robot na budowie winny przebywac dwie osoby
e budowe zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy
e kierownik budowy, robdt jest zobowigzany w oparciu o przepisy prawa budowlanego sporzqdzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozer jakie mogq wystqpic w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i
wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan ,,BIOZ”.
Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byc¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wysfuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym

podpisem.



Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczq i ochronnq zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni byc¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rdowniez pracownikéow w
indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych

robotnikow.

opracowat
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ISTNIEJACYCH PARTERU
Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Typ opraw
1 Swietlica WT460C L1600 1xLED64S/840 N
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH PARTERU
Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Typ opraw
2 Komunikacja oprawa ledowa
3 Holl oprawa ledowa
4 | Pokdj komputerowy WT460C L1600 1xXLED64S/840 N
5 Pom. porzadkowe oprawa ledowa
6 WC damskie Primos LED 5W
7 WC mgskiei i niepelno. Primos LED 5W
. 8 Magazynek oprawa ledowa
M 9 Kuchnia WT460C L1600 1xLED64S/840 N
5
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- H oprawa o$wietleniowa ledowa 10W
m . ® oprawa reflektorowa z czujka ruchu- ledowa 15W
g m=—————==m oprawa o$wietleniowa LED 46,6W
m == oprawa kierunkowa ledowa z mod. aw
g %) % — oprawa o$wietleniowa kinkiet ledowa 10W
LAl AN = oprawa ledowa
m = oprawa ledowa z mod. o§w.awaryjnego Primos SW
| % e tacznik jednobiegunowy pojedynczy
2 e—R& 3 _RG2 =R e tacznik jednobiegunowy grupowy
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| 58 przyelsk ppo? do 8% % tacznik jednobiegunowy krzyzowy
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dostosowac do projcktowancgo
przydziatu mocy zgodnic
w warunkami przylaczenia

Naswa Przebudowa swietlicy wiejskiej w Starej Grabownicy
07-300 Ostrow Mazowiecka, Stara Grabownica dziatka nr 153
Skala
Nazwa, tytut Plan instalacji elektrycznej, oswietleniowej 1:100
Kreslit mgr inz. Sylwester Zysk Nr rys.
Projcktowat mgr inz. Krzysztof Galazka E/l
Nrupr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02
Sprawdzit mgr inz. Zbigniew Jakacki Data
Nrupr. | instalacyjne - elekiryczne : MAZ/0138/POOE/08 21.10.2017
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dostosowac do projcktowancgo
przydziatu mocy zgodnic
w warunkami przylaczenia

projekiowana izalacja temiczna gr. 12cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ISTNIEJACYCH PARTERU

Nr pom.| Nazwa pomieszczenia

1

Swietlica

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH PARTERU

B LEx % » >

Nr pom.| Nazwa pomieszczenia

2

Komunikacja

Holl

Pokdj komputerowy

Pom. porzadkowe

WC damskie

WC mgskiei i niepelno.

Magazynek

O oo | || K| W

Kuchnia

gniazdo wtyczkowe 1-fazowe z bolcem ochronnym

gniazdo wtyczkowe 1-fazowe z bolcem ochronnym typ DATA

gniazdo wtykowe 3-fazowe 3xL, PE,N

gniazdo wtykowe 3-fazowe 3xL, PE, N z wylacznikiem

gniazdo wtykowe 3-fazowe 3xL+ 1-fazowe, PE, N z wylacznikiem

rozdzielnica elektryczna

Przebudowa swietlicy wiejskiej w Starej Grabownicy

Nazwa 07-300 Ostrow Mazowiecka, Stara Grabownica dziatka nr 153
Skala
Nazwa, tytul Plan instalacji elektrycznej, gniazdek wtyczkowych 1:100
Kreslit mgr inz. Sylwester Zysk Nr rys.
Projcktowat mgr inz. Krzysztof Galazka ER
Nrupr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02
Sprawdzit mgr inz. Zbigniew Jakacki Data
Nrupr | instalacyjne - elektryczne : MAZ/0138/POOE/08 21.10.2017
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uziom fundamentowy FeZn 25x4mm
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uziom otokowy FeZn 25x4mm
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projekiowana izolacja temiczna gr. 12cm
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Drut FeZn @ 8mm
potaczy¢ z blachy stalowg o przckroju
0,5mm w przeciwnym przypadku
zastosowac zwody poziome

DFcZn O8 mm

Zlgcze kontrolno-probicreze

Uziom fundamentowy
FeZn 25x4 mm
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OPIS WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWE]

projekiowana izalacja temiczna grf 12cm

1. Zbrojenie stalowe fundamentu obiektu budowlanego wykorzystaé jako uziom otokowy

2. Zwody poziome 1 przewody odprowadzajace wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego
8 mm?

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu przewodzace prad elektryczny nalezy potaczyé
z najblizszym przewodem odprowadzajacym. Wszystkie elementy budowlane nie
przewodzace, znajdujace sie nad powierzchnia dachu nalezy wyposazyé w zwody
i polaczyé za pomoca zaciskow $rubowych poprzez zwody poziome ze zwodami pionowymi.

4. Elementy zamocowane w $cianach ( parapety, balustrady, prety zbrojen, drabinki wlazow)
nalezy potaczyé do zwodow.

5. Przewody odprowadzajace ukladaé w zatynkowanych bruzdach, w rurach izolacyjnych @ 21
Przewody odprowadzajace do wysokosci 1,5 m nad ziemiai 0,2 w ziemi prowadzié w
rurach ostonowych.

6. Zaciski kontrolne - probiercze nalezy umiescié na wysokosci 0,3m - 1,8m. Zacisk kontrolny
winien sig sktadaé z dwoch srub M6 lub jednej M10.

7. Do instalacji odgromowej potaczy¢ zaciski "PE" rozdzielnic elektrycznych.

8. Rezystancja uziemienia insytalacji odgromowej nie moze przekraczaé 10 Q.

9. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z PN-86-E-05003, PN-IEC 61024.

10. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonaé¢ pomiarow, sporzadzi¢ protokoty.

uziom otokowy FeZn 25x4mm

LEGENDA
|

plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm,
drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm

° polaczenie spawane
— polaczenie §rubowe- (drut-blacha)
m— iglica odgromowa z obejma kominowa

@ zacisk kontrolny $rubowy

Narva Przebudowa swietlicy wiejskiej w Starej Grabownicy
07-300 Ostrow Mazowiecka, Stara Grabownica dziatka nr 153
Skala
Nazwa, tytut Plan instalacji odgromowej 1:100
Kreslit mgr inz. Sylwester Zysk Nr rys.
Projcktowat mgr inz. Krzysztof Galazka E/3
Nrupr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02
Sprawdzit mgr inz. Zbigniew Jakacki Data
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09.02.2016 poz. 290) oswiadczam, ze

wykonany projekt budowlany instalacji elektrycznej w zadaniu inwestycyjnym

PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W STAREJ GRABOWNICY
OBREB EWIDENCYIJNY NR 0035 STARA GRABOWNICA DZ. NR 153

JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA NR 141607 2 OSTROW MAZOWIECKA
zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
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