OPIS TECHNICZNY

DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEZNACZONEJ DO PRZEBUDOWY, POLOZONEJ
W MIEJSCOWOSCI STARA GRABOWNICA, NA TERENIE DZ. NR GEOD. 153/1

Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka 07-300 Ostrow Maz.ul.gen. Wiadystawa Sikorskiego

Adres budowy: Stara Grabownica dz. nr 153/1 gm.Ostrow Mazowiecka

1. 0. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celow projektowych
1.2. Polskie Normy Budowlane.
1.3. Umowa zlecenie.

1.4. Inwentaryzacja budowlana

1.4. Wizja lokalna w terenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji

2.0. Cel opracowania

Projekt zagospodarowania dziatek oznaczonych nr geod. 153/1, potozonych
w miejscowosci Stara Grabownica, gmina Ostréw Mazowiecka , zostal opracowany na
zlecenie Inwestora. Celem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku $wietlicy,

przeznaczonej do przebudowy.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

- dojs¢, dojazdow, miejsc parkingowych oraz opaski wokot budynku o nawierzchni
utwardzonej, stanowiacych nawiazanie do istniejacego terenu utwardzonego przy budynku.

- wymiana szamba szczelnego o pojemnosci 8,0 m3, do ktérego beda odprowadzane $cieki
socjalne z projektowanych sanitariatdw w budynku.

Na projekcie zagospodarowania dziatki zaznaczono wejscie dla osob
niepelnosprawnych poprzez uksztattowanie chodnika ze spadkiem 4% oraz zapewniona
ptaska powierzchnia ruchu przed wejsciem do budynku o wym. 1,5m x 1,5 m dla os6b
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich i1 schody wejsciowe do budynku. Szczegdtowy
opis rozwiazan technicznych i materialowych zawarty jest w cze$ci rysunkowej i opisie

technicznym do budynku.



3.0. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Istniejacy budynek potozony jest w obszarze funkcjonalno - przestrzennym obrgbu

Stara Grabownica. Budynek przeznaczony jest pod swietlicg wiejska.

Na terenie dziatki istnieje réwniez maszt telefonii komorkowej, ktory pozostaje bez

zmian. Nie koliduje on z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Teren przedmiotowej inwestycji posiada zjazdy z dréog gminnej (o parametrach zjazdu
publicznego). Dzialki czg$ciowo ogrodzone w formie przgsel ze stalowej siatki i stupkdw,

zakotwionych w fundamencie betonowym.

Zagospodarowanie terenu obejmuje opracowanie zwigzane z poprawa dostgpu do budynku

oraz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw 0s6b korzystajacych ze swietlicy,

Wokét budynku czg$ciowo nie ma wykonanej opaski, a schody zewngtrzne sa zniszczone

1 wymagaja przebudowy.

Pozostaly teren stanowia trawniki. Dzialka w granicy opracowania a, b, ¢, d, a nie jest
poro$nigta drzewami. Wokot — wzdluz granic przedmiotowych dziatek rosna krzewy

ozdobne, nie kolidujace z zamierzeniem inwestycyjnym - pozostajace bez zmian.
4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dojscia, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych i opaski wokél budynku

o nawierzchni utwardzonej betonowa kostka brukowa — powierzchnia — 332,93 m2.

Warstwy konstrukcyjne oraz roboty budowlane wykonania nawierzchni utwardzonej

chodnika i opaski wokot budynku, 7 betonowej kostki brukowej, stanowic¢ bedq:
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne,
- utozenie geowlokniny,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,50 mm, zageszczonego mechanicznie

— grubos¢ 10 cm,
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4, fr. 0/2mm — grubosci 3-5 cm

- kostka betonowa — gr. 8,0 cm, proponuje sie betonowq kostke brukowq typu ,, Nostalit”,
w kolorze grafitowym. Dopuszcza sie zmiane rodzaju i kolorystyki kostki betonowej, na etapie
wykonawczym, po uzgodnieniu Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

z Kierownikiem budowy.

Ograniczenie nawierzchni utwardzonych bedq stanowi¢ obrzeza betonowego o wymiarach

100 x 30 x 6 cm, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej — grubosci 15 cm.



Podczas uktadania kostki zachowac¢ spadek 1% ,,od budynku”.

Wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z technologiq wykonywania nawierzchni

utwardzonych betonowq kostkq brukowaq.

4.2. Montaz szamba szczelnego o pojemnosci 8,0 m3.

Lokalizacje szamba przedstawiono na projekcie zagospodarowania. Odleglos¢
podano do pokrywy. W projekcie zataczono przykladowe szambo szczelne o pojemnosci
8 m3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu szamba o pojemnosci do 10 m3. Wybor
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikiem
budowy. Szambo musi by¢ szczelne oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty do tego
typu zastosowan. Poziom zwierciadta wod gruntowych jest ponizej projektowanego poziomu
posadowienia zbiornika .Nie wystgpuja niekorzystne  zjawiska geologiczne. Podloze
badanego terenu zbudowane jest z piaskoOw $rednioziarnistych Realizowany obiekt zaliczony

jestdo I kat. geotechnicznej ze wzgledu na proste warunki gruntowe.

5.1. Stan istniejacy.

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem z
lekkim spadkiem w kierunku poludniowym. Istniejaca darn jest nieregularna, miejscami
rzadka, a nawet zanikajaca. Jest to nawierzchnia nie spetniajaca wymogow trawiastego boiska
pitkarskiego. Trawnik przy braku stalego dostarczania wody 1 nawozéw oraz w wyniku
systematycznej eksploatacji i specyficznych warunkach siedliskowych nie ma mozliwosci

utrzymac sig.

6.. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane prace nie wptyna niekorzystnie na srodowisko oraz zdrowie ludzi i sasiednie

obiekty. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz zmiany sptywu wod powierzchniowych.



7. Bilans terenu

7.1. Bilans terenu dzialek nr 153/1, w granicach opracowania a,b,c,d,a

- powierzchnia dziatki w granicach opracowania a,b,c,d,a —~1211,06m?
- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku swietlicy z czgscia — 107,03m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy — 69,17m?
- powierzchnia zabudowy schodow zewngtrznych — 19,0m*

- powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzone;j — 278,93m*
- powierzchnia projektowanych miejsc postojowych — 54,0m?

- powierzchnia zieleni — 665,96 m*

8.0. Istniejace sieci zewnetrzne do budynku Swietlicy wiejskiej
8.1. Elektryczna
8.2. Wodociagowa — z sieci gminnej

8.3. Kanalizacyjna — istniejace szambo, zlokalizowane na terenie inwestora od strony
zachodniej budynku, pozostajace bez zmian. Do szamba istniejacego odprowadzane sa $cieki
z istniejacego aneksu kuchennego. zostala przedstawiona na rys. zagospodarowania — projekt
zagospodarowania terenu. .

8.4. Ogrzewanie — budynek bedzie funkcjonowal sezonowo — tylko w porze roku nie

wymagajacej ogrzewania.

9. Woda deszczowa — odprowadzanie wody deszczowej na teren inwestora.

10. Gromadzenie odpadow stalych (Smieci) — do szczelnych pojemnikéw zamykanych,
znajdujacych si¢ na terenie dzialek inwestora na wyznaczonej, projektowane]
nawierzchni utwardzonej, a nast¢pnic wywoz na legalne wysypisko $mieci lub zawarcie
umowy z wyspecjalizowana firma posiadajaca koncesjg.

11. Uwagi koncowe
- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom

technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

- Roboty budowlane i rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

- Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowa¢ zgodnie z DTR dostarczona



przez producenta urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowiazujace znaki

bezpieczenstwa.

- Wody gruntowe — korzystne, ponizej poziomu planowanych rozwiazan

konstrukcyjnych elementow.

Projektant:



