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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI STARA GRABOWNICA , GM. OSTROW MAZ
dz. 153/1

1. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

* wizja lokalna autora projektu,

* Inwentaryzacja budowlana obiektu.

* Polskie Normy Budowlane oraz aktualne przepisy Prawa Budowlanego.

e 2.3. Aktualne ,,Warunki techniczne obiektow budowlanych”.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt przebudowy istniejacego budynku swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Stara Grabownica gm. Ostrow Mazowiecka

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Projektowana przebudowa budynku ma na celu poprawi¢ walory uzytkowe 1 estetyczne
budynku. W budynku $wietlicy wiejskiej wydzielone zostana nowe pomieszczenia
poprawiajace funkcjonalno$¢ obiektu. Nad czescia budynku przebudowany zostanie dach,
dostosowujac potacie o innej wysokosci 1 innych katach nachylenia do dachu nad wigksza
czes$cig budynku. Poprawi to walory estetyczne i wprowadzi tad architektoniczny catego
obiektu. Elewacj¢ budynku nalezy przemalowa¢, badz utozy¢ nowa strukturg poprawiajac
estetyke obiektu.

W budynku zaprojektowano nowe instalacje wod. — kan. i elektryczna. Scieki z nowo
wydzielonych tazienek beda odprowadzane do projektowanego szamba szczelnego o poj. 8,0
m3, zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Aby usprawni¢ dostepnos¢ do budynku w jego sasiedztwie zaprojektowano miejsca postojowe
dla samochoddéw osobowych oraz wyznaczono dojscia i dojazdy do budynku o nawierzchni

utwardzonej betonowa kostka brukowa.
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3. DANE OGOLNE BUDYNKU I PROGRAM UZYTKOWY
3.1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek $wietlicy wiejskiej wykonany jest na bryle prostokata o wymiarach 18,24 x 9,66 m,
Budynek wykonany jest jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, zwienczony dachem
dwuspadowym na jednej wysokosci.

Opracowanie dotyczace przebudowy obejmuje swoim zakresem czgs$¢ budynku przeznaczona
pod pomieszczenia swietlicy wiejskie;.

Przyziemie budynku, wyniesione okoto 20 cm ponad poziom terenu. Dostgp do budynku
odbywa si¢ poprzez schody zewngtrzne, jedne z nich wymagaja przebudowy z dostosowaniem

dla os6b niepetnosprawnych.

3.1.1. Opis elementow budynku

- Fundamenty — gr. ok. 50 cm betonowe.

- Sciany:

* Zewnetrzne - warstwowe gr. 50 cm. Wykonane z cegly ceramicznej pelnej i bloczkéw gazobe-
tonowych, taczonych na zaprawe cementowo — wapienna. Sciany docieplone od zewnatrz war-
stwa styropianu gr. ok. 10 cm.

* Wewnetrzne nosne — jednowarstwowe gr. 25 1 38 cm., murowane z bloczkéw gazobetono-
wych i z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany wewnetrzne no-
$ne przeznaczone do przebudowy wykonane sa z cegly ceramicznej petnej 1 nie-
gdy$ stanowity $ciany zewngtrzne budynku, ktory zostat rozbudowany do stanu obecnego. Ich
przebudowa nie wptynie niekorzystnie na stan techniczny budynku.

* Strop nad parterem — nad cz¢$cia aneksu kuchennego istnieje strop zelbetowy gr. 15 cm., wy-
lewany na budowie.

* Pokrycie dachu — blacha trapezowa — nad czg$cia budynku przeznaczona do przebudowy bla-
chg nalezy wymieni¢ na nowa dostosowujac do pokrycia istniejacego na dachu.

* Obrobki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej — przeznaczone do wymiany w czesci
dachu, ktory zostanie przebudowany.

Okladziny:

* Zewnetrzne cokolu — tynk cementowy, przeznaczony do malowania.

* Zewnetrzne $ciany — tynk cienkowarstwowy, przeznaczony do malowania.

* Wewnetrzne — tynki cementowo — wapienne kat I1I. Przeznaczone do przecierki i uzupetnien
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w miejscach ubytkdw oraz naprawy w miejscach zawilgocen $cian.

* Sciany - malowane farba emulsyjna. Przeznaczone do malowania.

* Sufity w aneksie kuchennym i pomieszczeniami nad ktéorymi istnieje plyta stropowa
zelbetowa - malowane farba emulsyjna. Przeznaczone do malowania.

- Posadzki — Gres, . Podlogg w czasie remontu nalezy dostosowa¢ do gldwnej rz¢dnej parteru na
sali $wietlicy, gdzie wykonczenie posadzki stanowi gres. Wykonczenie posadzek w calym bu-
dynku przeznaczone jest do wymiany.

- Stolarka okienna — z PCV z wkladem szybowym zespolonym, pozostajace bez zmian.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi zewngtrzne, przeznaczone do wymiany.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna — przeznaczone do wymiany.

Budynek wyposazony jest w przewody kominowe wentylacyjne, w postaci komindéw
murowanych z cegly biatej pelnej. Ze wzgledu na zbyt mata liczbe pionow wentylacyjnych,
nalezy udrozni¢ wentylacj¢ w budynku oraz doprojektowa¢ nowa. Kominy ponad dachem sa
w dobrym stanie technicznym.

Ponadto budynek wyposazony jest w instalacje¢ elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna.
W sytuacji, kiedy niezbedny bedzie remont instalacji, wszelkie rozwigzania techniczne na
etapie budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu
z Inwestorem i Kierownikiem Budowy. Scieki sanitarne (z tazienek i aneksu kuchennego)
odprowadzane sa do istniejacego szamba szczelnego, zlokalizowanego na terenie inwestora —
pozostajace bez zmian. Projekt po przebudowie nie zmieni funkcji budynku.

Do opracowania, w dalszej czesci/ zalaczono ekspertyze techniczno — konstrukceyjna.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej obejmowac bedzie swoim zakresem wszystkie
pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku, wydzielajac nowe pomieszczenia
zapewniajace poprawe funkcjonalng uzytkownikéw obiektu. Ponad to nad czg¢$cia budynku
swietlicy wiejskiej zaprojektowano przebudowe cz¢sci dachu dostosowujac go do poziomu
dachu nad czg$cia pozostata.

Po przebudowie w budynku §wietlicy wiejskiej wydzielone zostana pomieszczenia:

1 KOMUNIKACJA - 6,5m2
2 HOLL - 54m2
3 POKOJ KOMPUTEROWY - 6,4m2
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4 POM.PORZADKOWE - 1,3m2

5 WC MESKIE i NIEPLNOSPR AWNYCH - 3,5 m2
6 WC DAMSKIE - 3,1 m2

7 MAGAZYNEK - 5,1 m2

8 ANEKS KUCHENNY - 26,0m2
SUMA POW. UZYTKOWEJ 57,30 m2

DELUGOSC BUDYNKU - 18,32 m
SZEROKOSC BUDYNKU - 9,74 m
WYSOKOSC BUDYNKU - 5,60 m
LICZBA KONDYGNACJI - 1

4.0. ZATRUDNIENIE OSOB

W budynku nie przewiduje si¢ zatrudnienia osob, gdyz wszelkie imprezy okolicznosciowe bedq
organizowane we wlasnym zakresie, przez mieszkancow wsi Stara Grabownica .

W budynku nie wydzielono stalego miejsca pracy, gdy:; osoby w nim przebywajqce to
spolecznosé¢ lokalna, nie zatrudniona w obiekcie. W aneksie kuchennym osoby nie bedq

przebywaly w ciqgu doby wigcej niz 4 godziny.

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Po przebudowie budynek s$wietlicy wiejskiej stanowi¢ bedzie zwarta bryle prostokatna,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, z polaciami dachu
o nachyleniu 25°. Obiekt w cato$ci tworzy zwigzta formg architektoniczna.

Budynek swoja funkcja, forma architektoniczna i1 gabarytami jest dobrze dostosowany
do krajobrazu i charakteru otaczajacej go zabudowy. Dobrze takze skomponuje si¢ z pozostata

zabudowa terendw sasiednich, stanowiac jej uzupehienie.
6.0. OPINIA GEOTECHNICZNA.
Zgodnie z ekspertyza techniczna zataczona do niniejszego opracowania .Podczas

prowadzonych prac ziemnych analizowano warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej

inwestycji. Wedtug wizji lokalnej,odkopow na glgbokos¢ ok.1,5 m stwierdzono,ze na
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przedmiotowej dzialce wystepuja grunty jednorodne rownolegle do powierzchni terenu. Poziom
zwierciadla wod gruntowych jest ponizej projektowanego posadowienia fundamentow. Nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne .Podloze badanego terenu zbudowane jest z
piaskow srednioziarnistych. Realizowany obiekt budowlany zaliczony jest do pierwszej

kategorii geotechnicznej ze wzgledu na proste warunki gruntowe.

7.0. KONSTRUKCJA.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w I strefie obciazen wiatrem (wg. PN-77/B-02011),
w III strefie obciazenia $niegiem (wg. PN-80/B-02010/Az1:2006) oraz w III strefie
przemarzania gruntu (wg. PN-81/B-03020). Gigboko$¢ przemarzania gruntdéw w rejonie wsi
Stara Grabownica wynosi 1,0m. Kategoria geotechniczna obiektu - I.
Przyjgto nastgpujace materiaty konstrukcyjne:

- Beton konstrukcyjny klasy C20/25,

- Beton podktadowy klasy C12/15,
Stal zebrowana klasy A-IIIN, gatunek RB500,
Stal gtadka klasy A-0, gatunek St0S-b,

Drewno konstrukcyjne lite sosnowe lub $wierkowe klasy C24.

Lawy fundamentowe — zelbetowe

Sciany fundamentowe — betonowe

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — istniejace — bez zmian. Sciany
nowoprojektowane gr. 24 cm z gazobetonu + 12 cm styropian

Sciany wewnetrzne dzialowe - zaprojektowano bloczkéw z betonu komoérkowego M600
o gr. 12cm na zaprawie cementowo — wapienne;.

Stropy — istniejqce — poza stropem nad parterem, ptyta zelbetowa grub.15 cm

Nadproza - w Sciankach dzialowych nalezy wykona¢ nadproza wg typowych rozwiazan
nadprozy prefabrykowanych.

Wienice — pod czg$cia przebudowywanego dachu zaprojektowano wience nawiazujace si¢ do
wiencoéw w stanie istniejacym w pozostalej czeéci budynku. Wience wykonaé na calej
szerokos$ci $cian no$nych / nie uwzgledniajac ocieplenia $cian/, jako zelbetowe z betonu C20/25
o wysokosci 25 cm, zbrojone podtuznie stala 4 # 12 stal A-IIIN, strzemiona [J 6 co 25cm stal
A0. Wieniec musi spina¢ po obwodzie caly budynek, pod wigzba dachowa, bedaca na jednym



OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, POEQZONEGO W MIEJSCOWOSCI .
STARA GRABOWNICA, GM. OSTROW MAZ dz 153/1

poziomie wysokosci.

Kominy — z systemowych pustakow kominowych. Czg$ci komindw wychodzace ponad dach
dociepli¢ styropianem FS15 min. gr.5,0cm i obudowaé blacha w kolorze pokrycia dachu. Czapy
kominowe - zelbetowe, beton B20, zbrojony siatka z pretow @ 10 A-IIT co 10 cm, pokryte blacha
powlekana, z siatka zabezpieczajaca otwory od ptakow.

Dach — w czgsci pozostajacy bez zmian, a w czgsci gdzie poziom dachu nalezy dostosowac do
poziomu na wigkszej czesci budynku — przeznaczony do przebudowy. W czesci projektowane;j

przebudowy konstrukcji dachu nalezy wykona¢ nowa wig¢zbe dachowa — drewniana.

8.0. IZOLACJE
1.1zolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzki przeznaczonej do przebudowy — folia PE.
2.1zolacje termiczne:

o dachu — wetna mineralna gr. 25 cm,

o pozioma podiogi na gruncie — w czesci przebudowywanej podtogi - styropian gr. 10 cm.

9.0. WYKONCZENIE.
9.1.  Tynki wewnetrzne $cian i sufitow - gr. 1,5 cm, cementowo — wapienne kat.
IIT wykonczone. .
9.2.  Sciany w lazienkach, aneksie kuchennym, wylozone glazura do wysokosci
min.2,0m., polaczenia $cian i podtdég wykonac jako tatwe do utrzymania w czystosci.
9.3. Posadzki — gres, wymieniony w catosci.
nalezy ustali¢ jeden poziom zera budynku w odniesieniu do wejscia gtownego.
Nastgpnie przystapi¢ do wykonania nowych warstw podtogowych. Kolejnos$¢ warstw
od wewnatrz pomieszczen:
-Gres—1,5cm,
- Szlichta cementowa zbrojona widknem szklanym — gr. 6 cm,
- Styropian FS 20 — gr. 10 cm,
- Folia PCV,
- Beton B15 (C12/15),
- Ubity piasek.
Wybor gresu ustali¢ przed zakupem z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Inwestorem i Kierownikiem budowy.
9.4. Parapety wewnetrzne — konglomerat.

9.5. Tynki zewnetrzne — systemowe akrylowe zbrojone siatka z wtokna szklanego
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wykonane w technologii lekkiej mokre;.

9.6.  Pokrycie dachu — blacha trapezowa dostosowana do przykrycia dachu w czg$ci
pozostajacej bez zmian.

9.7.  Cokotl — elewacyjne ptytki kamienne lub malowanie odpowiednia farba do
zastosowan zewngtrznych

9.8. Podokienniki zewnetrzne — z blachy powlekane;j

9.9. Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej

9.10. Obrobki blacharskie — istniejace, w czgsci przebudowywanego dachu - blacha
powlekana.

9.11. Kolorystyka elewacji - Na wykonanie wyprawy elewacyjnej, przewidziano
masg silikatowo-silikonowa, koloru w.g rysunku elewacji lub innego wedlug uznania
inwestora. Cokot budynku wykona¢ z tynku mozaikowego w kolorze brazu lub

innym wedlug uznania inwestora.

9.12. WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH I PODJAZDU DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wydzielenie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych w postaci chodnika o nachyleniu
4% zaprojektowano z palisady typu ,,Nostalit”. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
rozwiazan materiatowych w porozumieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Inwestora
z Kierownikiem budowy.

Przestrzen pomigdzy palisada nalezy wypelni¢ gruzobetonem pozostawiajac przestrzen
ok. 12 cm do wypelnienia wierzchniego betonowa kostka brukowa
o gr. 6 cm. Na podsypce cementowo — piaskowej fr. 0-2mm, gr. Ok. 5 cm.
Do tego rozwiazania proponuje si¢ stosowac kostke tego samego typu co palisada.

Ksztatt podjazdu wykona¢ wedtug rysunkow.

Schody zewng¢trzne

Nalezy zdemontowac istniejace schody zewngtrzne do budynku, nowe schody nalezy
wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej gr. 12 cm, zbrojonej pretami ze stali A0 w formie
siatki o boku oczek 25 x 25 cm. Pod ptyte nalezy utozy¢ warstwa folii PCV.

Podbudoweg pod schody stanowi¢ bedzie ubity i zaggszczony gruzobetom. Wybor gresu

ustali¢ przed zakupem z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Inwestorem
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i Kierownikiem budowy.

9.13. INNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU

- Remont pomieszczen sanitarnych: poprzez ulozenie na Scianach glazury do wysoko$ci min.
2,0 m., powyzej malowanie $cian farba, np. lateksowa. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢
w nowa armatur¢ tazienkowa. Pomieszczenie porzadkowe wyposazy¢é w szafke porzadkowa,
brodzik niskoosadzony z wezem prysznicowym.
- Wyréwnanie powierzchni tynkow i sufitow gladzia cementowo — wapienna.
- Malowanie $cian farba akrylowa, a w tazienkach i aneksie kuchennym farba zmywalna, np.
lateksowa.
- Wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczen — wg rysunkow.
- Wymiana obrobek blacharskich oraz orynnowania, na stalowe, malowane proszkowo.
- Wymiana wewngtrznej i zewngtrznej stolarki drzwiowe;.
- Udroznienie kominéw w budynku.
- Aneks kuchenny nalezy wyposazy¢ w szafki, zlewozmywak dwukomorowy, okap kuchenny,
lodowke, kuchni¢ elektryczna. Wybor wyposazenia przed zakupem ustalié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Inwestorem i Kierownikiem budowy.
- Zakup wieszakow na ubrania wierzchnie
Uwagi : Roboty zwigzane z remontem wewnatrz budynku okreslaja rysunki
oraz przedmiar robot. Dobér materialéw wykonczeniowych (np. gres, glazura,
farby) oraz nowe wyposazenie (np. armatura lazienkowa, szafki i urzadzenia
kuchenne, wieszaki itp. ),oraz kolorystyke Scian wewnatrz pomieszczen uzgodnic¢
przed zakupem materialow z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

w porozumieniu z Inwestorem i Kierownikiem budowy.

10.0. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.
Stolarka okienna istniejgca, drzwiowa —wedlug uznania inwestora — zestawienie stolarki.
Wymiary stolarki podano w §wietle muru.

UWAGA: Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej naleiy wykonaé obmiar

powykonawczy otworow.

11.0. INSTALACJE.
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Wodociqgowa — z gminnej sieci wodociagowej istniejacym przytaczem. Instalacjg
wodociagowa wykona¢ wg. projektu branzy sanitarne;.

Kanalizacja sanitarna — istniejace przyltacze i projektowane przyltacze PVC160 do
projektowanego szamba szczelnego betonowego o poj. Do 8,0 m3 — wg.

Grzewcza — brak, budynek bedzie funkcjonowat sezonowo, w okresie nie wymagajacym

ogrzewania budynku.

Elektryczna — istniejace przylacze energetyczne - wg opracowania branzy elektryczne;.

Odprowadzenie wod deszczowych — wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na
teren Inwestora.

Wentylacja — proj. grawitacyjna i mechaniczna. Wentylacja musi zapewni¢ min. 1,5

wymiany powietrza na dobg. W pomieszczeniach sanitarnych — 50 m3/h.

12.0. GOSPODARKA ODPADAMI.

Odpady stale gromadzone bgda w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na

placu utwardzonym, wywozone przez uprawniong firmg specjalistyczna.

13.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

Ogolna charakterystyka pozarowa obiektu:

- Budynek o funkcji uzytecznos$ci publicznej — §wietlica wiejska
- Powierzchnia wewnetrzna — 176,20 m?

- Wysoko$¢ budynku 5,60 - budynek niski N

- Liczba kondygnacji - 1

Charakterystyka pozarowa wystepujacych materialow palnych oraz prognozowana
gestos¢ obcigzenia ogniowego — gestoS¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w
budynku — Q<500MJ/m2.

Klasyfikacja pozarowa

Budynek $wietlicy wiejskiej — kategoria zagrozenia ludzi — ZL II1.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej - ,,D”. Klasa odpornosci ogniowej elementow

odpowiada klasie odpornosci pozarowej budynku ,,D”.
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Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych:
- glowna konstrukcja no$na — REI 30,

- konstrukcja dachu - (-) NRO

- sciany zewngtrzne — EI 30

- sciany wewngtrzne - (-)

- pokrycie dachu — niepalne

Stopien rozprzestrzeniania ognia — wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia.
Konstrukcje drewniana dachu zabezpieczy¢ s$rodkami p. poz. doprowadzajac do stanu
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Pozostale elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ do

trudnozapalnosci.

Warunki ewakuacji:
- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40,0 m,
- wyjscia ewakuacyjne — zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne: o szerokosci 1,45 x 2,05 m

0,90x2,0 — bezposrednio z sali $wietlicy oraz poprzez otwarty holl,

Podzial na strefy pozarowe — budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe.

- gasnice — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg./100 m2 powierzchni
budynku,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- instalacja odgromowa, zgodnie z PN (podstawowa).

Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru — Lokalizacja hydrantu — zapewniony

w odleglosci max.70 m od budynku.

Droga pozarowa — z drogi gminnej od strony elewacji frontowe;.

14.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU — nie wymaga sig.

15.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.
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15.1. Sposob odprowadzania sciekow.
Scieki sanitarne odprowadzane istniejacym przytaczem do istniejacego szamba szczelnego

1 projektowanym przytaczem do projektowanego szamba szczelnego o poj. 8,0 m3.

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych.
Projektowana budowa nie bedzie wprowadzata emisji zanieczyszczen gazowych, w tym

zapachow, pylowych i ptynnych.

15.3. Odpadly stale.
Pojemniki na odpady stale znajdowac si¢ beda na wyznaczonym miejscu na terenie dziatki i

beda wywozone przez wyspecjalizowana firmg.

15.4. Emisja hatasow i wibracji.

Projektowana budowa wraz nie bgdzie wprowadzala emisji hataséw i1 wibracji.

15.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie Ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym

glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

15.6. Interes osob trzecich.
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu o0sOb trzecich

W rozumieniu przepisow prawa budowlanego.
16.0 DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRWANYCH — bezposrednio z poziomu chodnika

o kacie nachylenia 4% prowadzacego na salg gtowna poprzez holl. W budynku zaprojektowano

lazienkg dostosowana dla 0sob niepelnosprawnych.

17.0.UWAGI KONCOWE.

Stosowa¢ wylacznie materialty 1 wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,

posiadajace odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp.
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Roboty budowlane wykonywa¢ wytacznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” oraz Polskich Norm aktualnie obowiazujacych.

Projektant:

Sprawdzajqcy:



