SCIANY PRZED DOCIEPLENIEM

7 7 % Tynk cem. - piaskowy, gr. 1,5 cm - R=0,015 m2K/W
/ Mur z cegty silikatowej draZonej na zaprawie cem.-wapiennej, gr. 24 cm - R=0,30 [(m2K)/W]
/g Mur z cegly silikatowej petnej na zaprawie cem.-wapiennej, gr. 12 cm - R=0,12 [(m2K)/W]
Styropian utoZzony szczelnie, gr. 12 cm - R=3,00 m2K/W

B 4 é% Wspbtczynnik przenikania ciepta U dla Sciany wynosi - 0,291 [W / (m2K)] < 0,30 [W / (m2K)]

Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla $ciany wynosi - 1,06 W/ m2K > 0,30 W/ m2K

SCIANY PO DOCIEPLENIU

DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM GR. 12 cm.
R=0,12/0,04 = 3,0 m2K/W

U=1,00/(R1+R2+R3+Rsi+Rse) = 1,00 / 0,015+0,30+0,12+0,13+0,04= 1/0,605 =1,65
U=1,00/(1,65+3,00)= 0,215 [W /(m2 K)] < 0,30 [W / (m2 K)] - warunek spetniony

Tynk cem. - piaskowy, gr. 1,5 cm - R=0,015 m2K/W

Mur z cegly silikatowej draZonej na zaprawie cem.-wapiennej, gr. 24 cm - R=0,30 [(m2K)/W]
Mur z cegly silikatowe] peinej na zaprawie cem.-wapiennej, gr. 12 cm - R=0,12 [(m2K)/W]
Styropian utozony szczelnie, gr. 12 cm - R=3,00 m2K/W
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Wspétczynnik przenikania ciepta U dla Sciany wynosi - 0,215 [W / (m2K)] < 0,30 [W / (m2K)]

Fasz;anlza Fl’.T.I Bsulfja(fevawalna 175 | Data | Wrzesien 2013r.

Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. W. Sikorskiego 5,

Inwestor | o7.300 Ostrow Mazowiecka

Adres bud.| Nagoszewo, gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 277 i 279

Nazwa | TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
projekiu | SWIETLICY WIEJSKIEJ W NAGOSZEWIE

Nazwa

rysunku | WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ SCIANE | Rys. nr
Proiektant inz. Waldemar Brzostek 1 8
) MAZ. 0260/OWOK/04, UANVI 7210/495/84




