Wartos¢ wspolczynnika U dla Scian

Stan obecny:

Sciany z cegly silikatowej drazonej - gr 24 cm - A=0,8 W/m-k + z cegly silikatowe;j
petnej — gr. 12 cm - A=1,0 W/m-k obustronnie otynkowane tynkiem gr 1,5 cm
cementowo-piaskowym - gr 1,5 cm - A=1,0 W/m-k

OPOR CIEPLNY WARSTW

d
R=7 [m2K/W]

R1 — Mur z cegly silikatowej drgzonej — gr. 24 cm

d
R1= 7 [m2K/W]= 0,24/0,8 = 0,30 m2K/W

R2 — Mur z cegly silikatowej pelnej — gr. 12 cm

d
R2= 7 [mK/W]=0,12/1,0 = 0,12 m>K/W

R3—-Tynk gr. 1,5 cm

d
R3=7 [m?’K/W]= 0,015/ 1,0= 0,015 m*K/W

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA DLA SCIANY

U=1/ R1+R2+R3+Rsi+Rse = 1/ 0,30+0,12+0,015+0,13+0,04 = 1/ 0,605=
1,65>0,30 — warunek nie jest

spelniony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
D.U.201.Sciany nalezy docieplié styropianem.
R3— Docieplenie styropianem gr. 12 cm

R=10,12/ 0,04 = 3,0 m*K/W
U=1/ R1+R2+R3+Rsi+Rse = 1/ 1,65 +3,0 = 1/4,65= 0,215 < 0,30[W/m?-K] —

warunek spelniony
Sciany nalezy dociepli¢ styropianem gr 12 cm.



