PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ NAWIERZCHNIE
UTWARDZONA DOJSC DO BUDYNKU

Proj. obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:4

Usuniecie warstwy daminy

Wyrdwnanie terenu pod trawnik
warstwa ziemii urodzajne]

Wysiew trawy (wolnorosnacej
w warunkach zacienionych) oraz
pielggnacja
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Usunigcie warstwy darniny

| Wyrdwnanie terenu pod trawnik
warstwa ziemii urodzajne]
Wysiew trawy (wolnorosnacej

w warunkach zacienionych) oraz
pielggnacja
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Proj. obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
na podsypce cem.-piaskowej [:4

OPIS KONSTRUKCIJI:
Remont konstrukcji nawierzchni chodnikow

- Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

- Projektowana warstwa podsypki piaskowej , 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
zaggszezonego mechanicznie o grubosei 10 cm.

- Grunt rodzimy
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Inwestor | GMina Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. W. Sikorskiego 5,
07-300 Ostréw Mazowiecka

Adres bud.|Nagoszewo, gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 277 i 279

Nazwa | TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
projektu | SWIETLICY WIEJSKIEJ W NAGOSZEWIE

Nazwa PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ NAWIERZCHNIE

rysunku UTWARDZONA DOJSC DO BUDYNKU

Proiektant inz. Waldemar Brzostek 1 9
J MAZ. 0260/0WOK/04, UANVI 7210/495/84

Rys. nr




