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plaskownik FeZn 25x4mm

OPIS WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Wykorzystac istniejacy uziom otokowy

2. Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm?

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu przewodzace prad elektryczny nalezy potaczyc
z najblizszym przewodem odprowadzajgcym. Wszystkie elementy budowlane nie
przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
i potaczy¢ za pomoca zaciskow srubowych poprzez zwody poziome ze zwodami pionowymi.

4. Elementy zamocowane w $cianach ( parapety, balustrady, prety zbrojen, drabinki wlazéw)
nalezy potaczy¢ do zwodow.

5. Przewody odprowadzajace ukfada¢ w zatynkowanych bruzdach, w rurach izolacyjnych fi 21
Przewody odprowadzajgce do wysokosci 1,5 m nad ziemiagi 0,2 w ziemi prowadzi¢ w

rurach ostonowych.

6. Zaciski kontrolne - probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,3m - 1,8m. Zacisk kontrolny
winien sie sklada¢ z dwoch srub M6 lub jednej M10.

7. Do instalacji odgromowej potaczy¢ zaciski "PE" rozdzielnic elektrycznych.

8. Rezystancja uziemienia insytalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 Q.

9. W przypadku braku cigglosci, lub zbyt duzej wartosci rezystancji uziemienia mierzonej w poszczegdlnych punktach
kontrolnych, nalezy istniejacy uziom otokowy rozbudowaé stosujgc uziomy pionowe szpilkowe

10. Catosc robot wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

11. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw, sporzadzi¢ protokoty.
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potaczenie $rubowe- (drut-blacha)
zacisk kontrolny srubowy
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ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm,
drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm
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