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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy wewgtrznej instalacji wodoggowej, kanalizacyjnej,
oraz cieptej wody zytkowe]

|.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgrnej instalacji wodoggowej,
kanalizacyjnej, oraz cieptej wodyytkowej.

|.2. Dane wyjsciowe i zalaenia.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano g@agtce materiaty:
— mayp sytuacyjma nieruchomeci Dz. nr ew. 277 i 279 w skali 1:500,
— projekt architektoniczny budynku,
— projekt konstrukcyjny budynku,
— obowizujgce normy i przepisy:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatla budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z fadiejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270,
Dz. U. Nr 109, poz. 1156),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tgdnolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 290),

|.3. Podstawa opracowania.

Dokumentagj niniejsz opracowano na zlecenie:

Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. W. Sikorskiego 5
07-300 Ostréow Mazowiecka

I.4. Dane dotycace dziaiki.

Teren, na ktérym znajduje e¢sidziatka zlokalizowany jest w granicach miejscéaio
Nagoszewo, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckziatka potaona jest na terenie
ptaskim. Teren olkjy opracowaniem nie jest wpisany do rejestru Zahwt nie podlega
ochronie konserwatorskiej i nie podlega ochroniehaologicznej. Dziatka nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego. Teren, na ktorymepidziana jest inwestycja nie posiada
istniegcych jak i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczeni@ktualny stan zagospodarowania

terenu przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

|.5. Przytacze wodocigowe.




Istniegce dla potrzeb socjalno - bytowych — nie podlegacowaniu.

|.6. Instalacja zewretrzna kanalizacji sanitarne;j.

Odbiornikiem instalacji kanalizacji sanitarnegdzie istniegcy zbiornik bezodptywowy
sciekdw sanitarnych — nie podlega opracowaniu

|.7. Instalacja wewnretrzna kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ediicieki sanitarne z przyboréw budynku.
Zaprojektowano kanalizagcjz rur PVC osérednicach @ 50 — @ 160 mnyckonych
na uszczelki gumowe. Przewody prowadzone pod pé&gaddada na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Rury wywiewne nalg wykona& zgodnie z rysunkami rozwitia instalacji.
Przebieg projektowanej instalacfrednice pokazano w e¢xi rysunkowej.

[.8. Instalacja wodocagowa wody zimnej.

Projektowana instalacja wody zimnejedzie zasilana =z istnigjego przydcza
wodociggowego. Rozprowadzenie poziomow wody zimnej projektse w $cianach
I posadzkach z rur PEX-AL.-PEX typoszeregén@niowego PN10 érednicach @16 — @32
mm. Przewody prowadzone w posadzce i scianchzyaleniescic w peszlu ochronnym
oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta .rd?o zamontowaniu instalacj
zdezynfekowd, przeptuké i podd& prébie szczelnwi na 1,5 dnienia roboczego.
W miejscach przéf przewoddw przezciany ngne stosowatuleje ochronne z rur PVC.

1.9. Instalacja wodocagowa wody cieptej.

Projektuje s przygotowanie cieptej wodyzytkowej w podgrzewaczu wody z pompiepta
o pojemndci 110 |. Uradzenie to sty do produkcji cieptej wody zytkowej w srodowisku
domowym lub podobnym, w temperaturzezsziej do temperatury wrzenid?odgrzewacz
sklada s} z jednostki zewgtrznej /pompa ciepta ktdr nalezy umiescic na zewntrz
budynku/, oraz wewrznej /podgrzewacz wody ktérego umiejscowienieraggktowano
w pomieszczeniu kuchni/.

Wszelkie czynnéci zwigzane z monteem urzdzenia wykonywéa zgodnie z instrukgj
instalacji i obstugi urzdzenia.

Podgrzewacz wody z pomiepta nie wykorzystuje energii elektrycznej dadgzewania
wody, ale czyni to w sposoOb bardziej racjonalnyzyhupgc ten sam rezultat w sposéb
bardziej wydajny, ziywajac okoto 2/ 3 mniej energii. Wydajsé cyklu pracy z pomgp
ciepta mierzona jest za frednictwem wspoiczynnika efektywém energetycznej COP,
ktory wyraza stosunek energii cieplnej dostarczonej przeadzemie / w tym przypadku
cieplo oddane wodzie do ogrzania /, azytg energy elektryczm / przez kompresor
oraz dodatkowe ugzizenia/. COP jest zmienny w zaht@ici od rodzaju pompy ciepta,

oraz warunkéw do ktorych odnosie¢siej dziatanie. Do przygotowania cieptej wody



uzytkowe] projektuje si podgrzewacz wody z pomgiepta 0 wspoétczynniku efektywsa
cieplnej COP nie mniejszym jak 2,9.
Rozprowadzenie przewodow cieptej wodyytkowej projektuje s w posadzce oraianach
z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu stiieniowego PN16. Przewody prowadzone w posadzce
nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym oraz w izolacji zgodnie z wytygmi producenta rur.
Po zamontowaniu instalgcjzdezynfekowé& przeptuké i podd& probie szczelriwi
na 1,5 dnienia roboczego. W miejscach prgeprzewodow przezciany ngne stosowa
tuleje ochronne z rur PVC. W obszarze tulei niezenby wykonanezadne pajczenie
na przewodzie. Ze wzglu na wysipowanie wydtaen termicznych naley zapewnt
kompensag przewodoéw wykorzystygg w tym celu naturalne zalamania tras
przewodow — zapewni to samokompensacj
Budynek naley wyposay¢ w armatu¢ i przybory sanitarne. Projektujeesnastpujace
przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne pojedgze,

- miski ustpowe wiszce ze sptuczkpodtynkowva,

- zlewozmywak dwukomorowy z rusztem ociekowym,

- wpust podtogowy DN50.
Przybory sanitarne wyposa w nastpujaca armatug:

- baterie umywalkowe mieszaczowe st@,

- baterie zlewozmywakowe stoge,

- zawor czerpalny z perlatorem.
Nalezy zapewnt podczas eksploatacji podgrzewacza czasowe podgrzavody
do temperatury 7& przez okres 1 godziny.

1.10. Instalacja c.o.

Nie przewiduje si centralnego ogrzewania budynku.

1.11.Uwagi koncowe.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gatii Robét
Budowlano-Montaowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowblontaz i rozruch
urzadzen nalezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR ugdze.

Ponadto wszystkie prace mygshky¢ prowadzone i zakazone przy zachowaniu naigej
starannéci oraz zgodnie ze sztglbudowlan.

Wszystkie materialy zastosowane do meatastalacji musz posiada niezledne deklaracje
zgodndci, dopuszczape je do stosowania w budownictwie.

Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej muéé atest Pastwowego

Zaktadu Higieny. Urzdzenia i armatyrpodhczy¢ zgodnie z DTR producenta tych gadzen.



Sposoéb uktadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta rur.

Typy poszczegolnych przyborow sanitarnych i armatuskreslic w uzgodnieniu

z Inwestorem. Biggca obstug urzadzen powinni prowadzi przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przezzpdgkownika instalaciji.

W trakcie eksploatacji ugdzen nalery bezwzgédnie przestrzegawskaza Producenta

urzadzen. Przed przygpieniem do wykonywania zewtiznej instalacji kanalizacji sanitarnej

| deszczowej nalgy zleck wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;
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ZAKRES ROBOT
Zakres robo6t obejmuje budew instalacji sanitarnych wewtrznych w budynku
zlokalizowanym na dziatkach nr ew. 277 i 279 w seewdci Nagoszewo.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie ma istriejych obiektow budowlanych.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3. roboty budowlano-montawe
1.4. roboty wykaczeniowe
1.5. maszyny i urgdzenia technicznezytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSRKRPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady pospowania w przypadku wysgienia zagreenia
- zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odzie
I obuwia roboczego
2. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAAMACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonujee sprzed rozpocgiem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
b) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,
C) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robdt powinien &yw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Przefcia i1 strefy niebezpieczne powinny dyswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane iytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikfszed poraeniem pgdem
elektrycznym.
Roboty zwjzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaicpaprave instalacji i uradzea
elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.
Przewody elektryczne zasuap uradzenia mechaniczne powinny dyzabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichapoénia z urgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewnjey bezpieczestwo pracy os6b obstugigych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych adema elektrycznych pod wzgtem
bezpieczéstwa powinny b¥ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@si natomiast
kontrola stanu i oporrgci izolacji tych uradzer, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian | napraw ¢&d
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
mieshc,
c) przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.




W przypadkach zastosowania goizer ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przegly urzdzen elektrycznych powinny Ky odnotowywane
w ksigzce konserwacji ugdzen.
Nalezy zapewni dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarngaspodarczych i przeciwparowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypageq dziennie na kKalego pracownika
jednoczénie zatrudnionego nie me by mniejsza ni:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjamiogiikymi, trujgcymi
lub zakanymi albo powodujcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudeych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajcych zapewnienia natgtej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
c) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,ah”,
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigzliarych nalezy zapewnt:
- positki wydawane ze wzgtiow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny¢ bgostosowane do warunkow
wykonywania pracy
Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodigym w chgu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu pasy1500 kcal u rzczyzn i powyej 1000 kcal
u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimmnvyga okres zimowy uwa
sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje naley zapewné pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatwtoczenia pongj 10C
lub powyzej 25°C.
Pracownik mae przyradza sobie positki we witasnym zakresie z produktow yrtranych
od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pigmy za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny Byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzehocz i ochronm).
Dopuszczalne jest korzystanie z istpggch na terenie budowy pomieszfize urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszaiz@gieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizsza wysoka¢ tych pomieszcze tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaie
do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych nalgy wykona& w sposob
wykluczapcy maliwo$¢é wywrdcenia, zsumgcia, rozsunjcia Sk lub spadnjcia
sktadowanych wyrobow i uggzen.
Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobow o tytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siecakclyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien I8y wyposaony w sprzt niezledny do gaszenia paréw,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggodnie
Z wymaganiami producentow i przepiséw przecingrowych.

1.2. Roboty ziemne
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:




- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykoptakbnvygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieg®ko przestrzennym (brak zabezpieczeiuian
wykopu przed obsugciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejiy koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dgshym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu dlagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znalé¢ si¢ w zas¢gu prowadzonych robat.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezgednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okgéeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégito
w jakiej mog, by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielmEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naly wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cy ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoivaie na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegbo
nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia palparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teperny
wykopie nie jest obgizony w pasie 0 szerokoi rownej gebokasci wykopu.

Wykopy bez umocnie o gkbokaici wiekszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma
wykonywa, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenigian wykopdw powinno hyokrelone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- teren przy skarpie wykopu madgbcihzony w pasie réwnym gbokasci wykopu,

- grunt stanowy ity sktonne do pcznienia,

Jezeli wykop osignie gkbokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona
zejcie (wefcie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny &yykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze waglna maliwos¢ wysipienia szczegdlnego
zagraenia dla zdrowia lubycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zaloe:

- w odlegtaci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu
s3 obudowane oraz jeli obcizenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gk sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywse poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinnpukzcza sie do tworzenia hawisow
gruntu.
Przebywanie o0s0b poguzy s$ciamg wykopu a kopark nawet w czasie postoju
jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub mortarur w uprzednio wykonanym wykopie écianach
pionowych i na gibokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudoyprefabrykowan.
1.3. Roboty budowlano — montaowe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — momaych:




- upadek pracownika z wysodm (brak zabezpieczenia wykopow);
Ponadto, naley ustalt rodzaje prac, ktore powinny &ywykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia aseliirae wzgkdu na maliwosé
wystgpienia szczegolnego zagemia dla zdrowia lubdycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wyséko powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktorych wymagane jest zastosowaniedkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysolksi.
1.4. Maszyny i urzdzenia techniczne aytkowane na placu
budowy
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn
I urzadzen technicznych:
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejky koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dgsiym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch
urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanigznym
Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nagzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestzukch producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpdy¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczaszee wystawiono dokumenty uprawnige
do ich eksploatacii.
Wykonawca, #ytkujacy maszyny i inne ustlizenia techniczne, nie podlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udepni¢ organom kontroli dokumentacfechniczno — ruchoav
lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn gdzp silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpiecmstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgadio:
- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzargvg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial
Szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowyrdepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy iulegiinach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikéw z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagfeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypnag tym
stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢psego ogodlnego, szkolenia wshego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem dawgm, powinien b§ potwierdzony
przez pracownika nafhie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny Ipyzeprowadzone w okresie
nie diuzszym ni 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na okidonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@truznionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hy przeprowadzane w formie instrukta nie rzadziej ri raz




na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktoryctiepwija szczegolne zagrenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegnmiaz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorépakek, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny ldyudoseépnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:
- wykonywania prac zwzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilméepiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogzdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajgaacy, czynniei do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwageggch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umigjnosci, a take dostatecznej znajosm przepiséw
oraz zasad BHP.
Bezpdaredni nadzér nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oramistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowzkow.
3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezparedni nadzér nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oramistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowyvadai do powstania bezfednich
zagrazen dlazycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pya
a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
2) niewtaciwe polecenia przeimnych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzoér ogisstw od zasad bezpied=twa pracy,
6) brak Ilub niewlaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiestea pracy
I ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniamh bez bada
lekarskich;
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie ugglzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przégia i dogcia,
3) braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
a) niewtaciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegmlfce zrodtem zagreenia,
2) niewtaciwa stateczrng@ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje,
4) braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
5) brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagten,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaiiserwaciji lub napraw;




b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zgstzych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest oboydana:
- organizowéa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa
i higieny pracy,
- db& o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje
Z przeznaczeniem,
- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami.
- zawodowymi i innymi chorobami zgzanymi z warunkamirodowiska pracy,
- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego,
a takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymafiabhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso
- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej
Kierownik budowy powinien pod§ stosowngrodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewné organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowkadiwych
I ucigzliwych,
- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substan@i mowodujcych takich zagroen.
W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw osoba
Kierujagca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢uial]
dziataa w celu usuricia tego zagrienia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢bywyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpehorm przydziatusrodkdw
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowaprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczastwa wytkownikow
tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujgcymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dzlendstaw 2016 r. poz. 290)
oswiadczamze wykonany projekt budowlany:
PRZEBUDOWABUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWGCI NAGOSZEWO

Nagoszewo
07-300 Ostrow Mazowiecka
dziatka nr ew. 2771279

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktizenia celu, ktéremu ma sit.

podpis projektanta

podpis sprawdzagego



