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TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NAGOSZEWIE

Nagoszewo, gm. Ostrów Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 277 i 279

Wrzesień 2013 r.

MAZ. 0260/OWOK/04, UANVI 7210/495/84   

PRZEKRÓJ A -A 
6

Blacha dachówkopodobna 
Łaty drewniane
Krokwie 8 x 16 cm/ wełna mineralna - gr. 16 cm
Paroizolacja
Płyta gipsowo - kartonowa na stelarzu aluminiowym
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Gres - 1,0 cm
Szlichta cementowa zbrojona - gr. 5cm
Styropian podłogowy - 10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa PCV
Podkład betonowy - gr. 10 cm
Grunt rodzimy
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Wełna mineralna - gr. 15 cm
Strop żelbetowy na belkach 
stalowych-12 cm 

sufit podwieszony
na stelarzu aluminiowym

sufit podwieszony
na stelarzu aluminiowym
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Krokwie 8 x 16 cm
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Posadzka istniejąca

PRZEKRÓJ A - A
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Projektowany wyłaz na strych
ze schodami rozkładanymi
(wyrób gotowy)


