OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI I REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NAGOSZEWIE

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

o zlecenie Gminy Ostrow Mazowiecka,
ul. Gen. W. Sikorskiego
. wizja lokalna autora projektu

o inwentaryzacja budowlana

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt remontu i termomodernizacji budynku
swietlicy wiejskiej w Nagoszewie, poprzez docieplenie $cian zewngtrznych styropianem grubosSci

12 cm. z wyprawa cienkowarstwowa (tynk silikatowo - silikonowy).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

2.1 Podklady geodezyjne w skali 1:1000
2.2. P.N -B- 02025 | PN — EN ISO 6946

2.3 Instrukcja ITB docieplenia $cian zewngtrznych metoda lekko-mokra.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym, przeznaczonym pod
pomieszczenia gospodarcze, dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nagoszewie. Pozostata
cz¢$¢ poddasza przeznaczona jest pod strych.

Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia §wietlicy wiejskiej oraz garaz i pomieszczenie
gospodarcze dla potrzeb OSP w Nagoszewie.

Obiekt funkcjonuje gtownie w porze wiosenno — letnim, dlatego tez nie jest wyposazony w system
grzewczy.

Sciany budynku wykonane sa jako dwuwarstwowe z cegly silikatowej gr. 24 i 12 cm, z pustka



powietrzng pomig¢dzy warstwami o szer. 3 cm.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa przewidziana do wymiany na blach¢ dachowkopodobna.
Obrobki blacharskie wykonane sg z blachy stalowej, powlekanej, ktore rowniez przeznaczone sg do
wymiany. W dachu zamontowane sg okna potaciowe doswietlajagce pomieszczenia gospodarcze
istniejgce na poddaszu. Okna te nalezy wymieni¢ tgcznie z wymiang pokrycia dachowego.
Budynek wyposazony jest w wigkszosci (tj. w czgsci swietlicy wiejskiej) w nowa stolarke okienna
PCV, w pozostatej czgsci budynku (tj. w czeéci pomieszczen OSP) okna sg drewniane —
przeznaczone do wymiany na PCV.

Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne cze$ciowo przeznaczone do wymiany ( wg. zestawienia stolarki
okiennej i drzwiowej). Brama garazowa wjazdowa, wykonana jest jako stalowa z polami
doswietlajacymi w postaci plexi. Brama garazowa przewidziana jest do wymiany na brame
panelowa.

Budynek wyposazony jest w przewody kominowe wentylacyjne, jednak ze wzgledu na ich
nieznaczno liczbe doprojektowano wentylacje w budynku.

Ponadto budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna. Scieki
sanitarne (z tazienek i kuchni) odprowadzane sg do istniejagcego szamba szczelnego,
zlokalizowanego na terenie inwestora.

Na elewacji znajduja si¢ przewody instalacji odgromowej i o§wietleniowej. W oknach budynku
czeg$Sciowo istniejg kraty stalowe. Kraty oraz instalacje zewngtrzng odgromow3a przed rozpoczgciem
prac dociepleniowych nalezy zdemontowa¢, kraty pomalowac, a nastgpnie po wykonaniu prac

zwigzanych z termomodernizacjg ponownie je zamontowac. Projekt nie zmienia funkcji budynku.

3.2.  STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych od strony zewnetrznej metodg lekko-mokrg
wykorzystujac jako gtowny materiat ocieplajacy styropian zaktadkowy FS 15gr 12 cm o oporze
cieplnym nie mniejszym niz U=0.04 W/m2K z wyprawa elewacyjng silikatowo-silikonowa i
ocieplenie obrzezy stolarki styropianem FS 15 gr 2cm.

Cokot docieplony ponad terenem styropianem gr 10 cm i wyprawg z tynku zywicznego,
mozaikowego. Zamontowanie na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach listew
naroznikowych. Przewiduje si¢ wymiang blachy, obrobek blacharskich i rur spustowych.
UWAGA : nie dopuszcza si¢ docieplenia $Scian styropianem na styk. Szczegotowy zakres prac

przedstawia ksigzka obmiarow.



3.2.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej, przewidziano masg silikatowo-silikonowa, koloru
w.g rysunku elewacji lub innego wedtug uznania inwestora. Cok6t budynku wykona¢ z tynku
mozaikowego w kolorze ceglastym lub innym wedtug uznania inwestora. Na wykonanie robot
stosowa¢ sprawdzone systemy docieplen oraz te, ktore posiadajg Swiadectwa jakosci 1 s

dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

3.2.3. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu $cian zewnetrznych poprzez przyklejenie do
podtoza ptyt styropianowych odpowiedniej grubo$ci stanowigcych izolacje termiczng i pokrycia ich
cienka warstwg wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatka z wtokna szklanego. Ptyty styropianowe

przykleja si¢ masg klejaca oraz dodatkowo mocuje tacznikami mechanicznymi.

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktorym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i suche.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni $ciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody.
W wypadku powstania nierownos$ci nalezy je wyréwnac masg klejaca. Ponadto zaleca si¢
zagruntowanie $ciany emulsja gruntujaca. Tynki odparzone — usuna¢, uzupetni¢ nowymi wapienno -

cementowymi zatartymi na ostro.

3.2.3.2. PRZYKLEJENIE STYROPIANU

Na docieplenie mogg by¢ zastosowane plyty styropianowe wysezonowane ze styropianu
ekspandowanego, ktore spetniajg wymagania Swiadectwa I.T.B. t.j gestos¢, struktura, szorstko$é
powierzchni, prostoliniowo$¢ krawedzi, wytrzymato$¢ na rozrywanie. ~ Rowniez masa klejaca
powinna by¢ dopuszczona przez ITB.

Na docieplenie $ciany zaprojektowano styropian gr 10 cm o gestosci 15kg/m? ze styropianu
ekspandowanego. Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe
listwy ochronne. Na ptyty styropianowe o wym. 50x100 cm naktadamy po obrzezu pas masy
klejacej szer 3-5 cm i 7-8 plackow masy o sr. okoto 8cm. Plyty styropianowe kleimy na styk. Dla
zapewnienia wlasciwego przylegania ptyt do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy ja przylozy¢ do $ciany

1 cm od nich, po czym dosung¢ ja i doklepac¢ az do jej licowania z utozonym juz dociepleniem.



Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element mocujacy ptyty styropianowe to kotki
plastikowe o dt. minimum 22cm mocowane po dwa na ptyte. Mocowanie kotkami rozpoczynamy po

2dniach od natozenia warstwy zbrojnej.

3.233. WARSTWA ZBROJONA

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3dni od momentu zakonczenia
uktadania ptyt styropianowych. Najpierw nalezy wyroéwnaé plaszczyzne styropianu packami
obciggnigtymi grubym papierem $ciernym. Nastepnie nanosimy mas¢ klejacg cegla warstwa gr 2
mm i natychmiast przyklejamy siatke z widkna szklanego o oczkach 4x4 mm wciskajac ja w mase
packa stalowa. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr 1mm w celu przykrycia siatki. Siatke
naktadamy pasami szer. okoto 1m tak by kazdy sasiedni pas miat zaktad minimum 10cm.
Dodatkowo na krawedziach $cian i o$ciezy drzwi wejsciowych wskazane jest osadzenie naroznikéw

metalowych.

3.23.4. NAKEADANIE MAS TYNKARSKICH

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez opadéw. Przed
przystapieniem do naktadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierownosci, dodatkowo
powierzchni¢ mozna przeszlifowaé grubym papierem $ciernym. Do wykonania wypraw
elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna
stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia cieplg kompozycje, bez zbrylen i grudek. Jako
wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe akrylowa w kolorze jasno szarym. Sposob naktadania
tynku na powierzchni¢ dzieli si¢ na fazy:

- nacigganie wyprawy na $cian¢ wykonujemy pacg metalowa gtadka
poziomymi pasami

- zdejmowanie nadktadu - nadktad zdejmujemy prowadzac pace pod
takim katem, aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku

o grubosci ziarna fakturujacego.

- fakturowanie polega na zagtadzeniu pacg nalozonej wyprawy
ruchem posuwistym. Wykonujemy wyprawe w.g zatozonej

kolorystyki i tynk malujemy farbg o zatozonej kolorystyce.



3.235. SPRZET I NARZEDZIA

Do wykonania robot stosujemy nast¢pujace narzg¢dzia i sprzet:
- rusztowania warszawskie lub rurowe
- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich
- wiertarki z kompletem wiertet
- nozyce do cigcia siatki i blachy
- laty aluminiowe dt 3-4 m
- komplet pac stalowych / dtugie 1 krotkie/
- pace z tworzywa do recznego zacierania
- kielnie
ZALECENIA:

e roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C

¢ dla danego uktadu dociepleniowego stosowac materiaty atestowane i pochodzace od jednego
producenta

e przed przystgpieniem do wykonania docieplenia nalezy zdemontowaé obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe, a nastepnie, po wykonaniu tynku cienkowarstwowego
I mozaikowego, ponownie je zamontowac.

e roboty wykonywac pod statym nadzorem technicznym

e Na rynku wystepuje kilku producentéw majacych opracowane technologie lekko - mokre
docieplen $cian zewngtrznych.

e Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego
producenta.

e Dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki obiektu po wykonaniu probek wg. Stanu rzeczywistego

koloru.

3.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa nowo wymieniona. Wymianie podlega stolarka drzwiowa i

okienna — wedhug rys. nr 1 — ,,Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j”.



3.4 DACH

Pokrycie dachu przewidziano do wymiany na blachodachéwke wraz z taceniem
i wykonaniem obrobek blacharskich. Opracowaniem objete jest tez docieplenie stropu istniejgcego

oraz poddasza w czesci uzytkowej. Kolejnos¢ warstw ocieplajacych przedstawiaja rysunki (przekroj

A-A).

Obroébki blacharskie podlegajag wymianie, kolorystyka wg. rysunkow lub wedlug uznania inwestora.

3.5 INNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU

W budynku przewiduje si¢ nastgpujace roboty remontowe:

3.5.1. Skucie istniejacej posadzki betonowej w pom. nr 1,2,3,4 1 5, oraz wykonanie nowej posadzki,
w kolejnosci warstw:

*Gres—gr. 1,0 cm,

* Szlichta cementowa zbrojona siatka ,,posadzkowg” — gr. 5 cm,

* Styropian podtogowy — gr. 10 cm,

* Izolacja przeciwwilgociowa — folia PCV,

* Beton B15,

* Ubity piasek

3.5.2. Wyréwnanie powierzchni tynkow 1 sufitow gladzig gipsowa.

3.5.3. Malowanie $cian 1 sufitow farbg akrylowa, a w tazienkach 1 kuchni farbg zmywalna, np.
lateksowa.

3.5.4. Wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczen.

3.5.5. Remont schodow zewngtrznych 1 ptyty spocznikowej przed wejsciem gtownym do budynku,
poprzez wylozenie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi.

3.5.6. Remont istniejacego zadaszenia nad wejsciem, tj. wymiang pokrycia i obrobek blacharskich

I orynnowania.

Uwagi : Roboty zwigzane z remontem wewnatrz budynku okreslaja rysunki

oraz przedmiar robot.



3.6. INSTALACJE W BUDYNKU

Budynek wyposazony jest w instalacje:
a) elektryczng,
b) wodociggowa
c) kanalizacyjna
d) cieptej wody uzytkowej — z przeplywowych podgrzewaczy, zamontowanych przy punktach
poboru wody

autor projektu: inz. Waldemar Brzostek
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Ostrow Mazowiecka, Wrzesien 2013 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. ,, Prawo budowlane”
(Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze projekt
budowlany TERMOMODERNIZACJI | REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NAGOSZEWIE, dz. nr 277 i 279, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis projektanta )



