PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ NAWIERZCHNIE

UTWARDZONA DOJAZDOW DO BUDYNKU I MIEJSC POSTOJOWYCH
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Proj. kraweznik betonowy uliczny
wyniesiony 15x30 ¢cm
Podsypka piaskowo - cementowa 3-5 cm

Lawa z betonu B15 15x30 cm z oporem
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OPIS KONSTRUKCIJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulic klasy D,
ciagow pieszych oraz miejsc postojowych
@ - Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,

zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

- Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowe;j (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
(3) - Projektowana warstwa podbudowy z betonu B 15 (C12/15) o grubosci 15 cm,
- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm,

zaggszezonego mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ - Projektowana warstwa geowtokniny
@ - Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

Budowlana

Branza | Sah | Data | Wrzesien 2013r.

Faza | PT.1

Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. W. Sikorskiego 5,

[Inwestor

07-300 Ostrow Mazowiecka

Adres bud.

Nagoszewo, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 277 i 279

Nazwa
projektu

TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W NAGOSZEWIE
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