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TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NAGOSZEWIE

Nagoszewo, gm. Ostrów Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 277 i 279
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ZAKRES PRAC OBJĘTYCH REMONTEM:
1.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm.,

podciąg stalowy
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9 LEGENDA:
- Pomieszczenia świetlicy nie będące 
  przedmiotem opracowania- pozostające bez zmian
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2. Skucie istnijącej posadzki brtonowej w pom. nr.1,2,3,4 i 5, 
  oraz wykonanie nowej posadzki. Kolejność warstw:
- Gres - gr.1 cm
- Szlichta cementowa zbrojona siatką "posadzkową" - gr. 5 cm
- Styropian podłogowy - gr. 10 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa - Folia PCV
- Beton B15
- ubity piasek
3. Wyrównanie powierzchni tynków i sufitów gładzią gipsową
4. Malowanie ścian i sufitów
5. Wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczeń 
6. Wymiana stolarki drzwiowej D1, D2, D3, D4, D5
7. Wymiana stolarki okiennej O1
8. Wymiana bramy garażowej na panelową
9. Remont schodów zewnętrznych
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Projektowany wyłaz dachowy
na strych o wym. 130 x 100 cm


