
Q=0,20 dm³/s

Pompa ciepła c.w.u. o współczynniku
efektywno ści cieplnej COP 2.9

- jednostka wewn ętrzna
pojemno ść zasobnika 110 litrów

32 x 4,4

32 x 4,4

16 x 2,2
20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

160 x 4,0

160 x 4,0

50 x 2,5

160 x 4,0

50 x 2,5

110 x 2,6

50 x 2,5

110 x 2,6

50 x 2,5

Włączenie do istniej ącego bezodpływowego 
zbiornika ścieków sanitarnych

Włączenie do istniej ącego przył ącza wodoci ągowego

20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2

Pompa ciepła c.w.u. o współczynniku
efektywno ści cieplnej COP 2.9

- jednostka zewn ętrzna

160 x 4,0

Wejście obieg
(czynnik chłodz ący R 134a)

Wyj ście obieg
(czynnik chłodz ący R 134a)

Nazwa firmy

PUPiG Arkadiusz Łojewski
 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 

Temat
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W NAGOSZEWIE

Tytuł rysunku

Rzut parteru - instalacje wod - kan

Inwestor Gmina Ostrów Mazowiecka
ul. Gen. W. Sikorskiego 5,

07-300 Ostrów Mazowiecka
Autor projektu
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Wykonał
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12.2016
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1 : 100

Nr rys.

1/S

Podpis

Podpis

Podpis

Wentylacja kanalizacji [110 x 2,6]


