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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondaleimentacji projektowej dla zadania
pn :,, Przebudowa drogi gminnej w miejscos¢oNagoszewka”

1.2 Inwestor

Wojt Gminy Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wi, Sikorskiego 5
07-300 Ostréw Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #aieh 0 numerach ewidencyjnych 83, 372,

434/4; 81, 434/7, 434/8; offy Nagoszewka Pierwsza; gmina Ostréw Mazowiecka

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tiezimej w celu spetnienia wymogow

formalnych dla wykonania robot zyzianych z przebudayndrogi

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gmi©Ostréw Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysékmwa do celéw projektowych w skali 1:500, z:\ptwowych zasobow
geodezyjnych,

- pomiary uzupetniage sytuacyjno- wysokaiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztyeh — IBDM — Warszawa 2014

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnid12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 zzpamian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r w sprawie szczegOlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tettznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, zZpbdzm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestore

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach przebudowy odcinka drogi gminnej zostam@alizowana przebudowa nawierzchni
jezdni, poboczy i zjazdéw. Nawierzchnia jezdnidzjow zostanie wykonana z betonu asfaltowego, aboc
zostanm utwardzone mieszagkkruszywa tamanego. Przyg parametry dla przebudowy odpowiadaj

obecnym potrzebom ruchu drogowego oraz wymaganidia R4

2. Istniejce zagospodarowanie terenu
Przebudowywana droga gminna posiada obecnie papowlyoo szerokéci od 8,0 do 10,0 m.

Pocatek opracowania przgfo w pikietazu roboczym 0+000 przed pagkiem tuku pod koniec zwartej



zabudowy miejscowai Nagoszewka Pierwsza. Na odcinku od km 0+000 do (k026 droga ma
nawierzchng bitumiczry, bardzo zdegradowan na dalszym odcinku do km ok 0+100 wmstje
nawierzchniawirowa w ztym stanie technicznym. Na pozostatymiokiec wystpuje nawierzchniawirowa
i thuczniowa w dobrym stanie, do wykorzystania jagodbudowa. Na terenach przylegtych do pasa
drogowego wysipuja tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny rolnesfronie prawej drogagsiaduje
Z terenami lénymi. Szeroké¢ jezdni jest zmienna i wynosi okoto 3,8 do 5,0 ndw@dnienie jest
realizowane powierzchniowo na teren pasa drogowegaowu przydranego po stronie prawej od strony
lasu. Stan techniczny nawierzchni drogi nie odpda&ismbecnym i przysziym potrzeboniytkowym,
wystepuja deformacje nawierzchni, lokalne wyboje, co niekstmie wplywa na komfort jazdy oraz
bezpieczéstwo wytkownikdw ruchu. Dodatkowo okresowo ulega pogomgzepoprzez oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych i olg¢enia ruchem.

Na obszarze projektowanegagi znajduje si ponizsza infrastruktura:
- sie wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysédiowej),
- sie’ energetyczna napowietrzna NN (nie przewidyjesiian),

- sie’ teletechniczna napowietrzna i kablowa (nie preeye se zmian),

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebudodcinka drogi od km 0+000 do km 0+485
obstugujcego tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz terenyerdllesne przylegte do pasa drogowego.
Projektowana trasa drogi przebiega wekszaici po istniegcym sladzie w dowazaniu do istniejcego
zagospodarowania terenu. Zgodnie z MPZP przebudawywdcinek od km 0+000 do km ok 0+445 ngle
do kategorii drog dojazdowych, pozostaty odcinekdo0+485 nalgy do drég wewatrznych.

Zatozenia projektowe:

- droga gminna dojazdowa/wewtrena,
- szerokec jezdni z betonu asfaltowego — 4,5 m
- szeroké¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 485 m,
- konstrukcja projektowana na obignie ruchem KR1

Zastosowano przekroj typu drogowego w rgaahiu do istniejcego zagospodarowania. Z uwagi na
ograniczon szerokdé¢ pasa i przeznaczenie drogi na catym odcinku zegtayvano jezdri szerokéci 4,5
m z poboczami obustronnymi o szeréid,75 m. Na tuku od km 0+003 do km 0+023 zast@suwprzekroj
jednostronny, na dalszym odcinku zaprojektowanehn® daszkowy 2%. Na wézeniu do istniejcej
nawierzchni drogi gminnej w km 0+000 spadek poprmgczgodny z jej pochyleniem. Pobocza
zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8%. W ramagfacowania zaprojektowano réwhie

przebudow istniegcych zjazdow indywidualnych w zakresie zgodnym@gktem zagospodarowania.



Przebieg drogi projektuje¢suwzgkdniajac istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymaga technicznych okridonych w warunkach technicznych. Lokalizadj wymiary

charakterystyczne pokazano na planie zagospodaiateaenu (Rys. nr 2).

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie olgitym opracowaniem w istniggej jezdni wysgpuje warstwa kruszyw nasypowych
0 grubdgci ok. 15-20 cmW zaktadanym poziomie wykorytowania wygtija piaski drobne rednie,
lokalnie ze znaczndomieszl gruntow organicznych (grunty organiczne do ustia). Swobodny poziom
lustra wod gruntowych jest zmienny, stwierdzonyghgbokasci od 1,5-2,5 m p.p.tZ uwagi na istniece

warunki gruntowo-wodne natg przyja¢ kategor¢ podtaza G1.

5. Uwarunkowanigrodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi @bggo opracowaniem kierujegegpowierzchniowo na tereny
przylegajce do jezdni. Z uwagi na kategpr(droga dojazdowa/wewitrzna) zgodnie z prawem
wodnym nie $ wymagane urgdzenia do podczyszczanigiekOw z jezdni i nie stanowbne zagreenia
dla srodowiska.

6. Informacje dotycze dziatki
Dziatki o numerach ewidencyjnych 83, 372, 434/4; 834/7, 434/8; olgb Nagoszewka Pierwsza;
obreb Antoniewo, gmina Ostrow Mazowiecka nigdev strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaj

wplywom eksploatacji gornicze;.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 2 @6&,

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamane@47,0
- powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego — 5,4

Powierzchnia zagospodarowaniaznie 3 260,4 m2.

8. Cz5¢ rysunkowa









Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - brara drogowa

1. Gswiadczenie projektanta

Ostrow Mazowiecka, dnia 14.12.2017 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg®4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poejszymi zmianami) &wiadczamze projekt budowlany bramy

drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadagffazebudowa drogi gminnej
w miejscowdci Nagoszewka) zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny mkiu widzenia celu, ktoremu ma shd.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Rz 8 A
=& INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-HRV-Q6J-Y2Z *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgoenie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] op expiecznym podpizem elekironicznym weryfik Y™ pry o ¥ 220 kwaifik 220 certyfikaty 53
rownowsine pod wigiecem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pocdpisami wiasnorgcznymi |

” T — il s w iy s : o Emp — — g 2 —
stronie Poiskiej Izby Indynierow Budownictws www.piib org.pl lud jqc sig 2 bi iciwej Okrggowej 120y InZynierow
Budownictwa.
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3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebudodcinka drogi od km 0+000 do km 0+485
obstugujcego tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz terenyerdllesne przylegte do pasa drogowego.
Projektowana trasa drogi przebiega wekgzaci po istniejcym sladzie w dowizaniu do istnigjcego
zagospodarowania terenu. Zgodnie z MPZP przebudawywdcinek od km 0+000 do km ok 0+445 ngle
do kategorii drog dojazdowych, pozostaty odcinekdo0+485 nalgy do drég wewatrznych.

Zatozenia projektowe:

- droga gminna dojazdowa/wewtrena,
- szeroké¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5 m
- szeroké¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 485 m,
- konstrukcja projektowana na obignie ruchem KR1
Zastosowano przekroj typu drogowego w rgaaniu do istnigjcego zagospodarowania. Z uwagi na
ograniczon szerokdé¢ pasa i przeznaczenie drogi na catym odcinku zektejvano jezdri szerokdci 4,5
m z poboczami obustronnymi o szeréid,75 m. Na tuku od km 0+003 do km 0+023 zast@suwprzekroj
jednostronny, na dalszym odcinku zaprojektowanehn® daszkowy 2%. Na wézeniu do istniejcej
nawierzchni drogi gminnej w km 0+000 spadek popzrmgczgodny z jej pochyleniem. Pobocza
zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8%. W ramagfacowania zaprojektowano réwhie
przebudow istniegcych zjazdow indywidualnych w zakresie zgodnym@gktem zagospodarowania.
Przebieg drogi projektuje¢suwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymaga technicznych okidonych w warunkach technicznych. Lokalizadj wymiary

charakterystyczne pokazano na planie zagospodam@teaenu (Rys. nr 2).

Konstrukcg jezdni na odcinku zdegradowanym od km 0+000 ddki00 tworzy:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dlaRRyt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-5gmm, zgodnie z WT-2 2014,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr,®f8in, gr. 20 cm po zagzczeniu,

- podbudowa pomocnicza a z kruszywa betonowegortagwfr. 0/63 mm, gr. 15 cm po zagczeniu,
- istniepce podiage stabilizowane mechanicznie.

taczna grubé¢ konstrukcji jezdni wynosi 44 cm.

Konstrukcg jezdni na odcinku od km 0+100 do km 0+485 tworzy:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dlaRRyt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-5gmm, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa profilupca z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 8 cmgmpszczeniu,

- istniegce podbudowawirowa mechanicznie.

taczna grubé¢ konstrukcji jezdni wynosi ok 37 cm.
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Konstrukcg poboczy z nawierzchaiz kruszywa tworzy:
- hawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 81& mm gr. 15cm,

- istniepce podtae stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcg zjazdéw indywidualnych tworzy:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dlaRjt. 6 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr,®f8in, gr. 20 cm po zagzczeniu,

- istniepce podtae stabilizowane mechanicznie.

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza¢ spoprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych
i podtuznych z uwzgidnieniem istnigjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem pogha (Rys. nr
4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Po zakéczeniu robdt zwjzanych z przebudawjezdni i wykonaniem poboczy z mieszanki
kruszywa tamanego naidg uporzdkowa, wyplantowa i obsia& trawg przylegly do nich teren pasa drogi

gminnej.

Szczegotowo technologirobot przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @adb Robot
stanowicych odebne opracowanie. Wykonawca zobgeény jest do wykonywania rob6t zgodnie zasadami

BHP i obowgzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementyesi
wodociagowej, sieci elektroenergetycznej czy teletechnicgn nalezy wykonaé recznie ze
szczegoly ostroznoscia i pod nadzorem wi&ciciela urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktdw osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegoOlm

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Qoku, w sprawie informacji dotygzej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

» Przebudowa drogi gminnej w miejscos¢oNagoszewka”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #azieth 0 numerach ewidencyjnych 83, 372, 434/4; 81,
434/7, 434/8; olyb Nagoszewka Pierwsza, gmina Ostrow Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora:

Wjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

wojew0dztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres robot

- droga gminna dojazdowa/wewtrena,

- szerokeé¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5 m

- szeroké¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 485 m,

- konstrukcja projektowana na obignie ruchem KR1

1. 2Wykonanie robot przygotowawczych w tym robét porovaych i przekopow kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie nasypow z kruszywa naturalnego,
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa betorgmdamanego fr. 0/63 mm stabilizowanej
mechanicznie, gr. warstwy po zggczeniu 15 cm,
= Wpykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanégo0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie, gr. warstwy po zggczeniu 20 cm,

=  Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,
Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 i § cm
Wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki kruszjamanego,
Wyplantowanie i uporgdkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robot przyczyng sio wzrostu bezpiecastwa i poprawy warunkéw ruchu
dla okolicznych mieszkaow i innych uytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajdugepsinizsza infrastruktura:

- sie¢ wodocizgowa (skrzynki zawordw do regulacji wysédiowej),

- sie¢ energetyczna napowietrzna NN (nie przewiduyjsiian),

- sie’ teletechniczna napowietrzna i kablowa (nie preeye se zmian),
1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOG A STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA

| ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpgatzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sig po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
dlugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRL{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpogziem nowego zakresu rob6t nateprzeprowadzi szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP, uwzgtiniajgc specyfik robdt, zagreenia i obowazkowo stosowé odpowiedni sprg
i srodki ochrony zalénie od rodzaju robét, omoéwzasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania

w przypadku wysfpienia zagréenia, wyznacz¥§ osoby do bezpgoedniego nadzoru

1.6. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ~ ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpiecastwem i higieg pracy na obiektach realizowanych sprawuje kieréwmidowy.
Bezparedni nadzér nad bezpiecmtwem i higiep pracy na stanowiskach pracy spraykigrownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecpnacy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2642, pkt.1 jest
zobowhgzany sporzdzi¢ lub zapewrd sporadzenie planu bezpiear®wa i ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzaj zmiany wynikajce z posipu robot budowlanych, a dotyge

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zoboyzany jest do przestrzegania przepisogejniwymienionych

aktow wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanyck.ADz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rsprawie minimalnych wymogoéw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresienytkowania maszyn przez pracownikdéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596 ag. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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