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Przekréj normalny

Przekroj normalny 07-300 ()

ze zjazdem publicznym
Z betonu asfaltowego

zjazd publiczny

podbudowa - 5.50

warstwa wiozaca - 5.10 l

warstwa Scieralna- 5,00 | 1.00
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Jjezdnia pobocze
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
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| [Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. warstwy zmienna

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny
km 0+296 do km 0+307,6

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Schemat geometrii zjazdéw
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"JACHPROJEKT" Jacek Chmiel

Data:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

ul. 3-go Maja 100/21, 07-300 Ostréw Mazowiecka 08.12.2016
zjazd indywiduainy tel. 606 525 515, fax. 29 645 50 65
i%-zmienny |= Temat: Faza: PB
z "Rozbudowa drogi gminnej w msc. Stara Grabownica" |e=
13 drogowa
Tytulrys g Skala:
Przekroje normalne 1:50
™" Gmina Ostréw Mazowiecka i
Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm ul. Gen. W1. Sikorskiego 5 3

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

07-300 Ostrow Mazowiecka

Projektowal

Nasyp z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. warstwy zmienna

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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