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[. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn: ,,Budowa drogi gminnej w msc. Stara Grabownica”

1.2 Inwestor

Wéjt Gminy Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. W1. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest dziatkach o nr ewidencyjnych obreb Stara
Grabownica, gmina Ostréw Mazowiecka: 159/18, 283 (po podz. 283/1, 283/2), 290 (po podz. 290/1,
290/2), 291 (po podz. 291/1, 291/2), 292 (po podz. 292/1, 292/2), 293 (po podz. 293/1, 293/2), 294 (po
podz. 294/1, 294/2), 296 (po podz. 296/1, 296/2), 297 (po podz. 297/1, 297/2), 298 (po podz. 298/1,
298/2), 299 (po podz. 299/1, 299/2), 300 (po podz. 300/1, 300/2), 301 (po podz. 301/1, 301/2), 302 (po
podz. 302/1, 302/2), 303 (po podz. 303/1, 303/2), 304/1 (po podz. 304/3, 304/4), 304/2 (po podz. 304/5,
304/6), 305 (po podz. 305/1, 305/2), 306 (po podz. 306/1, 306/2), 307 (po podz. 307/1, 307/2), 310/2
(zajeta w caloscei), 311/2, 313/1 (po podz. 313/13, 313/14), 317/2, 319 (po podz. 319/1, 319/2), 320 (po
podz. 320/1, 320/2), 782 (po podz. 782/1, 782/2); obre¢b miasto Ostréw Mazowiecka: 2882/3

Budowany odcinek drogi gminnej rozpoczyna sie od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2638W
Ostrow Mazowiecka — Stara Grabownica, objetego odrebnym opracowaniem (decyzja ZRID nr

6/16 z dn. 08.09.2016r).

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogéw

formalnych dla wykonania rob6t zwigzanych z rozbudows drogi gminne;j.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gming Ostréw Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, z pafistwowych zasobéw
geodezyjnych,

- pomiary uzupetniajace sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 22012 1. poz. 462 z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdézn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,poz.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach budowy zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni poboczy i zjazdow
w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia jezdni i jednego ze zjazdéw publicznych zostanie
wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnie zjazdéw indywidualnych, drugiego ze zjazdéw publicznych
1 pobocza zostang utwardzone kruszywem tamanym. W zwigzku z budowa drogi gminnej zostanie wykonane
poszerzenie istniejgcego pasa drogowego do minimum 10,0 m, w tym przejecie w catosci dziatki o nr

ewidencyjnym 310/2, a takze skorygowana zostanie geometria skrzyzowania z droga powiatowa nr 2638W. '

2. Istniejace zagospodarowanie terenu ﬁ

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 2638W relacji Ostréow Mazowiecka — Stara Grabownica — Kuskowizna — Czuraj, |
przeznaczong do rozbudowy (decyzja ZRID nr 6/16 z dn. 08.09.2016r.).

Szerokos$¢ projektowanego pasa drogowego na rozbudowywanym odcinku drogi w liniach
rozgraniczajacych wynosi od 10,0 do ok. 12,3 m. Na terenach przylegtych do pasa drogowego wystepuja
glownie tereny lesne (po stronie prawej) oraz zabudowa jednorodzinna i tereny rolne (po stronie lewej).
Istniejgca  jezdnia ma nawierzchni¢ gruntowa i Zwirowa o zmiennym nachyleniu podtuznym
i poprzecznym. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi okoto 3,5 do 4,5 m. Odwodnienie jest realizowane J
powierzchniowo na teren istniejacego pasa drogowego oraz do istniejacego rowu bezodpltywowego
zlokalizowanego na czgsci trasy po stronie prawej. Ogrodzenie dzialki nr 782 obreb Stara Grabownica,
nalezy przestawi¢ do projektowanej linii rozgraniczenia pasa drogowego. Stan techniczny nawierzchni drogi '
nie odpowiada obecnym potrzebom uzytkowym. Dodatkowo okresowo ulega pogorszeniu ze wzgledu na ‘
obcigzenie ruchem drogowym i poprzez oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Stan istniejacej ‘
nawierzchni niekorzystnie wptywa na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. 1

Na obszarze projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura: ‘
- sie¢ wodociggowa (skrzynki zaworéw do regulacji wysokosciowej),

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna (przebudowa linii wedlug odrebnego opracowania),
- oswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewiduje sie zmian),
- sie¢ kablowa teletechniczna (nie przewiduje si¢ zmian),

- siec napowietrzna teletechniczna (przebudowa linii wedlug odrgbnego opracowania).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach opracowania zaprojektowano budowe odcinka o dtugosci 386 m od km 0+001 do km
0+387.
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- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokos$¢ poboczy — 2 x1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny— 2%,
- dhugos¢ projektowanego odcinka — 386,0 m,

- kategoria obcigzenia ruchem KR1.

Trase drogi gminnej zaprojektowano w dowiazaniu do skrzyzowania planowanego do wykonania
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2638 W, uwzgledniajac korekte geometrii skrzyzowania (z uwagg
na poszerzenie pasa drogi gminnej) i istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyleglego.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania. Na
odcinku od km 0+045 do km 0+387 zastosowano przekrdj drogowy ze spadkiem jednostronnym 2%. Na
wigczeniu do istniejacej drogi powiatowej spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi
powiatowej (~1%).

Budowe drogi projektuje si¢ uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego przy zachowaniu wymagan technicznych dotyczacych parametréw projektowanej drogi i pasa
drogowego. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (droga dojazdowa) szeroko$¢ jezdni przyjeto jako 5,0 m,
z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym. Zjazd publiczny na wewnetrzng droge gminng w km
0+079,8 po stronie prawej zaprojektowano jako bitumiczny. Pozostale zjazdy pojedyncze i podwdjne, w tym
zjazd publiczny na droge lesng, zaprojektowano jako utwardzone mieszanka kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm. Spadek zjazdéw zmienny w zaleznosci od istniejagcego zagospodarowania terenu przyleglego, nie
wigkszy niz 5%. Lokalizacj¢ i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
(Rys. nr 2).

Na catlym odcinku objetym opracowaniem, po stronie prawej (od strony lasu), nalezy pomigdzy
poboczem a przylegly terenem lesnym wyprofilowaé muldy przydrozne o glebokosci 0,5m ponizej krawedzi
poboczy, co poprawi odprowadzenie wody z jezdni. Pobocza gruntowe z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0,31,5 mm i szerokosci 1,0 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku przeciwnym
do osi jezdni.

Projektowane zagospodarowanie miesci si¢ w calosci w projektowanych liniach rozgraniczenia
drogi gminnej, z wyjatkiem czesci dziatek 159/18, 317/2 (obrgb Stara Grabownica) nalezacych do pasa drogi
powiatowej, ktdrej czasowe zajecie bedzie wymagane na okres robot zwigzanych z korektg skrzyzowania

i wlaczeniem do drogi powiatowej nr 2638W.

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie objetym opracowaniem w istniejacej jezdni wystgpuje warstwa gruntéw nasypowych
(pospoiki, zwiry i humus piaszczysty). Ponizej na calym odcinku wystepuja piaski drobne i $rednie
(GI). Z uwagi na konieczne poszerzenie istniejacej drogi i zajecie istniejgcych terendéw lesnych

przeznaczonych do wykarczowania, zaprojektowano czg¢sciowa wymiang i wzmocnienie podioza.
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Zwierciadto wdd gruntowych stwierdzono na glebokosci 1,4-1,8 m p.p.t. Dla gruntéw stanowiacych

podioze projektowanej konstrukcji nalezy przyjac grupe nosnosci G1.

5. Uwarunkowania $rodowiskowe i obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu tj. droga gminna ogranicza si¢ do obszaru na ktéorym zostang
wykonane roboty zwigzane z rozbudowa, w granicach projektowanego pasa drogowego. Wody
opadowe z odcinka drogi obje¢tego budowa kieruje si¢ powierzchniowo do muld przydroznych i na teren
projektowanego pasa drogowego. Z uwagi na kategori¢ drogi (KDD) nie s3 wymagane urzadzenia do

podczyszczania $ciekOw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki

Dzialki o nr ewidencyjnych obreb Stara Grabownica, gmina Ostrow Mazowiecka: 159/18,
283 (po podz. 283/1, 283/2), 290 (po podz. 290/1, 290/2), 291 (po podz. 291/1, 291/2), 292 (po podz.
292/1, 292/2), 293 (po podz. 293/1, 293/2), 294 (po podz. 294/1, 294/2), 296 (po podz. 296/1, 296/2),
297 (po podz. 297/1, 297/2), 298 (po podz. 298/1, 298/2), 299 (po podz. 299/1, 299/2), 300 (po podz.
300/1, 300/2), 301 (po podz. 301/1, 301/2), 302 (po podz. 302/1, 302/2), 303 (po podz. 303/1, 303/2),
304/1 (po podz. 304/3, 304/4), 304/2 (po podz. 304/5, 304/6), 305 (po podz. 305/1, 305/2), 306 (po
podz. 306/1, 306/2), 307 (po podz. 307/1, 307/2), 310/2 (zajeta w calosci), 311/2, 313/1 (po podz.
313/13, 313/14), 317/2, 319 (po podz. 319/1, 319/2), 320 (po podz. 320/1, 320/2), 782 (po podz. 782/1,
782/2); obreb miasto Ostrow Mazowiecka: 2882/3 nie leza w strefie ochrony konserwatorskiej i nie

podlegaja wptywom eksploatacji gornicze;j.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 1931,0 m?

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa lamanego — 562,5 m?

- powierzchnia zjazdéw indyw. z mieszanki kruszywa tamanego — 428,0 m
- powierzchnia zjazdow publ. z mieszanki kruszywa tamanego — 44,6 m?

- powierzchnia zjazdéw publ. z betonu asfaltowego — 22,6 m?

- powierzchnia zieleni przydroznej — 2071,4 m?

2

Powierzchnia zagospodarowania lacznie 5060,1 m?

s e L
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA

T K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

svgn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 10 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zpéén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosifiskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
abjetym wyZej wymieniong specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawg do:

I projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
mzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

mgr inz. Robert Rosifiski

uprawnienialbygowlgne do projektowaniq
bez ograni W specjalnosci drogowe)
nr ewid - MAZ/0140/POOD/12
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2 Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

I Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a

mgr inz. Robert Rosinski

uprawnienia 0 projektowania
bez ograniczeswspecjalnosci drogowej
nr ewid Z/0140/POOD/12
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STAROSTA OSTROWSKI
ul. 3 Maja 64
07-300 Ostrow Mazowiecka

POLSKA
i i
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ESY-Y58-642 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa.

|2godnie art, 5 ust 2 y 2 dnia 18 lﬂlv omm(mummmmumm-m
ktronicznej op bezpiecznym podpi ym weryfih ym przy p y wainego kwaifikowanego certyfikatu 53
pod waglgdem skutkéw prawnych dok patrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg pop sci damych w fwisdazeniu moina sprawdzic 2a

nrom-ehhhqlzbyhzynwlodﬂniﬂwamﬂbﬂ.ﬂm‘ ktujge sig 2 bi Aasci
Budownictwa.

i zaswiadczenia na
j Okrggowej lzby Inkynierow

obert Rosinski

do projektowania
fexjalinosci drogowe|

7/0140/POOD/12

mgr iz,

bez 0graniczey
nrewid.: M
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STAROSTA OSTROWSK|
ul. 3 Maja 6
07-300 Ostréw Mazow iccka
3. Opis techniczny
W ramach opracowania zaprojektowano budowg odcinka o dtugosci 386 m od km 0+001 do km

0+387.

Zalozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokos$¢ poboczy — 2 x1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny— 2%,
- dhugos¢ projektowanego odcinka — 386,0 m,

- kategoria obcigzenia ruchem KR1.

Trase drogi gminnej zaprojektowano w dowiazaniu do skrzyzowania planowanego do wykonania
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2638 W, uwzgledniajac korekte geometrii skrzyzowania (z uwage
na poszerzenie pasa drogi gminnej) i istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyleglego.

Zastosowano przekroj typu drogowego w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania. Na
odcinku od km 0+045 do km 0+387 zastosowano przekrdj drogowy ze spadkiem jednostronnym 2%. Na
wilgczeniu do istniejacej drogi powiatowej spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi
powiatowej (~1%).

Budowe drogi projektuje si¢ uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przyleglego przy zachowaniu wymagan technicznych dotyczacych parametréw projektowanej drogi i pasa
drogowego. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (droga dojazdowa) szerokos¢ jezdni przyjeto jako 5,0 m,
z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym. Zjazd publiczny na wewngtrzng droge gminng w km
0+079,8 po stronie prawej zaprojektowano jako bitumiczny. Pozostale zjazdy pojedyncze i podwdjne, w tym
zjazd publiczny na droge lesna, zaprojektowano jako utwardzone mieszanka kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm. Spadek zjazdéw zmienny w zaleznos$ci od istniejacego zagospodarowania terenu przyleglego, nie
wigkszy niz 5%. Lokalizacj¢ 1 wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
(Rys. nr 2).

Na calym odcinku objetym opracowaniem, po stronie prawej (od strony lasu), nalezy pomigdzy
poboczem a przylegly terenem lesnym wyprofilowa¢ muldy przydrozne o glebokosci 0,5m ponizej krawedzi
poboczy, co poprawi odprowadzenie wody z jezdni. Pobocza gruntowe z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0,31,5 mm i szerokosci 1,0 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku przeciwnym
do osi jezdni.

Projektowane zagospodarowanie miesci si¢ w calosci w projektowanych liniach rozgraniczenia
drogi gminnej, z wyjatkiem czgsci dzialek 159/18, 317/2 (obrgb Stara Grabownica) nalezacych do pasa drogi
powiatowej, ktorej czasowe zajgcie bedzie wymagane na okres robot zwigzanych z korekta skrzyzowania

i wigczeniem do drogi powiatowej nr 2638W.
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STAROSTA OSTROWSK]|
ul. 3 Maja 68
Konstrukcj¢ jezdni projektowanej drogi gminne;j i zjazdu publicznego na droge wewngt7r—z3n(a)10t\gv)glt’rz?/‘{v Mazowiecka
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. 5 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zaggszczeniu,
- miejscowe uzupelnienie nasypu korpusu drogowego z kruszywa naturalnego (pospétki), gr. warstwy
zmienna,
- istniejgce podloze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
Laczna grubos¢ konstrukceji jezdni wynosi 29 cm.
Konstrukcja zjazdéw indywidualnych i zjazdu publicznego na drogg lesng tworzy:
- nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zageszczeniu,
- podloze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C 1,5/2, gr. 15 cm,
- miejscowe uzupetnienie nasypu korpusu drogowego z kruszywa naturalnego (posp6iki), gr. warstwy
zmienna,
- istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
Konstrukcja poboczy:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa gr. 10 cm po zageszczeniu,
- miejscowe uzupehnienie nasypu korpusu drogowego z kruszywa naturalnego (pospéiki), gr. warstwy
zmienna,

- istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza si¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych i podhuznych
z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podluznym (Rys. nr 4)
1 przekrojami normalnymi (Rys. nr 3). Po zakoficzeniu rob6t zwigzanych z rozbudows jezdni, wykonaniem
poboczy, zjazdéw i wyprofilowaniem muldy przydroznej nalezy uporzadkowaé, wyplantowaé oraz
obhumusowa¢ warstwg gr. 10 cm, a nastgpnie obsiaé trawa przylegly do nich teren (w granicach pasa

drogowego).

Szczegotowo technologig robot przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét stanowigcych
odrebne opracowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP

i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zblizen do slupkéw teletechnicznych, kable energetyczne i elementy
sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ re¢cznie ze szczegélng ostroznoscia i pod nadzorem
wlasciciela urzadzen.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié¢ ze szczegélna
ostrozno$cia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.

~

¢ Pacinck
{ u.iJu."Ji”

al projektowania
bez ogranica shecjavosci drogowe
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STAROSTA OSTR OWSKI

4, InformaCja BIOZ U\. 3 l’\\\dﬁd (B -
07-300 Ostrow Mazowiecka

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa drogi gminnej w msc. Stara Grabownica”

Opracowanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Stara Grabownica w gminie Ostrow
Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach o dziatki o nr ewidencyjnych obreb Stara Grabownica, gmina Ostrow Mazowiecka:
159/18, 283 (po podz. 283/1, 283/2), 290 (po podz. 290/1, 290/2), 291 (po podz. 291/1, 291/2), 292 (po
podz. 292/1, 292/2), 293 (po podz. 293/1, 293/2), 294 (po podz. 294/1, 294/2), 296 (po podz. 296/1,
296/2), 297 (po podz. 297/1, 297/2), 298 (po podz. 298/1, 298/2), 299 (po podz. 299/1, 299/2), 300 (po
podz. 300/1, 300/2), 301 (po podz. 301/1, 301/2), 302 (po podz. 302/1, 302/2), 303 (po podz. 303/1,
303/2), 304/1 (po podz. 304/3, 304/4), 304/2 (po podz. 304/5, 304/6), 305 (po podz. 305/1, 305/2), 306
(po podz. 306/1, 306/2), 307 (po podz. 307/1, 307/2), 310/2 (zajeta w catosci), 311/2, 313/1 (po podz.
313/13,313/14),317/2, 319 (po podz. 319/1, 319/2), 320 (po podz. 320/1, 320/2), 782 (po podz. 782/1,
782/2); obreb miasto Ostréw Mazowiecka: 2882/3.

Nazwa i adres Inwestora:

Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5

07-300 Ostréw Mazowiecka

powiat ostrowski

wojewddztwo mazowieckie

Imig i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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STAROSTA OSTROWSK]
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrow Mazowiecka
4.1 Zakres robot

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokos¢ poboczy — 2 x1,00 m

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny— 2%,
- dtugos¢ projektowanego odcinka — 386 m,

- kategoria obcigzenia ruchem KR1.

1. 2 Przewiduje si¢ nastepujacy kolejnos¢ realizacji :

Wykonanie robét przygotowawczych w tym rob6t pomiarowych i przekopow kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wyprofilowanie i zaggszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie miejscowego uzupetnienia nasypu drogowego kruszywem naturalnym (pospoika),
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5, gr. warstwy 20 cm

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy z mieszanki kruszywa,

Wyprofilowanie muldy przydroznej, wraz z obhumusowaniem i obsianiem trawa,
Wyplantowanie i uporzadkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robot przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkancow miejscowosci Stara Grabownica i innych uzytkownikow rozbudowywanego odcinka drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna (przebudowa linii wedlug odrebnego opracowania),
- oswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewiduje si¢ zmian),

- sie¢ kablowa teletechniczna (nie przewiduje sig zmian),

- siec napowietrzna teletechniczna (przebudowa linii wedlug odrgbnego opracowania).

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC |
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI |

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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STAROSTA OSTROWSKI
ul. 3 Maja 68
87380 Ostrow Mazowiecka

Zdefiniowane zagrozZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

2.

Drogi komunikacyjnk,
stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pily do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do
nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwatej eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukiadu
nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajgce,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i
urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy bedace w ruchu.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUK,TAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczgciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z

zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowiazkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i

srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omowié¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w

przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE I

ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownicy robot

oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik

budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 jest

zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i do

aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajace z postepu robSt budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych

aktow wykonawczych :
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STAROSTA OSTROWSKI
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiccka

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

5. Cze$é rysunkowa mgr inz. Robert Rosiriski

cjalnosci drogowe;
AZ/0140/POOD/12



