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OPIS TECHNICZNY

>

1.0. Dane ogoéine

1.1. Podstawy opracowania

a. Zlecenie Inwestora

b.  Wizja lokalna

c.  Projekt architektoniczno-budowlany

d. Polskie i europejskie normy oraz przepisy budowlane

1.2. Zakres opracowania
Ekspertyza dotyczy mozliwosci realizacji zamierzenia budowlanego polegajacego na

zmianie przeznaczenia budynku uslugowo-handlowego na czes¢ mieszkalng

1.3. Stan istniejgcy obiektow
a) Budynek ustugowo-handlowy:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Obiekt w technologii tradycyjnej, fundamenty betonowe wylewane na mokro, $ciany

murowane z pustakow 1 cegly ceramicznej, stropodach zelbetowy.

Stan zachowania $redni — widoczne zawilgocenia $cian i posadzek, uszkodzenia tynkow.
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng i wodociggows oraz kanalizacyjng .Posiada
istniejacy zjazd z drogi gminne;.

Zgodnie z § 206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Projektowana dokumentacja zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowego
potozonego w Palapusie Szlacheckim zostala sporzadzona w oparciu
o przeprowadzong ekspertyze w ktorej stwierdza si¢ ze:

Konstrukcja budynku zapewnia nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz
stanow granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukeji.
Na podstawie odkrywek ustalono ze:

nie wystepuja peknigcia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budynk
tj. $cian fundamentowych, konstrukcyjnych, wiency w cze¢sci budynku objetego
opracowaniem, majace wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji;

nie stwierdzono przemieszczen 1 odksztalcen majacych wptyw na konstrukcje oraz
jej przydatnos¢ uzytkowa;

w budynku nie stwierdzono drgan majacych wpltyw na konstrukcj¢ oraz ludzi w nim

przebywajacych;



Zmiana sposobu uzytkowania wykonana zgodnie z dokumentacjg 1 zamieszczonymi
tam uwagami nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow oraz
istniejgcego obiektu.

Budynek objety projektem nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych eksploatacji
gorniczej.

Budynek spelnia warunki bezpieczenstwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim

Normom dotyczagcym projektowania 1 obliczania konstrukcji.

2.0. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Warunki geotechniczne sa proste, a obiekt zalicza sie do kategorii pierwszej zgodnie

z 8 5.3.2. oraz § 7 p. 1.a. Rozporzadzenia MSWIiA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w/s

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.

nr 126 poz. 839).

Posadowienie fundamentow przyjeto w poziomie istniejacych fundamentow czesci

niepodpiwniczone;j.

3.0. Ukiad konstrukcyjny
b) Budynek ustugowo-handlowy:

Konstrukcja szkieletowa zelbetowa w ukladzie poprzecznym z usztywnieniem
scianami murowanymi. Sciany wewnetrzne 1 zewne¢trzne  murowane. Stropy

zelbetowe ptytowe.

4.0. Dane materiatlowe

e posadowienie czg¢Sci projektowanych: tawy fundamentowe - Zelbetowe
monolityczne — beton B20 (C20/25), stal zebrowana AIIIN 2G2VY 1 gladka A0
St0S zbrojone wg obliczen statycznych projektu;

e S$ciany piwniczne — nie dotyczy;

e opy nad parterem: plyta zelbetowa , beton B25 (C20/25), stal zebrowana AlIl
34GS 1 gtadka A0 StOS ;

e stropodach plyta zelbetowa monolityczna, beton B25 (C20/25), stal zebrowana
AIII 34GS 1 gltadka AO StOS (zbrojenie wg obliczen);

e JSciany zewnetrzne: ceramiczne — pustak MAX 29cm 1 19cm kl. 15, zaprawa
zwykta M5 1 M3;

e schody zewngetrzne: betonowe na gruncie



e nadproza: zelbetowe monolityczne — beton B25 (C20/25), stal zebrowana AlIl
34GS 1 gladka A0 StOS (zbrojenie wg obliczen);

e wience zelbetowe ciggle w poziomie stropéw 1 dachu o wymiarach 25x25cm
1 19%25cm, zbrojone konstrukcyjnie pretami 4[112 AIIIN oraz strzemionami [ /8

A0 co 25cm;.

5.0. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczacych projektowanej
zmiany sposobu uzytkowania, orzekam, ze projektowane zmiany

konstrukcyjno-budowlane oraz zagospodarowania terenu nie stwarzaja

zagrozenia _bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkownikow, i mogg byé

przeprowadzone pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem

i niniejszg ekspertyza oraz zastosowaniem si¢ do nastepujacych zalecen:

1. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

2. W trakcie prac budowlanych 1 rozbiorkowych przestrzega¢ zasad
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

3. Do budowy uzywaé materialdbw posiadajacych odpowiednie $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Materialy na budowie przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta..

5. W trakcie prac budowlanych rozbidrkowych zachowac szczegdlng ostroznos¢.

6. Po wykonaniu rozbidrki posadzek w istniejacych budynkach wykona¢ odkrywki
fundamentow, a projektant winien sprawdzi¢ stan ich zachowania 1 przedstawic¢

ewentualne zalecenia.

6.0. Fundamenty istniejace:

Zmiana warto$ci obcigzen uzytkowych (technologicznych) na istniejace fundamenty przy
zastosowanym uktadzie konstrukcyjnym funkcjonalnym — jest nieistotna. Docieplenie $cian
zewngtrznych i stropodachu wptywa nieznacznie na wzrost obcigzen dzialajacych na
istniejacy fundament. Naprezenia podtoza gruntowego spowodowane obcigzeniem budynku
nie wzrosng ponad dopuszczalne, tym samym istniejgce posadowienie przyjete wg
dokumentacji archiwalnej przenosi dodatkowe obcigzenia statle i uzytkowe dzialajace

na konstrukcje i nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji oraz uzytkownikow.

Opracowat: Projektant:



