OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku handlowego na
budynek mieszkalny, zlokalizowany w miejscowosci Palapus Szlachecki, gm. Ostrow Mazowiecka,

dz. nr ewid. 157/4

1. Dane ogélne :

Opis techniczny zostat sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu po zamierzeniu inwestycyjnym.

Budynek, w ktérym projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania stanowi obiekt handlowy, parterowy
bez podpiwniczenia. Bryta budynku jest prostokatem o wymiarach po dociepleniu $cian zewnetrznych: 10,74
m x 9,84 m. Wykonany jest jako murowany, w technologii tradycyjnej, zwienczony stropodachem pokrytym

papa termozgrzewalng. Dostgp na poziom parteru odbywa si¢ po betonowych schodach zewnetrznych.

PROGRAM REMONTU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

W stanie istniejgcym budynek pei funkcje sklepu. Po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego
funkcja ulegnie zmianie i bedzie stanowi¢ budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy. W kazdym
lokalu w istniejacych pomieszczeniach wyodrgbniono: wiatrotap, kuchnie, lazienke, pokoj. Pomieszczenia
beda ogrzewane kuchnig weglowag C.O. z plaszczem wodnym i grzejnikami usytuowanymi w kazdym
pomieszczeniu. Kazdy lokal posiada oddzielne wejScie poprzez schody zewngtrzne, usytuowane od strony
elewacji wschodniej i zachodnie;.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ styropianem gr. 12 cm, fundament — styropianem gr. 10 cm oraz
dach welng mineralng gr. 15 cm. Nalezy wymieni¢ istniejgce obrobki blacharskie dachu, attyki oraz parapety
zewngetrzne. Na schodach zewnetrznych zamontowaé balustrady stalowe malowane proszkowo — o wysokosci
1,10 m.

Otwory okienne w S$cianach zewngtrznych przeznaczone sa do przebudowy zgodnie z rysunkami.

Pomieszczenia wewnatrz przeznaczone sg do przebudowy i remontu.



1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

Mieszkanie — lokal nr 1:

- nr 1 - wiatrotap — 5,95 m2
-nr 2 - fazienka — 7,20 m2

- nr 3 - kuchnia 13,44 m2 47,39 m’
- nr 4 - pokdj — 20,80 m2

Mieszkanie — lokal nr 2:

- nr 8 - wiatrotap — 4,50 m2
-nr 7 - lazienka — 4,32 m2
-nr 6 - kuchnia 9,12 m2

-nr 5 - pokoj — 14,13 m2 32,07 m2

Razem powierzchnia uzytkowa budynku 79,46 m2

Kubatura budynku 470,00 m’

Powierzchnia zabudowy 111,01 m’* (w tym budynek 105,68
m’ i schody zewnetrzne 5,33 m’)

Wysokos¢ budynku 4,47 m

1.3.  Liczba kondygnacji budynku — 1

II. Rozwiazania architektoniczno — budowlane:

2.1. Forma i funkcja obiektu.

Forma i funkcja budynku nie ulegng zmianie.

Remont ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku handlowego na budynek mieszkalny
jednorodzinny dwulokalowy, zlokalizowany w miejscowosci Patapus Szlachecki, gm. Ostréw Mazowiecka

bedzie polegat na:

- Zmnigjszeniu dwoch otwordw okiennych w pomieszczeniu kuchni, poprzez zamurowanie otworow
bloczkami gazobetonowymi odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej M7, gr. Dostosowanej do
grubosci $cian istniejgcych.

- Zamurowaniu czg¢$ci $cian dziatowych oraz otworéw drzwiowych stanowiacych wydzielenie pomieszczen

mieszkalnych, przy uzyciu bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej M7.

- Docieplenie stropodachu welng mineralng gr. 15 cm (twarda) i pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna.

Przed ulozeniem nowych warstw na dachu odpowiednio przygotowac¢ istniejagce podtoze (oczyscic

1 wyroéwnac).



- Docieplenie Scian zewngtrznych budynku styropianem gr. 12 ¢cm, a fundament — styropianem gr. 10 cm 1
wykonanie wyprawy elewacyjnej. Wykonczenie cokolu - poprzez malowanie farbg do zastosowan

zewngtrznych.
- Wymiana istniejacych obrobek blacharskich dachu, attyki oraz parapetéw zewngtrzne.
- Montaz barierek ochronnych na schodach zewngtrznych.

- Remont podtég poprzez utozenie nowych warstw wykonczeniowych z ptytek gresowych i paneli
podtogowych na podktadzie. Wybor materiatow pozostaje do uzgodnienia i Inwestorem. Sposob utozenia —

zgodny z technologig robot.

- Remont $cian i sufitow — przecierka gltadzia cementowo — wapienng i malowanie farbg emulsyjna, a w

pomieszczeniu tazienki, wiatrotapie i kuchni §ciany nalezy pomalowa¢ farba odporng na wilgo¢.
- Wymiana okien na PCV oraz drzwi wewngtrznych na plycinowe i zewngtrznych na stalowe ocieplone.

- wyposazenie lokali mieszkalnych w kuchnie weglowe C.O. z wgzownicg 1 podiaczenie grzejnikow w

kazdym z pomieszczeniu.

- Remoncie $cian i podtdog w miejscach powstatych ubytkow.

II1. Dane konstrukcyijno — budowlane istniejace i projektowane.

3.1. Rozwiazania materialowe:

3.1.1. Sciany no$ne i dzialowe — murowane z bloczkoéw gazobetonowych o grubosci 25 i 12 ¢cm, taczonych
na zapraw¢ zwykla — w dobrym stanie technicznym. Zamurowania nalezy wykona¢ réwniez z bloczkow
gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo — wapienne;.

3.1.2. Konstrukcja gléwna dachu — Zelbetowa — plyty kanatowe, na ktérych wykonany jest stropodach
przykryty dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku. Stan techniczny dachu — dobry. Stropodach nalezy
dociepli¢ w sposob okreslony w p. 11

3.1.3. Izolacje — projektuje si¢ docieplenie fundamentéw, §cian zewnetrznych parteru oraz stropodachu
w sposéb okreslony w p. II.

3.1.4. Podlogi i posadzki - istniejgce lastriko — przeznaczone do skucia. Nast¢pnie na wyrownanym podtozu
utozy¢ nowe warstwy podlogowe z gresu i paneli — opis w punkcie II.

3.1.5. Tynki i okladziny - istniecjace — ubytki uzupetni¢ materiatami dostosowanymi do istniejacych,
doprowadzajac je do prawidlowego stanu technicznego, a nastgpnie $ciany odpowiednio zagruntowac
i pomalowa¢ — opis w punkcie II. W tazienkach do wysokosci 2,0 m na $cianach utozy¢ glazure. Wybor
glazury — do uzgodnienia z Inwestorem. Ulozenie glazury na $cianach — zgodnie z wytycznymi producenta.
3.1.6. Kominy — murowane z cegly — w dobrym stanie technicznym. Nalezy udrozni¢ przewody kominowe
oraz zmieni¢ dwa przewody wentylacyjne na dymowe w jednym kominie i odwrotnie dymowe na

wentylacyjne — w drugim kominie.



3.2 Docieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych od strony zewngtrznej metoda lekko-mokra
wykorzystujac jako gldowny material ocieplajacy styropian zaktadkowy FS 15gr 12 cm o oporze
cieplnym nie mniejszym niz U=0.04 W/m2K z wyprawg elewacyjng silikatowo-silikonowg

1 ocieplenie obrzezy stolarki styropianem FS 15 gr 2cm.

Cokot docieplony ponad terenem styropianem gr 10 cm 1 wyprawg z tynku zywicznego,
mozaikowego. Zamontowanie na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach listew
naroznikowych. Przewiduje si¢, obrobek blacharskich, rur spustowych i parapetow.

UWAGA : nie dopuszcza si¢ docieplenia $cian styropianem na styk. Szczegdtowy zakres prac

przedstawia ksigzka obmiarow.

3.2.1. Kolorystyka elewacji

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej, przewidziano mas¢ silikatowo-silikonowa, koloru jasny bez
lub innego wedtug uznania inwestora. Cokét budynku wykona¢ z tynku mozaikowego w kolorze
ceglastym lub innym wedlug uznania inwestora. Na wykonanie robodt stosowaé sprawdzone
systemy docieplen oraz te, ktore posiadajg swiadectwa jakosci i s3 dopuszczone do stosowania na

rynku polskim.

3.2.2. Wytyczne wykonania docieplenia $cian

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu §cian zewnetrznych poprzez przyklejenie do podloza
plyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowigcych izolacj¢ termiczng i pokrycia ich cienkg
warstwa wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego. Plyty styropianowe przykleja

si¢ masg klejacg oraz dodatkowo mocuje facznikami mechanicznymi.

- Przygotowanie podloza

Podloze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste 1 suche. Niezbedne
jest oczyszczenie powierzchni §ciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W
wypadku powstania nierownos$ci nalezy je wyrownac¢ masg klejacg. Ponadto zaleca si¢
zagruntowanie $ciany emulsjg gruntujacg. Tynki odparzone — usunaé, uzupetni¢ nowymi wapienno -

cementowymi zatartymi na ostro.



- Przyklejenie styropianu

Na docieplenie mogg by¢ zastosowane ptyty styropianowe wysezonowane ze styropianu
ekspandowanego, ktore spetniajg wymagania swiadectwa [.T.B. t.j gestos¢, struktura, szorstkos¢
powierzchni, prostoliniowo$¢ krawedzi, wytrzymato$¢ na rozrywanie. Rowniez masa klejaca
powinna by¢ dopuszczona przez ITB.

Na docieplenie $ciany zaprojektowano styropian gr 10 cm o gestosci 15kg/m? ze styropianu
ekspandowanego. Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano
aluminiowe listwy ochronne. Na plyty styropianowe o wym. 50x100 cm nakfadamy po obrzezu pas
masy klejacej szer 3-5 cm 1 7-8 plackow masy o $r. okoto 8cm. Plyty styropianowe kleimy na styk.
Dla zapewnienia wlasciwego przylegania ptyt do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy ja przylozy¢ do
sciany 1 cm od nich, po czym dosuna¢ ja 1 doklepa¢ az do jej licowania z ulozonym juz
dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element mocujacy plyty
styropianowe to kolki plastikowe o dl. minimum 22c¢cm mocowane po dwa na ptyte. Mocowanie

kolkami rozpoczynamy po 2dniach od natozenia warstwy zbrojne;.

- Warstwa zbrojona

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3dni od momentu zakonczenia uktadania
plyt styropianowych. Najpierw nalezy wyréwnac plaszczyzng styropianu packami obciggnigtymi
grubym papierem Sciernym. Nastgpnie nanosimy mas¢ klejaca cegly warstwa gr 2 mm 1
natychmiast przyklejamy siatk¢ z widkna szklanego o oczkach 4x4 mm wciskajac ja w mase packa
stalowg. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr Imm w celu przykrycia siatki. Siatke
naktadamy pasami szer. okoto Im tak by kazdy sgsiedni pas miat zaktad minimum 10cm.
Dodatkowo na krawedziach $cian i o$ciezy drzwi wejsciowych wskazane jest osadzenie

naroznikow metalowych.

- Naktadanie mas tynkarskich

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez opadoéw. Przed
przystagpieniem do naktadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierd6wnosci, dodatkowo
powierzchni¢ mozna przeszlifowac grubym papierem $ciernym. Do wykonania wypraw
elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna
stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciepta kompozycje, bez zbrylen 1 grudek. Jako

wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe akrylowg w kolorze jasno szarym. Sposob naktadania



tynku na powierzchni¢ dzieli si¢ na fazy:

- nacigganie wyprawy na $cian¢ wykonujemy pacg metalowa gtadka poziomymi pasami

- zdejmowanie nadktadu - nadktad zdejmujemy prowadzac pace pod takim katem, aby na
powierzchni $ciany zostala warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego.

- fakturowanie polega na zagltadzeniu paca natozonej wyprawy ruchem posuwistym. Wykonujemy

wyprawe w.g zalozonej kolorystyki 1 tynk malujemy farbg o zaloZzonej kolorystyce.

- Sprzet i narzedzia
Do wykonania robdt stosujemy nast¢pujace narzgdzia i sprzet:
- rusztowania warszawskie lub rurowe
- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich
- wiertarki z kompletem wiertet
- nozyce do cigcia siatki 1 blachy
- faty aluminiowe di 3-4 m
- komplet pac stalowych / dlugie 1 krotkie/
- pace z tworzywa do recznego zacierania
- kielnie
ZALECENIA:
¢ roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C
e dla danego uktadu dociepleniowego stosowac materialy atestowane i pochodzace od jednego
producenta
e przed przystgpieniem do wykonania docieplenia nalezy zdemontowac obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe, a nastepnie, po wykonaniu tynku cienkowarstwowego
1 mozaikowego, ponownie je zamontowac.
¢ roboty wykonywac pod stalym nadzorem technicznym
¢ Na rynku wystepuje kilku producentow majacych opracowane technologie lekko - mokre
docieplen $cian zewngtrznych.
¢ Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjga wybranego producenta.
¢ Dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki obiektu po wykonaniu probek wg. Stanu rzeczywistego

koloru.

IV. Wentylacja :

Wentylacja — budynek wyposazony jest w wentylacje kominowg grawitacyjna, a w tazienkach

w wentylacj¢ mechanicznag.



V. Instalacje :

1. Kanalizacyjna — do projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3.
2.Wodociggowa — z istniejgcego przylacza.
3.C.0. — kuchnia weglowa z wezownica.

4.Elektryczna — z istniejacego przylacza.

V1. Charakterystyka energetyczna obiektu : wedhug opracowania zataczonego do dokumentacji.

VII. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu : nie dotyczy — projekt nie ingeruje w warunki

gruntowo — wodne.

VIII. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego:

1. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

- Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przylacza wodociagowego. Wejscie wody do
budynku przewidziano do pomieszczenia kuchennego, od strony elewacji zachodniej budynku.

Instalacje wody zimnej proponuje si¢ z rur warstwowych, polietylenowych systemu UNIPIPE firmy
UPONOR. Rury nalezy 1gczy¢ ksztaltkami PPSU zaciskanymi. Prowadzenie przewodow przewiduje si¢
w posadzce i w bruzdach §ciennych.

Przejécia przez elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmnie;j
o lem wigkszych od grubosci $cian. Przej$cie miedzy tuleja, a przewodem nalezy uszczelni¢ materiatem
trwale elastycznym.

Alternatywnie do systemu rozprowadzenia wody firmy UPONOR mozna stosowaé inne systemy
rozprowadzenia wody np.: KAN Therm, KISAN, itp. Wowczas nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
srednic rur. Zaleca si¢ wykonanie instalacji z rur polietylenowych z wkladka aluminiowa.

Po zakonczeniu montazu i wykonaniu prob szczelnosci rury nalezy zaizolowaé cieptochronnie otulinami
przeznaczonymi do zabetonowania.

Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody nalezy dobra¢ odpowiedni wodomierz, zalecany przez dysponenta
sieci.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Instalacja cieptej wody zasilana bedzie z projektowanej kuchni weglowej wyposazonej w wezownice.
Zbiorniki na ciepta wod¢ zamontowa¢ w lazienkach. Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé tak jak
instalacj¢ wody zimnej.

Po zakonczeniu montazu, wykonaniu proby szczelnosci, rury nalezy zaizolowac cieptochronnie.



Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony, rurociagi kanalizacyjne utozone w gruncie oraz podejécia proponuje si¢ z rur PVC. Do kontroli
przewodow nalezy stosowac czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Nalezy przewidzieé
odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnych, np. poprzez wykonanie ich rurami wywiewnymi np.Dnl60
1 zaworami napowietrzajacymi typu np. DURGO.

Prowadzenie lezakdéw kanalizacyjnych przewidziano pod posadzka parteru w gruncie. Podejscia do
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzic tak, aby istniata mozliwos¢ ich catkowitego zabudowania.
Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z budynku bedzie odbywato si¢ do projektowanego szamba

szczelnego, zlokalizowanego na terenie inwestora — pojemnos$¢ szamba wynosi¢ bedzie do 10m3.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie grzejnikowe

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej kuchni weglowej z wezownica

, z mozliwo$cig podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur warstwowych, polietylenowych z wkladka
aluminiowg systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury nalezy laczy¢ ksztattkami PPSU zaciskanymi.
Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Przejécia przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugosci co najmniej o lem
wigkszych od grubos$ci $cian. Przejscie miedzy tuleja, a przewodem nalezy uszczelni¢ materialem trwale
elastycznym.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy cisnieniu 0,6MPa, trwajacg 24h.
Podczas plukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawér bez glowicy,
nastawa wstepna - maksymalne otwarcie.

Po zakonczeniu montazu, wykonaniu prob szczelnosci rury nalezy zaizolowaé cieptochronnie otulinami
przeznaczonymi do zabetonowania.

Jako pompe¢ obiegowg centralnego ogrzewania 1 tadujgca zasobnik c.w.u. proponuje si¢ pompe¢
bezdtawnicowa, produkcji GRUNDFOS oraz produkcji LFP Leszno.

Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu obiegu c.w. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia oraz przewidzie¢

w tym celu odpowiednie naczynia wzbiorcze itp.
Odprowadzenie spalin

Spaliny z kuchni odprowadzane beda do atmosfery wktadem kominowym Zaroodpornym o $rednicy 17/20
cm. Kuchnia polgczona bedzie z kominem czopuchem o wymiarach fi 17/20 cm (w zalezno$ci od

zakupionej kuchni). Czopuch nalezy zaizolowa¢ welng mineralng, odporng na wysokie temperatury.



Uwagi koncowe

Materialy uzyte do montazu instalacji wod-kan powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe".

3. instalacja energetyczna

Przewiduje si¢ wykonanie rozdzielnicy podtynkowej, umieszczonej we wiatrofapach.
Rozdzielnice zasilic z szatki licznikowej przewodem (dla przylacza napowietrznego YDY
5x10mm’*, dla przytacza kablowego YKXS 5x10 mm?). Obwody oswietleniowe wykonaé
przewodem YDY 3x1,5mm2, obwody I-fazowe wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2.
Zastosowac osprzet p/t potaczenia przewodoéw wykona¢ w puszkach $p60 pod osprzetem, nie
stosowa¢ oddzielnych puszek rozgalgznych. Na $cianach murowanych przewody uktadac
w bruzdach pod tynkiem, a w S$cianach szkieletowych w rurkach PVC karbowanych
nierozprzestrzeniajacych plomieni. Zachowa¢ odleglo§¢ 10 cm uktadanych przewodoéw od
kanatow spalinowych, kominéw 1 piecéw. Przewody uktada¢ w ciggach poziomych ok. 30 cm od
sufitow. Zejscia do tacznikow lub gniazdek uktadaé pionowo w dot. Dopuszcza si¢ uktadanie
przewodow zasilajacych gniazda wtykowe na $cianach od gniazda do gniazda na wysokos$ci ok.
30cm. Osprzet montowa¢ na nastepujacych wysoko$ciach: faczniki 120cm, gniazda wtykowe
30cm, gniazda wtykowe w tazienkach 140cm, gniazda w kuchni 100cm. Zabrania si¢ montowania
gniazd wtykowych w tazienkach w odleglosci mniejszej niz 60cm od krawedzi wanien
1 brodzikow. W fazienkach oraz na zewnatrz budynkow stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44,
w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP4X. Do os$wietlenia
fazienek 1 na zewnatrz stosowa¢ oprawy hermetyczne o stopniu ochrony 1P44. W pozostatych

pomieszczeniach wypusty oswietleniowe zakonczy¢ listwami zaciskowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa — w budynku nalezy wykona¢ instalacje ochronng od porazen
oraz od przepiec
Uwagi koncowe
—wykonanie instalacji  zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu  uprawnienia  budowlane
1 kwalifikacje w zakresie instalacji elektrycznych,
—prace na instalacji elektrycznej wykonywac po dopuszczeniu do prac przez osobg uprawniong
1 upowazniong przez inwestora po wylaczeniu napigcia,
—po wykonaniu instalacji wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary rezystancji izolacji

obwodoéw elektrycznych, rezystancji uziemien oraz sprawdzenia skutecznosci dodatkowej ochrony



przeciwporazeniowej. Wyniki pomiardw 1 sprawdzen przedstawi¢ w protokotach,
—ze wzgledu na typowe wymiary budynku oraz zastosowanie typowych rozwigzan nie wykonano

obliczen sprawdzajacych parametry instalacji elektryczne;.

IX. Charakterystyka ekologiczna:

- remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz zdrowie
ludzi i sgsiednie obiekty,

- nie przewiduje si¢ zwigkszenia odpadow szkodzacych srodowisku.

X. Instalacje budowlane : J.W.

XI. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych : nie wymaga sig.

XII. Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Budynek zostat zaliczony do:

- klasy zagrozenia ludzi - ZLIV.
Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje.
Zgodnie z § 213 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkdéw nie dotycza
projektowanego budynku.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

XIII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zZrédel energii — nie dotyczy.

IX. Uwagi koncowe :

1.Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odpowiednich norm.

2.Roboty budowlane i rzemie$lnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami

1 przepisami.

Projektant :



