PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI

UTWARDZONE - ZWIROWEJ

SKALA 1:50

cigg pieszo - jezdny

obrzeze
betonowe

530

Proj. obrzeze chodnikowe 8 x 30 x 100 cm

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 - gr. 15 cm

OPIS KONSTRUKCII:

Proj. obrzeze chodnikowe 8 x 30 x 100

cm

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 - gr. 15 cm

Wykonanie nawierzchni zwirowej dojazdu 1 placu manewrowego

@ - Warstwa z kruszywa naturalnego frakcji 16 - 31,50 mm, zageszczonego mechanicznie - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu wynosi¢ bedzie 10 cm

- Projektowana warstwa geowtokniny
- Podtoze: grunt rodzimy

CISS)

- Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego frakgji 0 - 31,50 mm - grubos$¢ warstwy 20,00 cm

Branza

Faza | PT. | Skala [ 1:50

\ Budowlana Data

grudzien 2016 r.

Inwestor || Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka
Adres bud.|| Patapus Szlachecki, 07 - 300 Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 157/4
NaZ.Wﬁ PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Proet | BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
Nazwa | PRZEKROJ POPRZECZNY - KONSTRUKCJA Rys. nr
rysunku | NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ZWIROWEJ '
Projektant | Inz. bud. Ryszard Wilanowski, Nr Upr 146/94/0S

specjainos¢ architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana
Opracowat | inz. Waldemar Brzostek A B 1 3
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