
OPIS TECHNICZNY 
do projektu remontu ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowego na 

budynek mieszkalny, zlokalizowany w miejscowości Pałapus Szlachecki, gm. Ostrów Mazowiecka, 

dz. nr ewid. 157/4 

 

I. Dane ogólne : 

 

Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

 

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy lokalu po zamierzeniu inwestycyjnym. 

 

Budynek, w którym projektuje się zmianę sposobu użytkowania stanowi obiekt handlowy, parterowy 

bez podpiwniczenia. Bryła budynku jest prostokątem o wymiarach po dociepleniu ścian zewnętrznych: 10,74 

m x 9,84 m.  Wykonany jest jako murowany, w technologii tradycyjnej, zwieńczony stropodachem pokrytym 

papą termozgrzewalną. Dostęp na poziom parteru odbywa się po betonowych schodach zewnętrznych.  

 

PROGRAM REMONTU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

 

W stanie istniejącym budynek pełni funkcję sklepu. Po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego 

funkcja ulegnie zmianie i będzie stanowić budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy. W każdym 

lokalu w istniejących pomieszczeniach wyodrębniono: wiatrołap, kuchnię, łazienkę, pokój. Pomieszczenia 

będą ogrzewane kuchnią węglową C.O. z płaszczem wodnym i grzejnikami usytuowanymi w każdym 

pomieszczeniu. Każdy lokal posiada oddzielne wejście poprzez schody zewnętrzne, usytuowane od strony 

elewacji wschodniej i zachodniej.   

    Ściany zewnętrzne budynku należy docieplić styropianem gr. 12 cm, fundament – styropianem gr. 10 cm oraz 

dach wełną mineralną gr. 15 cm. Należy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, attyki oraz parapety 

zewnętrzne. Na schodach zewnętrznych zamontować balustrady stalowe malowane proszkowo – o wysokości 

1,10 m.  

     Otwory okienne w ścianach zewnętrznych przeznaczone są do przebudowy zgodnie z rysunkami. 

Pomieszczenia wewnątrz przeznaczone są do przebudowy i remontu.  

 

 

 

 

 



1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku  

 

 
Mieszkanie – lokal nr 1: 
 
- nr 1 - wiatrołap – 5,95 m2 
- nr 2 - łazienka – 7,20 m2 
- nr 3 - kuchnia 13,44 m2 
- nr 4 - pokój – 20,80 m2 

 
 
 
 
 

47,39 m2 

 
Mieszkanie – lokal nr 2: 
 
- nr 8 - wiatrołap – 4,50 m2 
- nr 7 - łazienka – 4,32 m2 
- nr 6 - kuchnia 9,12 m2 
- nr 5 - pokój – 14,13 m2             

 
 
 
 
 
 

32,07 m2 
Razem powierzchnia użytkowa budynku 79,46 m2 
Kubatura budynku  470,00 m3 
Powierzchnia zabudowy 111,01 m2 (w tym budynek 105,68 

m2 i schody zewnętrzne 5,33 m2) 
Wysokość budynku  4,47 m 

  

1.3. Liczba kondygnacji budynku – 1 

 

II. Rozwiązania architektoniczno – budowlane: 

 

       2.1. Forma i funkcja obiektu. 

 

 Forma i funkcja budynku nie ulegną zmianie.  

 

Remont ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowego na budynek mieszkalny 

jednorodzinny dwulokalowy, zlokalizowany w miejscowości Pałapus Szlachecki, gm. Ostrów Mazowiecka 

będzie polegał na: 

- Zmniejszeniu dwóch otworów okiennych w pomieszczeniu kuchni, poprzez zamurowanie otworów  

  bloczkami gazobetonowymi odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej M7, gr. Dostosowanej do  

  grubości ścian istniejących.  

- Zamurowaniu części ścian działowych oraz otworów drzwiowych stanowiących wydzielenie pomieszczeń 

mieszkalnych, przy użyciu bloczków gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej M7. 

- Docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 15 cm (twardą) i pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna. 

Przed ułożeniem nowych warstw na dachu odpowiednio przygotować istniejące podłoże (oczyścić                      

i wyrównać). 



- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm, a fundament – styropianem gr. 10 cm i 

wykonanie wyprawy elewacyjnej. Wykończenie cokołu  - poprzez malowanie farbą do zastosowań 

zewnętrznych. 

- Wymiana istniejących obróbek blacharskich dachu, attyki oraz parapetów zewnętrzne.  

- Montaż barierek ochronnych na schodach zewnętrznych. 

- Remont podłóg poprzez ułożenie nowych warstw wykończeniowych z płytek gresowych i paneli 

podłogowych na podkładzie. Wybór materiałów pozostaje do uzgodnienia i Inwestorem. Sposób ułożenia – 

zgodny z technologią robót.  

- Remont ścian i sufitów – przecierka gładzią cementowo – wapienną i malowanie farbą emulsyjną, a w 

pomieszczeniu łazienki, wiatrołapie i kuchni ściany należy pomalować farba odporną na wilgoć. 

- Wymiana okien na PCV oraz drzwi wewnętrznych na płycinowe i zewnętrznych na stalowe ocieplone. 

- wyposażenie lokali mieszkalnych w kuchnie węglowe C.O. z wężownicą i podłączenie grzejników w 

każdym z pomieszczeniu.  

- Remoncie ścian i podłóg w miejscach powstałych ubytków. 

 

III. Dane konstrukcyjno – budowlane istniejące i projektowane.  

 

3.1. Rozwiązania materiałowe: 

3.1.1. Ściany nośne i działowe – murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 25 i 12 cm, łączonych 

na zaprawę zwykłą – w dobrym stanie technicznym. Zamurowania należy wykonać również z bloczków 

gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo – wapiennej.  

3.1.2. Konstrukcja główna dachu – żelbetowa – płyty kanałowe, na których wykonany jest stropodach 

przykryty dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku. Stan techniczny dachu – dobry. Stropodach należy 

docieplić w sposób określony w p. II.  

3.1.3. Izolacje – projektuje się docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych parteru oraz stropodachu                

w sposób określony w p. II.  

3.1.4. Podłogi i posadzki  - istniejące lastriko – przeznaczone do skucia. Następnie na wyrównanym podłożu 

ułożyć nowe warstwy podłogowe z gresu i paneli – opis w punkcie II. 

3.1.5. Tynki i okładziny – istniejące – ubytki uzupełnić materiałami dostosowanymi do istniejących, 

doprowadzając je do prawidłowego stanu technicznego, a następnie ściany odpowiednio zagruntować                      

i pomalować – opis w punkcie II. W łazienkach do wysokości 2,0 m na ścianach ułożyć glazurę. Wybór 

glazury – do uzgodnienia z Inwestorem. Ułożenie glazury na ścianach – zgodnie z wytycznymi producenta.   

3.1.6. Kominy – murowane z cegły – w dobrym stanie technicznym. Należy udrożnić przewody kominowe 

oraz zmienić dwa przewody wentylacyjne na dymowe w jednym kominie i odwrotnie dymowe na 

wentylacyjne – w drugim kominie.   



 

3.2. Docieplenie  ścian zewnętrznych 

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej metodą lekko-mokrą 

wykorzystując jako główny materiał ocieplający styropian zakładkowy FS 15gr 12 cm o oporze 

cieplnym nie mniejszym niż U=0.04 W/m2K z wyprawą elewacyjną silikatowo-silikonową                       

i ocieplenie obrzeży stolarki styropianem FS 15 gr 2cm.  

Cokół docieplony ponad terenem styropianem gr 10 cm i wyprawą z tynku żywicznego, 

mozaikowego. Zamontowanie na wszystkich narożnikach budynku, drzwiach listew 

narożnikowych. Przewiduje się, obróbek blacharskich, rur spustowych i parapetów.  

UWAGA : nie dopuszcza się docieplenia ścian styropianem na styk. Szczegółowy zakres prac 

przedstawia książka obmiarów. 

 

3.2.1.  Kolorystyka elewacji 

 

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej, przewidziano masę silikatowo-silikonową, koloru jasny beż 

lub innego według uznania inwestora. Cokół budynku wykonać z tynku mozaikowego w kolorze 

ceglastym lub innym według uznania inwestora. Na wykonanie robót stosować sprawdzone 

systemy dociepleń oraz te, które posiadają świadectwa jakości i są dopuszczone do stosowania na 

rynku polskim. 

 

3.2.2. Wytyczne wykonania docieplenia ścian 

 

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie do podłoża 

płyt styropianowych odpowiedniej grubości stanowiących izolację termiczną i pokrycia ich cienką 

warstwą wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Płyty styropianowe przykleja 

się masą klejącą oraz dodatkowo mocuje łącznikami mechanicznymi. 

 

- Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże, na którym ma być przyklejony styropian powinno być mocne, czyste i suche. Niezbędne 

jest oczyszczenie powierzchni ściany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W 

wypadku powstania nierówności należy je wyrównać masą klejącą. Ponadto zaleca się 

zagruntowanie ściany emulsją gruntującą. Tynki odparzone – usunąć, uzupełnić nowymi wapienno -

cementowymi zatartymi na ostro. 

 



- Przyklejenie styropianu 

 

Na docieplenie mogą być zastosowane płyty styropianowe wysezonowane ze styropianu 

ekspandowanego, które spełniają wymagania świadectwa I.T.B. t.j gęstość, struktura, szorstkość 

powierzchni, prostoliniowość krawędzi, wytrzymałość na rozrywanie. Również masa klejąca 

powinna być dopuszczona przez ITB. 

 Na docieplenie ściany zaprojektowano styropian gr 10 cm o gęstości 15kg/m³ ze styropianu 

ekspandowanego. Na wszystkich narożnikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano 

aluminiowe listwy ochronne. Na płyty styropianowe o wym. 50x100 cm nakładamy po obrzeżu pas 

masy klejącej szer 3-5 cm i 7-8 placków masy o śr. około 8cm. Płyty styropianowe kleimy na styk. 

Dla zapewnienia właściwego przylegania płyt do podłoża i płyt sąsiednich należy ją przyłożyć do 

ściany 1 cm od nich, po czym dosunąć ją i doklepać aż do jej licowania z ułożonym już 

dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element mocujący płyty 

styropianowe to kołki plastikowe o dł. minimum 22cm mocowane po dwa na płytę. Mocowanie 

kołkami rozpoczynamy po 2dniach od nałożenia warstwy zbrojnej. 

 

- Warstwa zbrojona 

 

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po upływie 2-3dni od momentu zakończenia układania 

płyt styropianowych. Najpierw należy wyrównać płaszczyznę styropianu packami obciągniętymi 

grubym papierem ściernym. Następnie nanosimy masę klejącą cegłą warstwą gr 2 mm i 

natychmiast przyklejamy siatkę z włókna szklanego o oczkach 4x4 mm wciskając ją w masę packą 

stalową. Potem ponownie nanosimy warstwę masy gr 1mm w celu przykrycia siatki. Siatkę 

nakładamy pasami szer. około 1m tak by każdy sąsiedni pas miał zakład minimum 10cm. 

Dodatkowo na krawędziach ścian i ościeży drzwi wejściowych wskazane jest osadzenie 

narożników metalowych.  

 

- Nakładanie mas tynkarskich 

 

Masy tynkarskie nakładamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez opadów. Przed 

przystąpieniem do nakładania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierówności, dodatkowo 

powierzchnię można przeszlifować grubym papierem ściernym. Do wykonania wypraw 

elewacyjnych stosujemy materiał dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna 

stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciepłą kompozycję, bez zbryleń i grudek. Jako 

wyprawę elewacyjną stosujemy wyprawę akrylową w kolorze jasno szarym. Sposób nakładania 



tynku na powierzchnię dzieli się na fazy: 

- naciąganie wyprawy na ścianę wykonujemy pacą metalową gładką poziomymi pasami 

- zdejmowanie nadkładu - nadkład zdejmujemy prowadząc pacę pod takim kątem, aby na 

powierzchni ściany została warstwa tynku  o grubości ziarna fakturującego. 

- fakturowanie polega na zagładzeniu pacą nałożonej wyprawy ruchem posuwistym. Wykonujemy 

wyprawę w.g założonej kolorystyki i tynk malujemy farbą o założonej kolorystyce. 

 

- Sprzęt i narzędzia 

Do wykonania robót stosujemy następujące narzędzia i sprzęt: 

   - rusztowania warszawskie lub rurowe 

   - mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich 

   - wiertarki z kompletem wierteł 

   - nożyce do cięcia siatki i blachy 

   - łaty aluminiowe dł 3-4 m 

   - komplet pac stalowych / długie i krótkie/ 

   - pace z tworzywa do ręcznego zacierania 

   - kielnie 

 ZALECENIA: 

 roboty prowadzić w temperaturze powyżej +5 °C 

 dla danego układu dociepleniowego stosować materiały atestowane i pochodzące od jednego 

producenta 

 przed przystąpieniem do wykonania docieplenia należy zdemontować obróbki blacharskie, 

rynny i rury spustowe, a następnie, po wykonaniu tynku cienkowarstwowego                                  

i mozaikowego, ponownie je zamontować. 

 roboty wykonywać pod stałym nadzorem technicznym 

 Na rynku występuje kilku producentów mających opracowane technologie lekko - mokre 

dociepleń ścian zewnętrznych. 

 Przy ustaleniu producenta roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 

 Dopuszcza się zmianę kolorystyki obiektu po wykonaniu próbek wg. Stanu rzeczywistego 

koloru. 

 

IV. Wentylacja :    

 

Wentylacja – budynek wyposażony jest w wentylację kominową grawitacyjną, a w łazienkach                          

w wentylację mechaniczną. 



V. Instalacje :  

1. Kanalizacyjna – do projektowanego szamba szczelnego o pojemności do 10 m3. 

2.Wodociągowa – z istniejącego przyłącza. 

3.C.O. – kuchnia węglowa z wężownicą. 

4.Elektryczna – z istniejącego przyłącza. 

 

VI. Charakterystyka energetyczna obiektu : według opracowania załączonego do dokumentacji. 

 

VII. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu : nie dotyczy – projekt nie ingeruje w warunki 

gruntowo – wodne. 

 

VIII. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego:  

 

1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna  

 

- Instalacja wody zimnej 

Instalacja wody zimnej zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Wejście wody do 

budynku przewidziano do pomieszczenia kuchennego, od strony elewacji zachodniej budynku. 

Instalację wody zimnej proponuje się z rur warstwowych, polietylenowych systemu UNIPIPE firmy 

UPONOR. Rury należy łączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. Prowadzenie przewodów przewiduje się                 

w posadzce i w bruzdach ściennych. 

Przejścia przez elementy konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej                

o 1cm większych od grubości ścian. Przejście miedzy tuleją, a przewodem należy uszczelnić materiałem 

trwale elastycznym.  

Alternatywnie do systemu rozprowadzenia wody firmy UPONOR można stosować inne systemy 

rozprowadzenia wody np.: KAN Therm, KISAN, itp. Wówczas należy zwrócić uwagę na zachowanie 

średnic rur. Zaleca się wykonanie instalacji z rur polietylenowych z wkładką aluminiową. 

Po zakończeniu montażu i wykonaniu prób szczelności rury należy zaizolować ciepłochronnie otulinami 

przeznaczonymi do zabetonowania. 

Do pomiaru ilości zużywanej wody należy dobrać odpowiedni wodomierz, zalecany przez dysponenta 

sieci. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z projektowanej kuchni węglowej wyposażonej w wężownicę. 

Zbiorniki na ciepłą wodę zamontować w łazienkach. Instalację ciepłej wody należy wykonać tak jak 

instalację wody zimnej.  

Po zakończeniu montażu, wykonaniu próby szczelności, rury należy zaizolować ciepłochronnie.  



Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Piony, rurociągi kanalizacyjne ułożone w gruncie oraz podejścia proponuje się z rur PVC. Do kontroli 

przewodów należy stosować czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Należy przewidzieć 

odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych, np. poprzez wykonanie ich rurami wywiewnymi np.Dn160                  

i zaworami napowietrzającymi typu np. DURGO. 

Prowadzenie leżaków kanalizacyjnych przewidziano pod posadzką parteru w gruncie. Podejścia do 

przyborów sanitarnych należy prowadzić tak, aby istniała możliwość ich całkowitego zabudowania.  

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku będzie odbywało się do projektowanego szamba 

szczelnego, zlokalizowanego na terenie inwestora – pojemność szamba wynosić będzie do 10m3.  

2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Ogrzewanie grzejnikowe 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanej kuchni węglowej z wężownicą 

, z możliwością podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur warstwowych, polietylenowych z wkładką 

aluminiową systemu UNIPIPE firmy UPONOR. Rury należy łączyć kształtkami PPSU zaciskanymi. 

Przewody należy prowadzić w posadzce.  

Przejścia przez elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1cm 

większych od grubości ścian. Przejście miedzy tuleją, a przewodem należy uszczelnić materiałem trwale 

elastycznym. 

Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 0,6MPa, trwającą 24h. 

Podczas płukania instalacji sprawdzić całkowite otwarcie zaworów grzejnikowych: zawór bez głowicy, 

nastawa wstępna - maksymalne otwarcie. 

Po zakończeniu montażu, wykonaniu prób szczelności rury należy zaizolować ciepłochronnie otulinami 

przeznaczonymi do zabetonowania. 

Jako pompę obiegową centralnego ogrzewania i ładującą zasobnik c.w.u. proponuje się pompę 

bezdławnicową, produkcji GRUNDFOS oraz produkcji LFP Leszno. 

Należy pamiętać o zabezpieczeniu obiegu c.w. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz przewidzieć                

w tym celu odpowiednie naczynia wzbiorcze itp. 

Odprowadzenie spalin 

Spaliny z kuchni odprowadzane będą do atmosfery wkładem kominowym żaroodpornym o średnicy 17/20 

cm. Kuchnia połączona będzie z kominem czopuchem o wymiarach fi 17/20 cm (w zależności od 

zakupionej kuchni). Czopuch należy zaizolować wełną mineralną, odporną na wysokie temperatury. 



Uwagi końcowe 

Materiały użyte do montażu instalacji wod-kan powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

deklarację zgodności. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe".  

3. instalacja energetyczna 

Przewiduje się wykonanie rozdzielnicy podtynkowej, umieszczonej we wiatrołapach. 

Rozdzielnicę zasilić z szafki licznikowej przewodem (dla przyłącza napowietrznego YDY 

5x10mm2, dla przyłącza kablowego YKXS 5x10 mm2). Obwody oświetleniowe wykonać 

przewodem YDY 3x1,5mm2, obwody 1-fazowe wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Zastosować osprzęt p/t połączenia przewodów wykonać w puszkach ϕ60 pod osprzętem, nie 

stosować oddzielnych puszek rozgałęźnych. Na ścianach murowanych przewody układać                      

w bruzdach pod tynkiem, a w ścianach szkieletowych w rurkach PVC karbowanych 

nierozprzestrzeniających płomieni. Zachować odległość 10 cm układanych przewodów od 

kanałów spalinowych, kominów i pieców. Przewody układać w ciągach poziomych ok. 30 cm od 

sufitów. Zejścia do łączników lub gniazdek układać pionowo w dół. Dopuszcza się układanie 

przewodów zasilających gniazda wtykowe na ścianach od gniazda do gniazda na wysokości ok. 

30cm. Osprzęt montować na następujących wysokościach: łączniki 120cm, gniazda wtykowe 

30cm, gniazda wtykowe w łazienkach 140cm, gniazda w kuchni 100cm. Zabrania się montowania 

gniazd wtykowych w łazienkach w odległości mniejszej niż 60cm od krawędzi wanien                              

i brodzików. W łazienkach oraz na zewnątrz budynków stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44, 

w pozostałych pomieszczeniach zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP4X. Do oświetlenia 

łazienek i na zewnątrz stosować oprawy hermetyczne o stopniu ochrony IP44. W pozostałych 

pomieszczeniach wypusty oświetleniowe zakończyć listwami zaciskowymi.  

 Ochrona przeciwporażeniowa – w budynku należy wykonać instalację ochronną od porażeń 

oraz  od przepięć 

Uwagi końcowe 

 wykonanie instalacji zlecić wykonawcy posiadającemu uprawnienia budowlane                             

i kwalifikacje w zakresie instalacji elektrycznych, 

 prace na instalacji elektrycznej wykonywać po dopuszczeniu do prac przez osobę uprawnioną 

  i upoważnioną przez inwestora po wyłączeniu napięcia, 

 po wykonaniu instalacji wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary rezystancji izolacji 

obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień oraz sprawdzenia skuteczności dodatkowej ochrony  



   przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów i sprawdzeń przedstawić w protokołach, 

 ze względu na typowe wymiary budynku oraz zastosowanie typowych rozwiązań nie wykonano 

obliczeń sprawdzających parametry instalacji elektrycznej. 

 

     IX. Charakterystyka ekologiczna: 

- remont budynku ze zmianą sposobu użytkowania nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie   

  ludzi i sąsiednie obiekty, 

- nie przewiduje się zwiększenia odpadów szkodzących środowisku. 

 

X. Instalacje budowlane  : J.W. 

 

XI. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych : nie wymaga się. 

 

XII. Ochrona przeciwpożarowa budynku:  

Budynek został zaliczony do: 

- klasy zagrożenia ludzi - ZLIV. 

   Zagrożenie wybuchem – nie występuje. 

   Zgodnie z § 213 wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków nie dotyczą   

   projektowanego budynku.  

  Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniające ognia. 

 

XIII. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii – nie dotyczy. 

     IX. Uwagi końcowe : 

1.Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz 

ustaleniom odpowiednich norm. 

2.Roboty budowlane i rzemieślnicze winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania budową oraz być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami   

i przepisami. 

 

                                                                                                      Projektant : 


