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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia jezdni z betonu z kostki bet.

Powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa

Powierzchnia zjazdow z kostki bet.

Powierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego

4197,6 m2
996,8 m2
413,77 m2
457,5 m2
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Laczna powierzchnia w granicach opracowania - 6065,6 m2

T

POCZATEK OPRACOWANIA: 0+00

LEGENDA:
km 0+100

kilometraz
krawedz jezdni z betonu asfaltowego

krawedz poboczy z mieszanki kruszywa
krawedz zjazdow

nawierzchnia jezdni drogi gminnej
Z kostki brukowej

nawierzchnia przebudowywanych zjazdow
Z kostki brukowej

nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego

Fobocza z mieszanki kruszywa
amanego i naturalnego

0.00 3

Przebudowa drogi gminnej Ostrow Mazowiecka

Data:

-ul. Zale 21.05.2018
Tyl s . . Faza: PB
Projekt zagospodarowania terenu
drogowa

Projekt zagospodarowania zostat opracowany na kopi aktualnej mapy
zasadniczej zarejestrowanej w PODGIK w Ostrowi Mazowieckiej pod upr. nr  MAZ/0140/POOD/12

numerem P.1416.2017.579 z dnia 28.04.2017r.

Inwestor:

Gmina Ostrow Mazowiecka 1:500
ul. Gen. W. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Maz. '

Skala:

Jedn. proj:

DCPRO Dorota Chmiel 21
07-300 Ostrow Mazowiecka, 3 Maja 100/21 :

N rys.:

Projektowat:

mgr inz. Robert Rosinski

Podpis:

Asystent projektanta:

mgr inz. Jacek Chmiel

Podpis:




