
Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr.

0/31,5 gr. warstwy 20 cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po

zagęszczeniu 16cm

Opornik betonowy wtopiony 12x20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,07m3/m

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

2.5 m2.5 m

5 m - warstwa ścieralna

0.75 m

0.12 m0.12 m

od km 0+000 do km 0+469,5

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr.

0/31,5 gr. warstwy 20 cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,07m3/m

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

0.75 m

0.12 m

3.5 m - warstwa ścieralna

od km 0+484,50 do km 0+501,5

Opornik betonowy wtopiony 12x20 cm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po

zagęszczeniu 16cm

od km 0+516,5 do km 0+640,0

Warstwa ze żwiru kruszonego

fr. 5,6/11,2 i 11,2/22,4 mm

mieszanka 1:1, gr. warstwy po

zagęszczeniu 15 cm

Podłoże ulepszone z kruszywa

naturalnego, średnia gr. 30 cm

po zagęszczeniu

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr.

0/31,5 gr. warstwy 20 cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po

zagęszczeniu 16cm

2.5 m2.5 m

5 m - warstwa ścieralna

0.75 m

0.12 m0.12 m

Warstwa ze żwiru kruszonego

fr. 5,6/11,2 i 11,2/22,4 mm

mieszanka 1:1, gr. warstwy po

zagęszczeniu 15 cm

Podłoże ulepszone z kruszywa

naturalnego, średnia gr. 30 cm

po zagęszczeniu

dł. zmienna

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

z zjazdem z kruszywa łamanego

Przekrój normalny

dł. zmienna

Opornik betonowy 12x20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,057m3/m

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr.

0/31,5 gr. warstwy 20 cm

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po

zagęszczeniu 16cm

2.5 m2.5 m

5 m - warstwa ścieralna

0.75 m

0.12 m0.12 m

dł. zmienna

Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

od km 0+640 do km 0+830
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